mm 
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取巧説明書 

■このたびは、オリンパスデジタルカメラをお 
買い上げいたださ、ありがとうございます。 
■ご使用前にこの説明書をお読みください。 
■大切なもの(海外旅行)などをお撮りになる前 
には、お、ず試し撮りをして、正常に機能する 
ことをお確かめください。 



OLYMPUS 面 



CAMEDIA E -20 をお買い上げいただきありびとうございます。 

この取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくお使いください。 
また、お読みになった後は、必ず保管してください。 


オリンノじ I 光学工業株式会社 


〇本書の内割ホ、将来予告なしに変更ずることびありまず。商品名、型番等、最新の情報についてはオリ 
ンパスカスタマーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

〇本書の内容は、万全を期して作成していまずび、万一ご不審な点、誤り、言己載もれなど、お気づきの点 
びありました5ご連絡ください。 

〇本書の内容の一部または全部を無断で複写ずることは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止され 
ていまず。また、無断転載は固くお断りしまず。 

〇本製品の不適当な使用によって、万一傷害び生じたり、逸失利益、または第 E 者か5のいかなる請求に 
関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご了承ください。 

〇本製品の故障、オリンパス指定がの第 H 萄こよる修理、その他の理由によって生じた画像データの消失 
による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご了承ください。 
〇本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なりまず。 


電液障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等載皮障害自主規制協議会 ( VCCI ) の昼準に冨づくクラス B 情報技術装置でず。 
この装置は、家庭環境で使うことを目的としていまずび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使うと、受信障害を引き起こずことびありまず。取扱説明書にしたびって正しく取り扱ってくださ 
い。 

飛行機内では、離発着時の使用を避けてください。 

この製品指定のケーブルを使わないと、 VCC 磨準の限界値を超えることびありまず。必ず、指定のケー 
ブルを使ってください。 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標でず。 

Macintosh および Apple は米国アップルコンピュータ社の登録商標でず。 

CompactFlash および CF は米国 SanDisk 社の商標でず。 

その他、この取扱説明書に記載されているずべてのブランド名や商品名は、それ5の所有者の商標また登 
録商標でず。 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で制定された規格 「Design rule for 
Camera File system / DCF 」 です。 



最初にかな 6 ず 
お読みいただをたい 
ぺージ 



をつとほいこなしたい方に ■ 困つたとをに 
お読みいただをたいページ"お読み<ださい 



各部の名祝 


(まず、 ここをお読みください。 


つぎに、ここを読みなび6、準備して、使つてみてく 
ださい。初めての方でもすぐに撮影できます。ズーム 
やマク〇、フラッシュの使い方もここで。 


まをにお使いいただくために 
お取り巧いについて/お手入れと巧管 


準備をしましよ 5 
使つてみましよ5 (撮影と再生の基本) 


A 

場面別 

ポートレートを撮る 

撮つてみたいテー 

強い影を弱めたり、日陰の人物を撮る 

マか5お読みくだ 

撮影の 

記念写真を撮る/動いている物を撮る 
草なや尾虫をアップで撮る 

ホし、。 

しかた 

夜景を撮る/夜景を背景にして人物を撮る 

V 

夕焼けや巧乂を撮る 


もっと個性的な撮り方をしたいとき、 
自分でカメラをコント□ールしたいと 
さ、オートではうま<ぃかないとをに 
お読みください。 


撮った画像を見たいとき、整理したい 
ときにお読みください。 

V 


プリントの準備をしたいとさ、画像を 
パソコンに読み込みたいときにお読み 
<ださい。 


距離/ピント 
明るさ(露出） 

絞りとシャツター 
スピー ド 


撮影フラッシュ 
ち、画質 


その他 


再生撮った画像を見る 
画像の整理 
プ IJ ントモ約 
パソコンに読み込む 


液晶モニタのメニュ ー 


■ 5ま<いかないとをや 
■故障したときに。 


困つたとをは 































ち<じ 


各部の名称目 
このカメラの特長10 
取扱説明書の読みかた n 
ま全にお使いいただくために12 
お取り扱いについて17 
お手入れと保管18 


準備をしましよラ 


箱の中を確認する20 
ストラップを取り付ける21 
電池を入れる、家庭用電源につなぐ22 


使ってみましょラ（撮影と再生の基本） 29 


カードを入れる30 
モードを選び、電源を入れる34 
電池残量を確認する3己 
撮影可能枚数を確認する3目 
撮影可能枚数が表示されないとを37 
カメラを構える38 
シャッターボタンを}甲す40 
撮影びでさないとを42 

拡大して撮影する、近づいて撮影する（ズーム、マク □) 44 

フラッシュを使って撮影ずる4巨 

撮った画像を見る(再生）48 

誤って消さないようにする（プ□テクト）52 

画像を1枚だけ消ず （ 1コマ消去 ） ro 53 

電源を切る已4 


Q 









場面別撮影のしかた 


55 


( D ポートレートを撮る（開放撮影で背景をぼかず）5目 
(§) ポートレートを撮る(逆光で撮る）己7 
(!) 強い影を弱めたり、日陰の人物を撮る（日中シンク □) 58 

(!) 記念写真を撮る(人物と背景にピントを台わせる）己9 
(§) 動いている物を撮る目0 

(!) 草花や昆虫をアップで撮る（ク□ーズアップ撮影）61 
夜景を撮る目2 

(§) 夜景を撮る（ノイズリダクション）目3 

(!) 夜景を背景にして人物を撮る（ス□—シンク □) 目4 

(§) 夕焼けや巧乂を撮る巨己 


撮影 

距離/ピント 

67 


才ートフォーカスでピントを台ねせる AF 目8 



フォーカスリングでピントを合わせる（マニュアルフォーカス ） MF 72 


撮影 

明るさ(露出）絞りとシャツタースピード 

73 


撮影モードを選ぶ74 

自動的に設定される絞り値と シャッ タースピードで撮る P 7曰 

絞り値を設定して撮る A 7目 

シャッタースピードを設定して撮る S 78 

絞り値とシャッタースピードを設定して撮る M 80 

旧 mode (インタ レーススキ ャン モー ド)を選ぶ國82 

PS mode (プ□グレッシブスキャンモード)を還ぶ围84 

液晶モニタで被写体を見るとき適度な明るさにする^ 8目 

測光の方法を選ぶ ESP 岡田87 

露出を補正する因88 

露出を固定ずる （ AE □ック）89 

露出を変えて3枚撮る（オートブラケット撮影 ） D 90 

感度を変える H 92 


Q 








ち<じ 


撮影フラッシュ 93 


フラッシュモードを選ぶ© 94 

フラッシュの発光量を補正ずる!£1 98 

専用が部フラッシュ FL-40( 別売)を使って撮影する 100 

市販のが部フラッシュについて102 


撮影ち、画質 105 


自然な色にする（ホワイトバランス）@ 106 

オートホワイトバランスで撮影する© 108 

ワンタッチホワイトバランスで撮影する@ 109 

プリセットホワイトバランスで撮影する©111 

画質モードを選ぶ©112 

画質モードをカスタマイズする11己 

シャープネス(鮮鋭度)を選ぶ@ 117 

コントラスト(階調)の強さを選ぶ回 118 

Noise Reduct (ノイズリダクションモード)を選ぶ麵 119 

画像の輝度成分グラフ（ヒストグラム)を表示する PI 121 


撮影その他 123 


連写する(連続して撮影する）〇1 124 

セルフタイマで撮影ずる&12曰 

リモコン RM -1 (別売)を使って撮影する 112 目 

リモートケーブル RM - CB 1 (別売)で撮影ずる 128 

-定時間ごとに自動的に撮影する（インターバル撮影）^ 130 

画像を記録ずる力ードを切り替える目の 因3133 

シャッター音の種類と音量を設定する^ 134 

ビープ音を鳴 5 ず/消す 巧 136 

撮影直後に自動的に撮影画像を表示する fcd 137 

日付、時刻を設定する 回 13 S 

スリープまでの時間を設定ずる D 140 

設定を元に戻ず （リセット）® +® 142 

コンパ’ージョンレンズ(別売)を使うに H 143 

ピクセル マッピング^146 











再を撮った画像を見る 


149 


撮影情報を表示する150 
自動的に再生ずる（スライドシヨー) E 3 152 
テレビに画像を表示ずる153 
液晶モニタの明るさを変える H 1曰4 


画像の舊巧 155 


画像をちラひとつのカードにコピーする H 156 
画像を全コマ消去ずる H 160 
力ードを フォー マットする liij 162 
ファイル名の付けかたを切り替える1目4 


プリントモ約 1巨7 


プリントする画像を選び枚数を予約ずる旦1目8 
力ードの中のずべての画像をプリント予約ずる0170 
インデックスプリントを予約ずる IgJ 172 
撮影日時のプリントを予約する GI 174 
オリンノくス製プリンタでのプリントについて17目 


パソコンに読み込む 177 


カメラとパソコンを直接接続して画像を読み込む178 
パソコンに読み込むその他の方法188 



液晶モニタのメニュー@190 


おちな仕様194 
困ったとさは196 
エラー 表示 一 覧204 
お問い合わせ窓 □ 206 
用語解説208 
索引212 

















各部の名赖 


測光モードボタン ♦ 
一 P .87 


ドライブボタン 
一 P . 124、125、12巨 

リモートケーブル 
端子一 P . 128 

内蔵フラッシュ 
一 P .4 巨、93 

フラッシュボタン 
一 P .4 巨、97 

フォーカス U ング J 
一 P .72 

ズーム リング 
一 P .44 

+/—ボタン 
一 P .88 

7ク□ボタン ♦ 

一 P .44 

シンク□接点 
(か部フラッシュ 
接続端子） 

一 P .103 

フォーカスモードスイッチ 
一 P ■巨8、72 

ストラツプ取付け部一 P .2 1 


フラッシュモードボタン春一 P .94 

画質モードボタン參一 P .112 


ント□—ルパネルー P .8 



サブダイヤル 

一下欄 

ホワイトバランスモードボタン参 
一 P .10 巨 

モードダイヤル 
一 P .1 1、74 

パワースイッチー P .34 

ライト (LIGHT) ボタン 
一 P .34 

AE ロックボタン 
一 P .89 

カードアクセスランプ 
一 P .23、30、41 

SM / CF ボタン ♦ 

一 P .133 

力ードカパー□ック 
一 P .31 

力ードカ八一 
メインダイヤルー下欄 


ファインダー P .9 


視度調整リングー P .38 

アイ ピース シャツ ターレバー 
一 P .39 


ビデオ出力端子 
一 P .153 


USB 端子 
一 P .178 


♦ は、巧しなび 5 ダイヤ 
ル(メインダイヤルかサブ 
ダイヤル)を回ずボタン 


メインダイヤルとサブダイヤル 


メインダイヤルとサブダイヤルはいつも同じ働ををしまず。使い 
やずいほうを使ってください。 

ただし、モードダイヤルび M のときだけは、メインダイヤルは絞 
り値、サブダイヤルはシャッタースピードの設定に使います。 
























INFO ボタン•一 P .9、 72、150 

撮影/再生で液晶モニタの情報表 
示を切り替えるときに}甲します。 


液晶モニタボタンー P.39 

巧すと液晶モニタびつを、 
ちラー度押すと消えます。 
撮影モード （ P 、 A 、 S 、 JVI ) の 
ときすばやく二回}甲ずと再 
生モードになり、もラー度巧 
すと戻ります。 

メニューボタン ー P. 190 

巧すとメニューび表示され 
ます。 

OK ポタン ー P.190 

十字ボタン ー P. 190 

メニューを使ラとをは、十字 
ボタンで緑の疆尺枠を動かし、 
0 K ボタンでミ夫定します。 

液晶モニター P.9 

液晶モニタボタンを巧 
すと、 P 、 A 、 S 、 JVI モード 
では、ファインダと同じ 
画像、再生モードでは、 
撮った画像び表示されま 
ず。 

メニューボタンを押すと 
メニューび^ぶれまず。 





















各部の名赖 


>コントロールパネル 


广=フラッシュに関する表巧 一 P .46、 93 = 

フラッシュを閉じているときは受 ） （発 
光禁止）だけび表示されます。 

オート発光のとをはすベて消えます。 

スロー シンク □ 

強制発光はち、 


画質モード 
TIFF 点滅 
( RAW ) 、 
TIFF 、 SHQ 、 
HQ、SQ 
一 P . l 12 


ホ目軽減 


を幕シンク □ 





ぶ L0 

-2 nd-CURTAIN 


シャツタースピード 
一 P .78 

絞り値一 P .7 巨 

7ク□一 P .44 

セルフタイ7 
一 P .125 

コンバージヨンレンズ, 
一 P .143 



PS mode に設定したときやシャープネス、 
コントラストを基本設定から変更ずると 
表示されまず。一 P .84、 117、118 
Noise Reduct に設定したときは点滅し 

まず。一 P .1 19 


感度（旧 0) をオートがに 
ずると表示されまず。一 P .92 


ホワイトバランスをオート 
似がにずると表示されます。 
一 P .108、 109、111 


連写一 P . 124 



が二が 吕 S 觸 


固證壓 g 


電池巧量 
一 P .35 


シャッターボタンを半巧しする 
(軽く}甲す）と、ファインダ内表 
示び点!打します。指を離すと約 
8秒後に消えまず。 

電源を入れ、半押しずるまで 
は、絞り値や シャッタースピー 
ド、露出レベルの値は「-」で表示 
されていまず。 

半押しして指をはなずと、約8 
秒後にリの表示にもどります。 


リモコン選ばれている力ード 
一 P .12 巨 一 P .133 

目！ スマー トメディア 
03コンパクトフラッシュ 
マイク□ドライブ 

撮影可能枚数^9.3巨 
リチウムポリマ電池を使つ 
ているとさは、電源を入 
れたとさに、電池残量び 
%で表示されます。 



マニュアルフォーカス 
一 P .72 

オートブラケット撮影 
一 P .90 

露出補正/露出レベル 
P 、 A 、 S モードのと 
きは、露出補正値（一 
P .88) 、 M モードの 
ときは、設定した露 
出と適正露出との差 
(一 P .81) び表示さ 
れます。 

測光方ミ去一 P .8 フ 
ESP デジタル ESP 測光 
& D 中央重点測光 
〔•〕スポット測光 






撮影した枚数び表示さ 
れ、カードへ書を込み 
び終了した枚数だけ消 
えます。 


戸 メモリゲージ ー P .42 = 

撮影した画像びメモリに一時 
保存されていることを示しま 
す。カードへの書さ込みび終 
了すると消えます。 

メモリゲージび点滅している 
ときは撮影でをません。 

へ1ク 

™ •" 

か♦ち 
い 

メモリゲージび点滅している 
とさは、撮影でをません。 
点滅ずるゲージの数は、 

旧 mode/PS mode/Noise 
Reduct の設定や、画質モード 
によって異なります。 
































•ファインダ 


スポット測光エリアマーク ー P.87 

〔•〕（スポット測光）にするとこのエリ 
アで明るさを測ります。 


合焦マークー P . 巨8 

シャツターボタン 
を半巧ししたとを、 
ピントび合うと点 
好し、合わないと 
点滅します0 
マニュアルフオー 
カス （ MF ) のとを 
は点!打しません。 


フラッシュ ー P.41 

フラッシュを閉じている場合は 
暗くてフラッシュび必要なとき 
に点滅します。 

フラッシュボタンを巧してフラ 
ッシュを起こしている場合は、 
充電中に点滅し、巧電されると 
点打します。 



シャツタ— 
スピード ー P.78 


AF 夕ー ゲット マー クー P.38 

このマークをピントを合わせたいもの 
に合わせまず。 


測光方ま一 P .8 フ 
医甸（中央重点測光） 

〔•〕（スポット測光） 
デジタル ESP 測光のとさ 
はなにも表示されません。 

露出補正/露出レベル 
P 、 A 、 S モードのとさは、 
露出補正値卜 P.88KJVI 
モードのとさは、露出レべ 
ル（設定した露出と適正露 
出との差）び表示されます。 
卜 P.81) 

AE □ックー P.89 


ホワイトパランスをオート 
m 州こすると表示されます。 
一 P.1 08 、 109、111 


マク □一 P.44 


•液晶モニタ(撮影ずるときの表巧） 

下部に表示される情報は、 

ボタンを}甲ずと、情報表 
示-^撮影距離表示-^表示な 
し、の順に切り替わります。 


合焦マーク- 



♦撮影距離一 P .72 

♦再をするとをの表巧^口.150 


フラッシュ/ 
マク〇 


\ 


I 絞り値 
シャツタースピード 


ホワイト八ランス 



I 各部の名郝 










このカゾラの特長 


約495万画素(有効画素)の高画質 CCD 

高性能4倍ズームレンズ、 F 2 〜2.4、 ED レンズ、非球面レンズ、全面マルチコート 
胃安定した色再現性 

^デジタル ESP によるバランスのとれた評価測光と、スポット測光、中央重点測光 
低輝度、低コントラストをカバーずるデュアルオートフオーカスシステム 
イ氏輝度撮影時に画像にのるノイズを除去するノイズリダクションモード搭載 


I 約目0ミリ秒のレリーズタイムラグ*1、連写は秒間約 2.2 コマで最大4コマまで可能 

/ マク□撮影時でも、ズーム全域で、最短 20 cm * 2 まで近接して撮影可能 

高速シャッター/最大7枚連写を実現するプ□グレッシブスキャンモード搭載 
動己種類の電池に対応 

アルミダイキャストの頑強なボディー 

\ スマートメディア、コンパクトフラッシュ （ Type し Typen 準拠)、マイク□ドライ 
\ ブ(制限条件あり 一 P .32) 

*1 フオー カス□ック後、シャツターボタンを全押ししてか5撮影までの時間がレンズ先端か5の距離 


設定をすばやく変え S れるボタンレイアウト 
J 虽 リアルタイムにピントが確認できるフオーカシングスクリーン付きファインダ 
作フ オーカ スリングでピントの微調整びできるマニュアルフ オー カス 
た シャッ タースピード、絞り値などの撮影情報もファインダに表示 
ウェストレべル対応の可動液晶モニタ 


巧実したコンバージョンレンズシステム 

大量枚数の撮影や長時間再生を可能にするパワーバッテリホルダキット 
弓長半押しり stx 全押しに ncO 巧応のリモートケーブル 

を市販フラッシュ用シンク□接点、ホットシューによるミ凡用フラッシュシステム巧応 
かんたんにパソコンと接続できる USB 対応 
















取巧説明書の読みかた 


この取扱説明書では、下図のように操作を説明します。 


操作のしかた 

番号の順に操作してくだ 
さい。左側に図示してい 
るときは、図に巧応ずる 
番号がふ5れていまず。 


設定値の表 
出荷時の設定は 
太字になってい 
ます。 



操作を行ラ部分を1 
指していまず。 1 


できまずは NORMAL に 

り出てビン LTcmm 
ょりくコをりとず^^ 

SOFT はをま〇巧郭ぞ強贾 



メニューの操作の 1 

1 ム *4^ 

u 


しびた 

図中の 夕 や!:>に 
したびって@ 
(十字ボタン）で 
緑の還択枠を移 
動させ、設定など 
の操作を行ってく 
ださい。 


m 



Q 十宇ボタンの▼または▲を押して，巧の 
一 助牌ち■こ沒面します。 




I くネルに田び表示されます。 


Q ® ポタンを押します。 

涅んだをのび設定さ n、 抹の: 
に孩由!しまず。 

をラー度®ポタンを巧ずとク 
文まず。 


卜麵 


HARD に苗をずると画なぴ活 
れて^ることびち D まず。 


十字ボタン 


ま意ずベさこ 

黒く塗ってある部分に^^^ 


とや、知って 

を}甲してください。 Y/^J 


おくと便利な 

2つ似上塗ってある 


ことびページ 

とさは、そのラちの 


の下方に書か 

どち5かを巧してく 


れていまず。 

ださい。 




モードダイヤルの 位置 

その操作を行うときの 
モードを示しています。 


'モードダイヤル、 
'を回して マークと 
S を合わせまず。 


p (プ□グラムモード） 

M 自動のに設定される適 

正な絞りとシャツ タースピー 
ドで撮影するモードです。 


(の A (絞り優先モード） 

W 絞りを指定して撮影するモードです。 


习 S (シャツタースピード優巧モード） 

シャツタースピー ドを 指定して 撮影 
するモードです。 

m JVI (マニュアルモード） 

絞りと シャツター スピードを指定し 
て撮影するモードです。 


m 囚（再をモード） 

W 撮影した画像を液晶モニタに表示 
するモードです。 


(撮影モード）に合わせ 
^て COI ] (液晶モニタボタン）をすば 
やく 2回}甲すと、再生モードになり 
ます。 


(侶 n 旦（プリントモ約モード） 

DPOF 対応のプリンタやプリントシ 
ヨップでプリントするための予約を 
行うモードでず。 


m ヘイカメラ 設定/接続 モー ド） 

パソコンと接続ずるときのモードで 
す。カメラの設定に関ずるメニュー 
ち、このモードで表示しまず。 


ここにあばたぺージは例です。これと同じぺージは、本文中には 
ありません。このページを見て操作しないでください。 













































巧全にお使いいただ < ために 


この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産 
の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次 
のようになつています。 


A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負う差し 

^迫ったを険の発生び想定される内容を示しています。 


A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負う可能性 

^ = ^ び想定される内容を示していまず。 


/^ z ±^ この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性び想定され 
^クと風 る内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


電池ほ用上のごを意 


次のことをお守りいただかないと、電池の液漏れ、発熱、発乂、破裂や感電、やけどの 
原因となります。 

• 充電式電池は、専用のオリンノ \°ス製電池と巧電器をご使用ください。ご使 
用になる際は電池、巧電器等の説明書をよく読んで正しくお使いくださ 
い。 

• 直接 A ンダ付けしたり、変あや改造•分解をしないでください。端子部 
安全弁の破壊やアルカリ液の飛散び生じ危険です。 

• +- を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に 
持ち運んだり、保管しないでください。 

• 強い曰なた、炎天下の車内やストーブの前面など高温の場所で使用•が 
置しないでください。 

• 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み等に直接接続 
しないで < ださい。 

• 乂中への投下や、加熱をしないでください。 

• 電池の液び目に入った場合は、失明の原因になります。こす5ずにすぐ 
水道水などのきれいな水で巧分に洗し佩し、直ちに医師の治療を受けて 
<ださい。 


A ちお 













A 警告 






参 



電池を水やミ毎水などにつけたり、端子部を濡5さないでください。 
m 下の内容を守5ない場合、電池の液漏れ、発熱、発乂、破裂により、义災 
やけびのおそれびあります。 

このカメラで指定されていない電池を使わないでください。 

古い電池と新しい電池、巧電した電池と放電した電池、また、容量、種 
類、銘柄の異なる電池を一緒に湿ぜて使用しないでください。 

充電できないアルカリ電池やリチウム電池、 CR-V3( リチウム電池パッ 
ク）を巧電しないでください。 

+ - を逆にして装着•使用しないでください。また、機器にうまく入5 
ない場合は無理に接続しないでください。 

外装シール(絶縁被膜)を、一部、または全部はびしている電池や、外装 
シールび破れている電池は絶対に使わないでください。このような電池 
を使うと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。市販されている電 
池の中にもこのようなものびありますび、絶対に使わないでください。 
ニッケル水素電池の巧電び所定充電時間を超えても完了しなし、場合は、 
充電を中止してください。 

液漏れしたり、変色、変あその他異常を見つけたときは、ただちに使用 
を中止し販売店又はオリンノ \°スヴービスステーシヨンにご相談くださ 
い。乂災や感電の原因になります。 

電池を誤って飲まないよう乳幼児の手の届かめ場所で保管及び使用して 
ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 
電池の液び皮膚-巧類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな 
水で洗い流してくださし皮膚に障害を起こす原因になります。 
カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。 
電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。 

オリンパス製ニッケル水素電池はオリンパスデジタルカメラ 
に AMEDIA (キャメディア)」専用です。他の機器に使用しないでくだ 
さい。 

充電式電池は必ず4本(機種によっては2本)同時に充電してご使用くだ 
さい。 



ま 

を 

に 

お 

巧 

い 

い 

た 

だ 

< 

た 

め 

に 







巧全にお使いいただ < ために 


• 充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用し 
なかった場合は、必ず充電してください。 

• 長期間ご使用にな！5なし>場合は、カメラか5電池を外しておいてくださ 
し、。電池の液漏れ、発熱により、乂災やけびの原因になります。 

• 電池を使ってカメラを長時間連続使用した樹ホ、すぐに電池を取り出さ 
ないでください。やけどの原因となります。 


• 電池をはずした状態で、カメラ内部をさわ5ないでください。 

• 汗や油巧れは接続不良の原因となります。巧れは乾いた巧でしっかりと拭き取ってく 
ださい。 

•電池は、一般に低温になるにしたびって一時的に性能び低下します。寒冷地で使うと 
きは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しなび5使ってくださし、。 

•アルカリ電池は、電池の銘柄、製造日からの保証期間、使用温度によって内部抵抗、 
容量に差びあるので、ニッケル水素電池やリチウム電池に比べて寿命び極端に短し、場 
合びあります。また、低溫では使えません。 

•マンガン電池は使用でさません。電池の寿命び短いばかりでなく、電池の発熱等によ 
り本体に損害をもた5すおそれびあります。 

• ニッケル水素電池は充電できますび、化学反応によりエネルギーを供給するため特性 
は徐々に劣化します。充電回数は約300回です。（使用条件により変動します） 

購入したてや、未使用のまま1か月似上たったニッケル水素電池は、電池特性により 
完全に充電できないことびありますび、充放電を繰り返すうちに回復します。 

•ニッケル水素電池、ニッカド電池を使うときは、電池、充電器など説明書をよく読ん 
で、正しくお使いください。 

•長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめします。特にミ毎 
外では、地域によって入手困難なことびあります。 


A 注意 





その他取り扱い上のごミ主意 


A 警告 


• 人(とくに乳幼児)のおくでフラッシュを発光しないこと 

フラッシュを人に向けて至近距離で発光しないでください。目に近づけ 
て発光すると、視力に回復不可能な傷害をさたすおそれびあります。と 
くに乳幼巧に巧して至近距離で発光しないでください。 

• ファインダで太陽や強い光を見ないこと 

日光や強い光に向けてこの製品を使わないでください。目に回復不可能 
な障害をきたすおそれびあります。 

• 可燃性ガスや爆発性ガスがあるおそれがあるところでは巧ねないこと 

可燃性ガスや爆発性ガス等び大気中に巧在するおそれのある場所で使わ 
ないでください。引乂、爆発の原因になります。 

• 幼児、モどちの手の届<ところに放置しないこと 

この製品を幼児、子どもの手の届く節囲にが置しないでください。 m 下 
のよ5な事故び発生するおそれびあります。 

誤ってストラップを首に巻き付け、窒息する。 

霞也や小さな付属品を飲み込む。(万一飲み込んだ!5、すぐに医師に相談して 
<ださい） 

目の前でフラッシュび発光し、視力に回復不可能な程の障害を起こす。 
カメラの動作部でけがをする。 

• 湿気やほこりのをい場所に保管しないこと 

湿気やほこりの多い場所にカメラを保管しないでください。乂災や感電 
の原因になります。 

• フラッシュを手で覆って発光しないこと、運続発光後はフラッシュに触 
れないこと 

フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また、 
連続発光後、発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれびあ 
ります。 

• 水に落としたり、内部に水が入ったとを 

万一、水に落としたり、内部に水び入ったりしたときは、すぐに電池を 
巧き、，娘売店またはオリンパスサービスステーションに相談してくださ 
し、。乂災や感電の原因になります。 





巧全にお使いいただ < ために 


A を意 


異臭、異常音がする、煙が出るなどの異常が起をた6 
やけどにま意しなび5すぐに電池を取りはずし、最寄りのサービスス 
テーシヨンにご連絡ください。乂災や、やけどの原因になります。 
この製品の分解、改造はしないで<ださい。 

電池の発熱や感電やけび、周囲び巧れる原因になります。 

濡れた手で操作しないで<ださい。 

感電の危険びあります。 

異常に温度が高<なるところには置かないで<ださい。 

部品び劣化したり、乂災の原因になることがあります。 

カメラをストラップで下げているとをは、他のものに引つ挂卜かつたりし 
ないようにを意してください。けがや事故の原因になることびありま 
す。 





お取り巧いについて 


• この製品には精密な電子部品び組み込まれています。本製品を使用中または保管す 
る場合、 liTF のような場所に長時間が置すると動作不良や故障の原因となる可能性 
びありますので、避けてください。 

-直射日光下や夏の海岸など -冷暖房器、加湿器のそば 

• 局温多湿、または温度 • 湿度変化の激しい場が • 水に漏れやすい場尸斤 

•砂、ほこり、ちりの多い場所 •振動のある場所 

-乂気のある場所 -自動車の中 

• レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。 CCD の權色•焼きつ 
きを起こすことびあります。 

• カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックをちえないでください。 

• 電気接点部には触れないでください。 

• 兰脚に取り付けるとき、カメラを回して取り付けないでください。 

• 別売のコンパ’ージョンレンズを使うときは、ゆるみのないようにしっかりとレンズ 
に固定してご使用ください。 

• レンズに無理な力を加えないでください。 

• 海外では、地域によってビデオ出力や充電器(別売)のケーブルなどび使えないこと 
びあります。 

• クレジットカード、キャッシュカード、磁気コードの定期券やフ□ッピーディスク 
など、磁気の影響を受けやすいものを、本機のスピーカーに近づけないでくださ 
し、。記録したデータび壊れて、使えなくなることびあります。 
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液晶モニタとコント□ールパネルと、それ6のバックライトについて 


• コント□ールパネル、液晶モニタのバックライトの堂光管には寿命びあります。画 
面び暗くなったり、ち5つき始めた5当社サービスステーションにお問い合わせく 
ださい。（保証期間外の修理は有料になります） 

• パックライトは、低溫になると,ななに時間びかかったり、変色したりすることびあり 
ます。寒冷地で使うときは、溫めなび5お使いください。常温に戻ると回復します。 
• このカメラの液晶モニタは精密度の高い技術で作！5れていますび、いつも点なする 
画素や点 i 了しない画素び存在することびあります。これ5の画素は、記録される画 
像に影響はありません。また、見る角度によって、色や明るさにむ5び生じること 
びあります。これ！5は、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了 
承ください。 





お手入れと巧管 


お手入れ 


レンズ 

レンズの表面のほこりは、市販のブロ 
つーブラ シか柔5かい刷毛で取り除 
いてください。ミちれびひどいとさは、 
カメラ用のレンズクリーニングペー 
ノ く一やレンズクリーニングク □ スな 


どで、レンズに傷をつけないように拭 



保管 


• 表面に水分びついていない状態で保管してください。 

• 防虫剤は使わないでください。 

• 長時間使わないときは、電池をはずしてください。ただし、1か月 m 上電池をはずし 
たままにすると、日付び出荷時の設定に戻ります。日付の設定をしなおしてか5 
使ってください。 

• 長時間使わないと、カビびはえたり故障の原因になることびあります。使用前に動 
作の点、検をすることをおすすめします。 










準備をしましよう 



はじめて使うときは、まず、箱の中身を確 
認し、ストラップを取り付け、電池を入れ 
ましよつ。 

この章では、付属している電池 m 外の電池 
の入れかたや、 AC アダプタ(別売)の使い 
かたも説明しています。 





付属品びそろつていることを確認してください。万一、付属品び不足していたり、破損 
しているときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。 




ストラップ 



ビデオケーブル 




リチウム電池パック CR - V 3(2 本) 

(当社製 LB -01) 



USB ケーブル 


スマー トメディア （1 巧） 

スマートメディア用静電気防止ケース 
スマートメディア用ラベルに枚） 

スマートメディア用ライトプ□テクトシール (4 枚) 



ソフトウ エア(インフォメーション） CD 

USB ドライバ 、 CAMEDIA Master 、 
RAW データファイル変換プラグイン他 



ほい方早わかりガイド 
取扱説明書(本書） 

Windows 98/98 SE 用 USB ドライバインス I ルガイド 
RAW データファイル変換プラグインインストールガイド 
スマートメディア取扱説明書 



愛用者登録八ガキ 
巧証書 






トラップを取り付ける 


カメラ本体にストラップを取り付けます。 

〇 



ストラップの端をカメラ本体のストラップ 
取付け部に通します。 



〇 

〇 

〇 


図の巧印にしたがつて、ストラップの端を 
留め具に通します。 


留め具をストラップ取付金具側に寄せま 
ず。 


ピンと引いて、巧けないことを確認しま 
ず。 


留め具 



ストラップは上の図にしたがって正しく取り付けてください。万 
一、 誤った取り付けかたによってストラップびはずれ、本体を落 
とずなどした場合、損害など一切の責任は負いかねまずのでご了 
承ください。 



準備をしましよ5 











電池を入れる、家庭用電源につなぐ 



次の日種類の電池を使うことびできます。また、家庭用電源 (AC-100V) を使うことも 
できます。家庭用電源を使うときは、専用 AC アダプタ(別売)び必要です。 


電池の種類 

セットする本数 

巧電 

リチウム電池パック CR - V 3( 付属しています） 

2本 

不可 

単3ニッケル水素 （ Ni - MH ) 電池（別売） 

4本 

可 

単3アルカリ電池 

4本 

不可 

単3ニッカド （ Ni - Cd ) 電池 

4本 

可 

リチウムポリマ電池（別売）（パワーバッテリホルダび必要） 

1セット 

可 


異なる種類の電池を混ぜて使わないで<ださい。 

単3マンガン電池、単3リチウム電池は使えません。 

単3アルカリ電池は、電池の銘柄、製造曰か5の保証期間、使用温度(特に低温)によって性能のバ 
ラツキび大きく、電池寿命(撮影枚数)び極端に短い場合びあります。単3ニッケル水素電池ゃリチ 
ウム電池ノくック、リチウムポリマ電池のご使用をおずずめします。 


電池の寿命にごいて 


電池の寿命は、電池の種類、メーカー、カメラの使用条件などによって異なります。 
m 下の条件では、撮影をしなくても電力を消費ずるので、屬也の消耗び早くなります。 
•シャッター半巧しやフォーカスリングでピント合わせ動作をくり返す。 

•ズーム動作をくり返す。 

-液晶モニタを点好し続ける。 

•パソコンとの接続時。 














•リチウム電池パック CR-V3( 付属） 

リチウム 電池 パック CR - V 3 を 2 本セットします 

リチウム電池パック CR - V 3 は巧電式電池ではありません。 


パワースイッチ 


: Q 〇 ：0 


ON のとを 



〇 


〇 


パワースイッチの白い線が日 FF に合ってい 
ることを確認しまず。 

ON に合っているときは、 OFF にしてくだ 
さい。 

力ードアクセスランプが消えていることを 
お認しまず。 

点滅しているときは、消えるまで待つてく 
ださい。 


カードアクセス 
ランプ 


^4バッテリホルダの開閉ツマミを起こして、 
^図の巧 EI 1 にしたがって g に合うまで回しま 
ず。 


パワースイッチび ON になっているときに 
バッテリホルダを取り出すと、設定内容や日 
時びリセットされたり、撮影した画像び記録 
されなかったり、記録済の内容び破損される 
おそれびあります。 

OFF になっていることを確認してください。 


: Q 

パワースイッチ 
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パッテリホルダを取り出します。 


電池を図のよ5に立ててパッテリホルダに 
入れます。 


電池を、巧印の向きに倒して、カチッと音 
がするまで巧しまず。 

電池を逆向きに入れると途中までしか倒せ 
ないので、そのときは、取り出して正しい 
向きに入れなおしてください。 

同じようにして、バッテリホルダの反が側 
に、もうひとつの電池を入れます。 


パツテリホルダをカメラに戻しまず。 


バッテリホルダを軽く巧し込みなが5、開 
巧ツマミを©に合うよう回し、倒しま 
す。 


次は、 r 使ってみましょう J 卜 P .29) へ進 


み、撮影してみましよ5。 



ミ主意 


バッテリホルダの片側だけに電池を装填した状態で、カメラに戻 
さないでください。バッテリホルダび取りがせなくなる場合びあ 
りまず。 



































•単 3 ニッ!; r ル 7 偽電池側売)、単 3 アル*リ電池、単3二 ' y カド電池 

必ず、同じ種類の電池を4本入れてください。 

ニッケル水素電池、ニッカド電池は、カメラに入れる前に充電しておきます。 


〇 



リチウム電池パック CR - V 3( 一 P .23) と 
同じ手順でパッテリホルダに電池を入れ 
て、カメラに入れます。 

電池をバッテリホルダに入れるときは、電 
池の向きにま意してください。 



バッテリホルダ 


A 警告 I 


外装シール(絶縁被膜)を、一部、または全部はびしている電池や、外装シールび破れている電池は 
絶対に使わないでください。このような電池を使うと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりま 
す。市販されている電池の中にもこのようなものびありますび、絶対に使わないでください。 

つざの形状の電池は使えません。 


© 


© 


シール （絶縁被© 
膜）をずベては 
びしているちの 
(裸電池）、また 
は一部びはがさ© 
れているちの 


負極の一部に膨 
5みびあるび、負 
極び シール （絶 
縁被膜）で覆わ 
れていないちの 


0 


© 


(絶縁被膜) 


，負極(マイナス面） 

負極び平！5な電池 
(負極の 一 g 防 X シール(絶 
縁被膜）で覆われてい 
るものと負極びシール 
で覆われていないちの 
びありまずび、どちらち 
ご使用になれません） 



0 

戸 

/ 

© 
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•リチウムポリマ電池已-1 2 LPB / B -1 OLPB (別売） 

リチウムポリマ電池側売)を使用すると、他の電池 
に比べて、カメラを長時間使ラことびできます。リ 



リチウムポリマ電池 


リチウムポリマ電池セツト （ B -32 LPS ) 


リチウムポ U 7電池 

B -12 LPB 

U チウムポ U 7電池 
巧電器 

B -20 LPC 

パワーバッテリホルダ 

B - HLD 10 


リチウムポリマ電池セツト （ B -30 LPS ) 


U チウムポリ7電池 

B -10 LPB 

U チウムポ U 7電池 
巧電器 

B -20 LPC 

パワーバッテリホルダ 

B - HLD 10 


電池を入れたまま専用 AC アダプタを接続する場合のごミ主意 


通常、専用 AC アダプタはカメラの電池よりも電圧び高いため、 
専用 AC アダプタをカメラに接続すると、カメラは、専用 AC アダ 
プタか5電力を供給され電池を消耗ずることはありません。 
リチウムポリマ電池は専用 AC アダプタよりも電圧び高いため、 
専用 AC アダプタをカメラに接続しても、リチウムポリマ電池か 
5電力を供給されてしまいます。リチウムポリマ電池使用時に、 
専用 AC アダプタを接続するときは、電池の消耗を防ぐためにリ 
チウムポリマ電池を抜いてお使いください。 
















•専用 AC アダプタ(別売)を巧って家庭用電源につなぐ 

別売の専用 AC アダプタ (C-7AC) を使って、家庭用電源 (AC 100V)を利用できます。 



DC 入力端子 
接続コードプラグ 


修^が滅ご プタ^ 

電源プラタ 


家庭用電源 
コンセント 

( AC 100 V ) 


パワースイッチの白い線が OFF に合ってい 
ることを巧認します。 

ON に合っているときは、 OFF にしてくだ 
さい。 

力ードアクセスランプが消えていることを 
確認しまず。 


kI AC アダプタの電源プラグを家庭用電源コ 
ンセントに乱込みます。 

rj カメラのち側面の下部にあるみみみマーク 
Iのフタを開け、 DC 入力端子に接続コード 
プラグを差し込みまず。 

AC アダプタは、長時間接続すると少し熱 
を持ちますび、故障ではありません。 


A 警告 


♦AC アダプタの種類 
専用の AC アダプタに -7 AC 、 
EIA 規格•極性統一型プラグ付） 
ly がの AC アダプタは絶対に使 
わないでください。カメラ本体 
や電源び故障したり、思わめ事 
故びおさる可能性びあります。 
専用 W かの AC アダプタの使用 
によつて生じた障害は保証でを 
ません ので、あ5かじめご了承 
<ださい。 

♦電源 

必ず ACT 0 0 V を使用して< ださ 
い。 

♦異常び起またとを 
万一、 AC アダプタやコードが 
熱くなっていたり、焦げ臭かっ 
たり、煙び出たりするなど、異常 
び発生した5、すぐに電源プラ 


グをコンセントか5巧いて、販 
売店か当社 サー ビス ステーシヨ 
ンに相談してください。 

AC アダプタのコードに、傷、断 
線びあるときやプラグに接触不 
良びあるときは、ずぐにお買い 
上げの販売店に相談してくださ 
い。 

•接続と取りはずし 

AC アダプタの接続コードの巧 
さ差しは、カメラの電源び切れ 
ていることを確認してか5巧つ 
てください。濡れた手で巧さ差 
ししないで<ださい。 

接続するとさは、最初に電源プ 
ラグをコンセントに差し込み、 
次に接続コードプラグをカメラ 
に差し込み、電源を入れてくだ 
さい。電源プラグは完全に差し 


込んだ状態で使ってください。 
取りはずすときは、まず、電源を 
切り、接続コードプラグをカメ 
ラか5巧さ、次に電源プラグを 
コンセントか5巧いてくださ 
し、。必ず A C アダプタ本体を 
持って巧いてください。コード 
を無理こ引っ張ったり、巧り巧 
げたり、ねじったり、継ざ足した 
りしないで < ださい。 

使わないとさは、必ず電源プラ 
グをコンセントか5はずして< 
ださい。 

♦巧かでの使用 

専用 AC アダプタに -7 AC ) は 
日本国内用です。ミ毎がでは使用 
でさません。 
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ここでは、力ードを入れて、撮影し、再生 
するまでの操作を順番に説明します。 
基本的な方法だけを説明しますので、高度 
な撮りかたにつぃては、後の章をご覧くだ 
さい。 
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カードを入れる 



スマートメディア、コンパクトフラッシュ、マイク□ドライブは、撮影した画像を i 己録 
するための、フィルムにあたるものです。この取扱説明書では、これ！5を r 力ード」と呼 
びます。 

コンパクトフラッシュとマイク□ドライブは、同じ挿入□を使います。同時に使うこと 
はでさません。 

スマートメディアとコンパクトフラッシュ（またはマイク □ ドライブ)は、両方セットす 
ることも、どち5か片方だけセットすることらできます。どち5かを入れないと撮1^で 
さません。 

カード(スマートメディア)を持つときは、下図に示すコンタクトエリア(接触面)に触れ 
ないようにま意してください。また、力ードは精密機器なので、無理な力や衝撃をちえ 
ないで < ださい。 

市販の力ードを使うときは、必ずこのカメラでフオーマットしてください。（一 P .1 目 2) 


コンタクトエリア(接触面) 



ライトプ□テクトェ U ア 


スマートメディア (SM) (付属） 

オリンパス製か市販の3 V 
(3.3 V ) 力ードを使えます。日 V 
カードは使えません。 


コンパクトフラッシュに F ) 
側売） 

FLEXAR MEDIA 」 コンパクト 
フラッシュをお使いいただく 
と、パソコンへの画像の取り込 
みも専用接続ケーブル (Jump 
Shot ケーブル)で簡単にでさ 
ます。 


マイク□ドライブ(別売） 
CF+Typen (] ンパクトフラツ 
シユの拡張規格)準拠のマイク 
□ ドライブび使えます。大容量 
でル型軽量の八 ー ドディスク， 
ドライブです。 



力ードアクセスランプが消えていることを 
確認しまず。 

点滅しているときは、消えるまで待つてく 
ださい。 

カードアクセスランプび,卓 J 威しているとさ 
にカードカパ’一を開けると、カードやカー 


ドに記録した画像び壊れることびありま 


す。 











力ードカバー□ックのボタンを巧しなが 
6、上にず6しまず。 

カードカバーび開きます。 


ず5しまず。 



0 


スマートメディアび正しく入った状態 



(マイク□ドライブ） 


力ードを入れまず。 

参スマー トメディア 

コンタクトエリア(接触面)に触れないよう 
に、切り欠きび下になるように持ち、手前 
の挿入□に差し込みます。（スマートメ 
ディアの端び挿入□か5 2 mm 程度見える 
状態になるまで差し込みます。） 

奥側の挿入 □ に差し込まないようにま意し 
てください。端子を傷めることがありま 
す。 

(取り出しかたは、次頁参照） 


•コンパクトフラッシュ、マイク□ドライブ 

矢 EP び描かれた面を手前にして、奥の挿入 
□に、軽く突き当たるまで差し込みます。 
まっすぐに差し込んでください。無理に巧 
し込むとカードび壊れることがあります。 
(取り出しかたは、次頁参照） 


A 


{つてみましよ5這影と再生の昼本】 





















































力ードカバーを、カチッと□ックがかかる 
まで la じまず。 


スマートメディアの取り出しかた 


スマートメディアを一度奥に}甲し込 
んでか5はなすと、スマートメディ 
アび手前に出て、取り出せるように 
なります。 



コンパクトフラッシュ、マイクロドライブの取り出しかた 


イジェクトボタンを起こして}甲すと 
カードび出てさます。 

イジェクトボタンを強く}甲すとカー 
ドび勢い良く飛び出すことびあるの 
でま意してください。 


イジエク 



カードを両方入れたとを 


スマートメディアとコンパクト 
フラッシュ（またはマイク□ド 
ライブ)を両方入れたときは、 
どち5を使うかを指定してくだ 
さい。（一 P .133) 


マイク □ ドライブを使用する場合のごミ主意 


マイク□ドライブを使用する場合、次の制限びあります。ごま意ください。 

また、お使いのマイク□ドライブの取扱説明書を、よくお読みください。 

大切な撮影には、スマートメディアまたはコンパクトフラッシュのご使用をおすすめし 
ます。 

•使用環境 

マイク□ドライブはル型軽量の A — ドディスク-ドライブです。回お系記録媒体なの 
で、 CF 力ードや SM 力ードなどの固体記録媒体に比べ、振動や衝撃に強くありません。 
マイクロドライブを使用する場合は、カメラに振動や衝撃を与えないよう十分にごま意 
ください。（特に記録中や再生中にはごま意ください。） 

-記録中にカメラを机の上にゴツンと置いたりしないでください。 

•肩か！5ぶ5さばたカメラを何かにぶつけないようま意してください。 

•工事などで地盤が振動している場所では使用しないでください。 

•疾走するジープなど、カメラに激しく振動び伝わる秉り物の上では、使用しないでく 
ださい。 

























参マイク □ ドライブの取り扱い 
-ラベルには記入しないでください。 

-ラベルを剔びさないでください。 

-ラベルを重ねて貼！5ないでください。 

-持ち運びや保管の時は、マイクロドライブに同徊される専用保護ケースに入れてくだ 
さい。 

-長時間使用すると熱くなることびあります。取り扱いには十分注意してください。 

-強い磁気のある所へ近づけないでください。 

-カバーを強く巧さないでください。 

参カメラの操作 

マイクロドライブを使用すると電池の消耗び早くなる場合びあります。電池の消耗をお 
さえるためには、次のことにま意してください。 

•撮影中はなるべく液晶モニタを使用しないでください。 

•特に必要びなければ、スマートメディアを同時に使用しないでください。スマートメ 
ディアは取り出しておいてください。 

. リチウム電池パック CR-V3( 一 P.23) やリチウムポリマ電池 B-12LPB/B-10LPB (一 
P.26) など、容量の大きな電池をお使いください。 

-スイッチ類を操作してもまったく動作しない場合は、一度電池を抜いて入れなおして 
<ださい。 

-電池び消耗しているときにマイク □ ドライブを使用すると、カメラの電源び入5ない 
場合びあります。 

•CARD ERROR (一 P.204) になった場合 

. 画像の記録や読み出しびできなくなった場合は、パソコンで SCAND 旧 K をかけてく 
ださい。 

♦動作確認されているマイク□ドライブに001年9月現在） 

. 旧 M 製 

DSCM -1 1000(1 GB) 

DSCM- 10512(512 MB) 

DSCM - 10340 (340 MB) 

DMDM- 10340 (340 MB) 


^33 
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E - ドを選び、電源を入れる 



カメラの電源を入れましよう。 



レンズキャップびついているとをは、はず 
します。 

図の矢印のように、両側のつまみを指で巧 
してはずします。 


モードダイヤルを回して、 P (プ□グラム 
モード)を e に合わせまず。 

パワースイッチを回して、白い線を ON に 
合わせます。 

電源び入り、コント□—ルパネルに電池残 
量や撮影可能枚数が表示されます。 

フォーカスモードスイッチを、ち図の矢印 
の方向に回して、 AF (才ートフォーカス） 
に合わせます。 

はじめて ffi ラとをは、日付と時刻を設定し 
ます。 

(日付、時刻の設定方法一 P. 138) 


暗くてコント□ール八ネルび見えにくいとを 


pllGH が ライトボタン)を 
巧してください。8秒 
間、コント□ールパネル 
のバックライトびつきま 
す。 



ライトボタン ( UGHT ) 

























電池巧量を確認ずる 



コント□ールパネル 



電池残量 


カメラの電源を入れると、電池の残量は次の表のよ 
うに表示されます。電池交換の目ミにしてください。 
残■び少ないときは、新しい電池に交換してくださ 
い。ニッケル水素電池やニッカド電池、 U チウムポ 
U マ電池は充電してください。 

長期の旅行や大切な行事の撮影の前には、必ず電池 
の残■を確認しておきましよう。 


電池巧量の表示 

表示の意味と巧処 

固 

固び点'灯ず5。 

電源を入れたときに、一定の時間 
点好したあと、自動のに消えまず。 

電池の残量は十分でず。撮影できま 
ず。 

\ \ ク 

太 

Q が点滅ずる。（コント □— 
ルノ（ネルの他の表示は点'灯） 

もうずぐ電池びなくなりまず。新しい 
電池と交換してください。 

撮影はできまずが、画像を記録できな 
い場合びありまず。 

••常 • 

0が点滅ずる。（コント □— 
ルノ くネルの他の表示は消な） 
一定の時間麻、：なしたあと、コ 
ント□ールパネルの表示が全 
部消えまず。 

電池の残量びなくなりました。新しい 
電池と交換してください。 


リチウムポリ7電池のとを 


リチウムポリマ電池を使ってい 
るときは、電池残量び％でも表 
示されます。 


lifi 函 inn 

'出 心 i ■ぐ _ 

電池残量電池残量び。/。で表示 
されまず。八ワース 
イッチを ON にして 
か53秒間だけ表示 
されまず。 


源を切つていないのに、コントロールパネルの表示び消えたとき 


撮影できる状態で何も操作しないまま一定の時間び過ざると、電 
池の消耗を抑えるためにコント□—ルパネルの表示が消えます。 
(一 P . 1 40) シャッターボタンの半}甲しなどのボタン操作をする 
と、通常の状態に戻ります。コント□—ルパネルの表示び消えた 
まま1時間たつと、自動的に電源び切れます。パワースイッチを 
OFF にしてか 50 N に戻すと、再び電源び入ります。 


注意 


- 九ー ドアクセスランプの,な滅中にズームリングやフオーカスリ 
ングを操作すると、電池残量表示び点滅ずることびあります。電 
源を入れなおすと正しい残量を表示します。 

-電池の特性によって、低温時は性能び低下して電池の寿命び通 
常より短くなることびあります。 




















電源を入れると、あと何枚撮れるか(撮影可能枚数)びコント□—ルパネルに表示されま 
す。「12」と表示されていれば、あと12枚撮ることびできます。 



画質 

記録画素数 

圧縮率 

ファイルサイズ 

力ードに記録できる枚数 (参考値） 

モ-ド 

(出荷時設定） 

(出荷時設定） 

(参考値） 

1巨 MB 

32 MB 

RAW 

2日 60X1 920ピクセル （FULL) 

1/1 徘圧縮) 

約 10MB 

1 枚 

約3枚 

TIFF 

2日 60X1 920ピクセル （FULL) 

1/1 徘圧縮) 

約1己 MB 

1 枚 

約2枚 

SHQ 

2560 XI 920ピクセル （FULL) 

1/2.7 

約 3.9MB 

約4枚 

約8枚 

HQ 

2560 X 1 920 ピクセル （FULL) 

1/8 

約 1.5MB 

約10枚 

約21巧 

SQ 

1 280X960 ピクセル (SXGA) 

1/8 

約320 KB 

約49枚 

約99枚 


コント□—ルパネルで TIFF び点滅しているときは RAW データ撮影モードです。（一 P.114) 


その他の容量のカードにおける撮影可能枚数の目ま 


九ー ドの容量をファイルサイズで割るとおおよその撮影可能枚数を計算することびでをます。（た 
だし、デジタルカメラは、圧縮率や、メモリ管理方式等による不定要因びたくさんあるため厳密な 
枚数予測はできません。あくまでも目まであることをご了承ください） 


ミ主意 


-撮影可能枚数び999枚を越えているときは、「999」と表示されます。 

•撮影可能枚数は、画質モードを変更したり、プリント予約を行ったりずると、変化します。 

-被写体によってデータ量び異なるため、表示されている撮影可能枚数よりもをく撮影できること 
びあります。また、撮影後に撮影可能枚数び減5なかったり、1コマ消去しても撮影可能枚数び 
増えないこともありまず。 

•スマートメディア、コンパクトフラッシュ、マイク□ドライブは、同じ容量でも IS 録できる枚数 
び異なることびあります。また、コンパクトフラッシュは、表言己されている容量び同じでち、実 
際の容量び多少違うことびあるので、記録できる枚数も異なることびありまず。 


♦画質モードを選ぶには一 P .1 12 
























撮露可能巧数び表示されないとま 


ロント □- ルパネルに roj とのが点滅表示されたとま 

カードに空きびありません。次のいずれかの方法で、撮影できるようにしてくださ 


し、。 


スマートメディアとコンパクトフラッシュ（またはマイク □ ドライブ)の両方を入 

れているときは、言己録する力ードを切り替える。一 P.133 

九ー ドに保存されている不要な画像を消す。一 P. 已3 

よりファイルサイズが小さい画質モードに変える。一 P.112 

セットしているカードを、新しいカードや空きびあるカードと交換する。一 


P.30 


画質モード 



液晶モニタ 


ファインダ 



•コント□-ルパネルに r - F - j と田が点滅表示されたとま 

カードびフオーマットされていないか、カードび壊れています。次のいずれかの方 
法で撮影できるようにしてください。 

• フオーマッ トする。 

フオーマットすると、そのカードに記録されている画像などびあった場合、すべ 
て消去されます。フオーマットするには、十字ボタンのく]を巧し、©ボタンを 
巧します。しば5くすると、「N0円 CTURE」 と表示され、撮影できるようにな 
ります。 

. セットしている力ードを、他の力ードと交換する。一 P.30 
. スマートメディアとコンパクトフラッシュ（またはマイク □ ドライブ)を両方入れ 
ているときは、記録する力ードを切り替える。一 P.133 

ファインダ 


コント□—ルパネル 


液晶モニタ 




•上記でのが点滅表巧されたとを 

「エラー表示一覧」を見て、対処してください。 -P.204 


M 使つてみましよ5(撮露と再生の昼本) 


Q 













カメラを被写体(撮ろうとする人や物や風景)に向けて、構えてみましよラ。 


•ファインダをのぞいて撮る方法 



ファインダ 

カメラの憤えかた 



よこ位置 



Ck ファインダを自分の視度に合わせまず。 

ファインダをのぞいて、 AF 夕-ゲット 
マークを 見てください。 

AF ター ゲッ トマークび 鮮明に見えないと 
きは、視度調整リングを図のように回し 
て、鮮明に見えるようにします。 

カメラを被写体に向けて構えます。 

^両手でしっかりカメラを持ち、脇をしめま 
す。 

レンズ、フラッシュ、 AF 窓に、指やスト 
ラップなどびかか5ないよラに注意して< 
ださい。 


構図を巧めます。 

^ファインダに見えている節囲より、やや広 
い節囲が撮影されます(視野率約 9日％)。 


指び AF 窓に 指びフラッシュ 
かけらはし、 にかか5ないよ 
ぶラに ラに 



指びレンズにか 
からないよラに 


フアインダか6被写化び見えないとを 


参レンズキャップびついていませんか？ 

はずしてください。 

参アイピースシャッターび閉じていませんか？ 

フ アイ ンダの左下のアイピ ースシャッターレバー (一 P.6) を上 
ばまず。 


フアインダか6見える被写なび暗いとを 


♦電源は入つていますか？ 

パワースイッチの白い線を、一度 OFF に台わせてか5、 ON に 
合わせてください。 

















•液晶モニタを見て撮る方法 



@(お晶モニタボタン)を巧します。 

液晶モニタにファインダと同じ映像び表示 
されます。（ただし、ファインダをのぞい 
て撮る方法よりも電池を消耗します） 


ファインダか6光び入6ないように、アイ 
ピース シャツ ターレパー を 下 ばます。 


液晶モニタ□ック解除ボタンをく]の方向 
に巧しまず。 

液晶モニタの上部び1 cm ほど出てさます。 

液晶モニタを上に向けたいとまは、下部を 
持って引を出します。 


液晶モニタに被写はび映6ないとき 


(液晶モニタボタン)を巧しました 

か？ 

@ボタンを巧してください。 

♦ レンズキャップびついていませんか？ 

はずしてください。 

♦スリープが態になつていませんか？ 


カメラを被写体に向けて構えまず。 

カメラび動かないように構えます。 

レンズ、フラッシュ、 AF 窓に指やスト 
ラップなどびかか！5ないよラにま意して< 
ださい。 


電源を入れたままでカメラを放置して 

いると電源び切れた状態(スリープ状 液晶モニタを見て構図を巧めまず。 

態)になります。シャツターボタンを 液晶モニタに見えているよりやや広い節囲 


そつと途中まで巧してみてください。 
♦電源は入つていますか？ 

パワースイッチの白い線を ON に台ね 
せて < ださい。 

♦モードダイヤルは撮暴モード ( P 、 A 、 
S 、 JVI ) に合つていますか？ 

撮影モード ( P 、 A 、 S 、 M ) のいずれか 
に台ねせてください。 


ミ主意 


液晶モニタを見て撮影ずるときは、必ず 
アイ ピースシャツターレノ を下げて く 
ださい。ファインダか5光び入って画像 
び白っぽくなることびあります。 


び撮影されます(視野率9日％)。 

©の状態でも撮影できます。八イアング 
ルでの撮影に利用できます。 












シャッターボタンは、指先ではなく、指の腹で静かに巧してください。強く巧すと、力 
メラび動き、画像びぶれる原因になります。指だけを動かすのではなく、カメラを握り 
こむようにするのら一つの方法です。 

シャツターボタンを巧した状態には、 r 半巧し」と「全巧し」の2種類びあります。 


半巧し(軽く透中まで巧したが態） 


を巧し(半巧しか6最後まで巧し切つたが態） 




このが態では撮影されません。 
ピント台わせと測光び行われ、 
ピントび台うと、ファインダ内 
で♦び点なします。 

半}甲ししている間はピントと露 
出び固定されます。 (AE/AF 
□ック） 


シャッターび切れ、撮影されます。 


シャツターボタン 



シャッターボタンを g 甲ししてか6撮影開始までの時間にごいて 


液晶モニタにフアインダの映像を表示させているときは、シャッ 
ターボタンを全押ししてか5実際に撮影び開始されるまでの時間 
び、若干長<なります。 

また、フラッシュの使用時はフラッシュのプリ発光により約 
200 msec の遅れび加わります。 


♦シャツター音の設定一 P. 134 













ファインダ AF 夕ー ゲツ トマー ク 



ピントび合うと点!打し、被写体び暗く、 
ピピッと音びします。フラッシュが必 
ピントび合わないと点要なときに点滅 
滅します。 します。 


マニュアルフ オー カス 
(MF) にしたときは、表 
示されません。 



0 



フラッシュボタン 


カードアクセス 
ランプ 


シャッターボタンを半巧ししまず。 

ピントび合うと、ピピッと音びして、左図 
のように参び点なします。 

半押ししたまま、0の操作に進んでくだ 
さい。 

参び点滅するとさは、ピントび合っていま 
せん。いったん、シャッターボタンか！5指 
をはな し、 AF ター ダット マークを 合わせ 
る位置を少し変えてか！5、らう一度〇の 
操作を行ってください。 

みび点滅するときは、被写体び暗いのでフ 
ラッシュボタンを巧して、フラッシュを起 
こしてください。 

シャッターボタンをを巧ししまず。 

撮影され、カードへの書き込みび始まりま 
す。書き込んでいる間は、カードアクセス 
ランプび点滅します。 

つづけて撮影したいときは、〇の操作か 
5くり返してください。メモリゲージびす 
ベて点滅しているとき m 外は、続けて撮影 
でさます。 


ッタボタンを一気にを巧ししたとき 


ピント合わせよりも、その時点での撮影を優先します。ピント合 
わせは途中でも中断されまずので、ピントび十分に合っていない 
場合びありまず。 


撮影直繳こりび点口したとき 


コント□—ルパネルに Q び点滅 
している場合、撮影直後に点な 
に変わることびあります。正常 
に撮影されなかった可能性びあ 
りますので、新しい電池に交換 
して再生 (P.48、149) し、撮 
影した画像び記録されているこ 
とを確認してください。 










撮露びでまないとを 



•ファインダにメッセージが表を、される 

ファインダに rcard 0 J という表示び点滅しているとき 

カードび画像でいっぱいになると、ファインダ 
に rCardO 」 と表示され、それ切上撮影できなく 
なりまず。 

画像を消去してカードに空きびできると撮影で 
さるよラになります。 

^「画像を1枚だけ消す（1コマ消去)」 P . 已3 
r パソコンに読み込む」 P . 177 

「画像を全コマ消去する」 P .160 フアインタ' 


フアインダに rCard J という表示び点滅しているとき 4? %. 

一 r エラー表示一覧」 P . 204 




•メモリゲージが点滅しているとを 

カードへの書き込み中です。点滅しなくなる 
と、撮影できるようになります。しば5くお待 
ち < ださい。 

カードの状態や画質モードの設定によって、 
カードへの書き込み時間は変わります。 


コント□ールパネル 



メモリゲージ 













♦ ピントが合ねない ロァインダ内の•び点滅する、撮った画像のピントび合っていない } 

才ートフォーカス (AF) に設定されていないときは、才ートフォーカスに設定して 
ください(一 P.34)。 シャッターボタンを半}甲しにするとほとんどの被写体に自動 
的にピントび合いまず。 

しかし、ピント合わせび難しい被写体の場台は、ファインダ内で♦び点滅し、ピン 
卜び合っていない画像になることびあります。 

その場合は、次のどち5かの方法でピントを合わせてください。 

•♦び点なするように、 AF ターゲットマークを合わせる位置を少しず5して、も 
ラー度シャッターボタンを半}甲ししなおず。 

-マニュアルフォーカス (MF) にして手動でピントを合わせる。 

また、シャッターボタンを一■気に全}甲しずると、ピントび合っていなくてちその時 
点での撮影を優先します。十分にピントを合わせるためには、シャッターボタンを 
半}甲しして参を確認してか5全}甲ししてください。 


♦ピントの合わせかた一 r 撮影距離/ピント JP .67 
参マニュアルフォーカスー P .72 


^43 


使つてみましよ5(撮影と再生の昼本】 




拡大して撮該ずる、巧ヴいて撮該ずる(ズーム、マクロ) 



•拡大して撮影する(ズーム） 

ズームリングを左に回すと被写体び J 広大されます遵遠)。ちに回すと広い節囲び写るよ 
うになります(広角)。 



広角 (WIDE) 

• 60 cm よりおいものを撮影する(マクロ) 


被写体び目 Ocm より近くにあるときは、 a [] (マク□ボタン)を巧しなび！5メインダイヤ 
ルかサブダイヤルを回し、コント□—ルパネルに化び表示された状態で、撮影します。 
(化はファインダにも表示されます） 


コント□ールパネル 



マク□ボタンメインダイヤル 


化び表示されていないとを び表示されているとを 


@ HQ 

つこ _ CC 

L — 心 — 1 ツ PCP 


@ HQ 

つこ - CC 

L —— , ム , PCP 


固函 IP 


化 

固困 IP 


〇〇か5目 Ocm までの被写体に自約目 Ocm か520 cm (レンズの 
動的にピントび合います。 巧端か5の距離)までの被写体 

に自動的にピントび合いまず。 



























撮影距離と撮影節囲 


を意 


もっとも望違にして 20 cm まで近づくと、ほぼ名刺大の節囲(約 
7目 mm X 約己 7 mm ) を撮影できます。 


スーム 

撮影距離 

撮影節囲（参考値） 

もっとも広ちにしたとき 

(WIDE 端） 

目 0 cm 

巨 29 mm (横 ） x 4 巨己 mm (縦） 

20 cm 

234 mm (横） x 1 72 mm (縦） 

もっとも望違にしたとき 

( TEI_E 端） 

目 0 cm 

17 巨 mm (横） X 1 32 mm (縦） 

20 cm 

7 目 mm (横） X 己 7 mm (縦） 


力ー ドアクセスランプの，点滅中 
に ズーム リングやフ オー カスリ 
ングを操作すると、電池残量の 
表示び点滅することびありま 
す。電源を入れなおすと正しい 
残量を表示します。 


マク□エクステンションレンズプ □ f =3 己 mm ( MC 0 N -3 己）を 
使えば 12 cm まで近づくことびでき、もっとも望違 ( TELE ) にす 
ると、 49 mm (横） X 37 mm (縦)の節囲を撮影できます。 


撮影距離とデイストーシ 


画像はレンズによってねずかに歪んで撮影されます。これをデイ 
ストーンヨン语刚又差)といいます。広角にして被写体に近づく 
ほどデイストーシヨンは大きくなります。 





被写体び暗いと、シャッターボタンを半巧ししたときに、ち（ファインダ内左下)び間欠 
的に点 J 威します。このようなときは、フラッシュを使って撮影してください。 

また、フラッシュを使うと、逆光での撮影でも被写体を明るくすることびできます。 
フラッシュ充電中はちび点滅し、充電び完了するとVび点なします。充電中は撮影でき 
ないので、ちが点'打の状態になるまで待ってください。 

〇(フラッシュボタン)を巧しまず。 

W 内蔵フラッシュびポップアップします。 

一斗シャッターボタンを半巧しします。 

ちび点口します。 

フラッシュ充電中はちび点滅し、巧電び完 
了するとちび点なします。 

kI シャッターボタンをを巧しします。 

^被写体の明るさによって、フラッシュび発 
光し、撮影されます。 




び化6ないとを 


フラッシュび起き上がっていても、被写体び明るければフラッ 
シュは発光しません。 

♦明るいときに発光させるには一 P .58、 94 


発光部の加熱と劣化を防ぐた 
め、連続発光は30回までで中 
断し、10分政上休ませて、発 
光部を冷ましてください。ま 
た、発光部を巧したまま発光を 
続けると、発光部び劣化するこ 
とびあるのでごま意ください。 











.で撮影でをる距離 


ISO 

もっとも広角にしたとき （WIDE 端) 

AUTO 

0. 巨〜 8.9m 

80 

0.目〜目. 3 m 

160 

0.9 *1 〜 8.9 m 

320 




_ 0.S 〜 7.4m _ 

_0.己〜己. 2 m _ 

0.7巧〜 7.4 m 
1.0 巧〜10.4 m 


*1 A (絞り優先モード)で絞りを目. 3 m 上に絞れば、0.6 m まで撮 
影でをます。 

が A (絞り優先モード)で絞りを目. 3 iy 上に絞れば、0.己 m まで撮 
影でをます。 

この節囲より近いと、全体に明るくなりすざたり、部分的に影びできたり（け5れ）します。 

この節囲より違いと、光び届かなくなり、全体に暗くなります。 

感度(旧0値)を上げるとより違くまで撮影できますび、上げるほど画像にノイズび発生しやすくな 
ります。旧〇卜 P .92) び AUTO のときは、旧0び80か5160まで自動的に変更されます。 


フラッシュの同調スピードについて 


フラッシュはシャッタースピード全域で同調しますび、シャッ 
夕ースピードによってはフラッシュの効果びなくなります。 

内蔵フラッシュや専用が部フラッシュを使用する場台のシャッ 
夕ースピードは、1/640砂1^下び目までず。ただし、市販のが 
部フラッシュの中には発光時間の長いものびあり、この目まより 
遅いシャッタースピードにする必要びある場台びあります。 

♦フラッシュのくわしい使いかた一 r 撮影フラッシュ JP .93 


上の表は、レンズフードやコン 
パ'—ジョンレンズを取り付けて 
いないとをのちのです。コン 
パ'—ジョンレンズを取り付ける 
と内蔵フラッシュの光びけ5れ 
るので、内蔵フラッシュと併用 
しないで < ださい。 


ffio てみましよ5(撮影と再生の昼本】 









撮った画像を見る(再生) 



(回 ％ i 


撮影した画像を液晶モニタで見てみましよう。 

撮影した画像を1枚ずつ見ることびできます。再生した画像を拡大したり、記録されて 
いる複数の画像をインデックス表示(一覧表示)にしてみることもできます。 



〇 


〇 


一次の 
コ7へ 


モードダイヤルを 因 （再生モード)に合わ 
せまず。 

再生モードになり、最後に撮った画像び液 
晶モニタに表示されます。 

モードダイヤルび、撮影モード （P、A、 

S、M) であれば、かわりに@(液晶モニ 
タボタン)をすばやく 2回巧してら再生モー 
ドにでさます。 

他の画像を表示するとをは十字ボタンを ffi 
います。 

<1 :前のコマの画像を表示 
>:次のコマの画像を表示 
么：10コマ前の画像を表示 
▽:10コマ巧の画像を表示 


♦ 1枚ずつ自動的に再をするには(スライドシヨ ー) 一 P . 152 








囚（再生モード)のときは、メインダイヤルまたはサブダイヤルを使って、表示している 
画像を J 広大したり、複数の画像をインデックス表示(一覧表示)することびできます。 


コマ表ぉ〕 



国‘ 

廣巧 

己探ずときに便利 

です。 

ピントを確認ずるときに便利 

です。 
















1巨コマ 9コマ 4コマ 1コマ 2倍 3倍 4倍 


撮影したいとまは(撮該モードに戻りたいとき） ■ 注意 


♦モードダイヤルび 囚 （再をモード)のとを 

シャツターボタンを押しても撮影できません。 

モードダイヤルを、撮影モード ( P 、 A 、 S 、 M ) のどれかにし 
て < ださい。 

♦モードダイヤルび撮影モード ( P 、 A 、 S 、 JVI ) のとき 

そのままシャツターボタンを巧してち撮影でさます。 

@(液晶モニタボタン)を}甲すと、液晶の表示び消え撮影モー 
ドに戻ります。 


液晶モニタを強く}甲さないでく 
ださい。画面ににじみび残っ 
て、画像び正しく表示されなく 
なったり、液晶モニタび割れた 
りするおそれがあります。 


再をモードに切り替わ6ないとを 


力ードアクセスランプび点滅している間(力ードへの書き込み中） 
は、モードダイヤルを囚に切り替えても、再生モードに切り替 
ねりません。 力ー ドアクセスランプわち肖えると再生モードになり 
ます。 


液晶モニタの表示び消えたとき(電源び切れたとき) 


何も操作をしないで一定の時間(一 P . 14 0) び経過すると自動的に 
電源び切れます。シャッターボタンを半}甲しにするなど、何かボ 
タン操作をすると再び電源び入ります。 


再をでをる画像枚数の制限 


最大で 2000 枚です。力ード内に 2000 枚 m 上の画像び記録され 
ていても、 2000 枚までの画像しか再生ずることはできません。 




































参拡大表示 

囚（再生モード）にして、メインダイヤルを a 側に（またはサブダイヤルを図の方向に） 
回すと、表示されている画像び拡大されます。 



メインダイヤルを a 側に(またはサブダイ 
ヤルを図のよ5に)回しまず。 

画像び拡大して表示されます。 

画像の別の部分を表示するには、十きボタ 
ンを巧います。（スク□—ル） 

么：上へスク□—ル 
▽:下へスク□—ル 
<1:左へスク□—ル 
杉： ちへ スク□—ル 

他の画像を表示するとをは、メインダイヤ 
ルを因側に（またはサブダイヤルを図のよ 
うに)回して等倍表示 （1 コ7表示)に戻し、 
十字ポタンで表示したい画像を選択しま 
ず。 













•インデックス表示(一覽表示） 

囚(再生モード)にして、メインダイヤルを因側に（またはサブダイヤルを図の方向に）回 
すと、複数の画像を一覧表示することびできます。 


メインダイヤルを因側に（またはサブダイ 
ヤルを図のよ 5 に)回しまず。 

液晶モニタの画面び分割されて、画像び4 
コマ表示され、選択されている画像び緑の 
選択枠で囲まれます。 

さ！5に回すと、9コマ、1目コマと表示され 
る画像び増えます。 

他の画像を表示するときや、他の画像を選 
択するときは、十字ボタンを使います。 
1 \、'前のインデックスを表示 
▽:次のインデックスを表示 
<:前のコマの画像を選択 
>:次のコマの画像を選択 

1コマ表示に戻すには、メインダイヤルを 
a 側に(またはサブダイヤルを図のように) 
回します。 

選択されていた画像び1コマ表示されま 
す。 


モコン側売)による操作 


リモコン RM - U 別売)でも、拡 
大表示、1コマ表示、インデッ 
クス表示の切り替えびでさま 
ず。リモコンのマニュアルを参 
照してください。 



0 


メインダイヤルとサブダイヤル 


メインダイヤルとサブダイヤル 
はいつも同じ働きをしまず。使 
いやずいほうを使ってくださ 
い。 

ただし、モードダイヤルび JVI 
(マニュアルモード）のとさだけ 
は、メインダイヤルは絞り値、 
サブダイヤルはシャッタース 
ピードの設定に使います。 



サブダイヤル 


メインダイヤル 


M 使つてみましよ5(摄該と再生の昼本) 


A 

















誤って消さないようにずる(プ□テクト ）( C 3 



(回 ％ i 


残しておきたい画像を誤って消去しないように、プ□テクト(消去禁止)をかけることび 


でさます。 

プ□テクトをかけた画像は、パソコンに取り込むと読み取り専用ファイル（リードオン 
リー）になります。 



r 撮った画像を見る(再生 ) J (^ p .48) にし 
たがって、プ□テクトをかけたい画像を表 
巧します。 

インデックス表示(一覧表示）しているとき 
は、十字ボタンを巧して、緑の選択枠をプ 
□テクトしたい画像に移動します。 


] (プ□テクトボタン)を巧します。 


プ□テクトびかかると、画面に^び表示 
されます。 


プ□テクトされた画像 


プ□テクトを解除するには 


プ□テクトをかけた画像を表示し、ちラー度 c 


タン)を}甲すとプ□テクトび解除されます。 


ードに記録したすべての画像を消えないようにしたいとを 


] (プ□テクトボプ□テクトをかけてち、カード 
を フォーマツ トすると画像は消 

_去されまず。消去した画像は、 

復旧ずることができません。 


スマートメディアにライトプ□テクトシールを貼ると、力ードに 
プ□テクトをかけることびでをまず。くわしくは、スマートメ 
ディアの取扱説明書を参照してください。 



















画像を 1 巧だけ消ず （ 1コマ消去） E ) 


(回 ％ i 


カードに記録されている画像は、1枚ずつ消すことびできます。画像を消してカードに 
空きびできると 撮影 可能枚数び増えます。 


r 撮った画像を見る(再生 ) J 卜 P .48) にし 
たがって消したい画像を表示します。 

インデックス表示(一覧表示）しているとき 
は、十字ボタンを巧して、緑の選択枠を消 
したい画像に移動します。 

の(消まボタン)を巧します。 

液晶モニタに YES と N 0び表示されます。 

十字ボタンのく!を巧し、緑の選択巧を 
YES に移動します。 

消去を中止するときは、 N 0に緑の選択枠 
びついた状態のまま、@ボタンを巧す 
か、もう一度 m ボタンを押しまず。 

©ボタンを巧します。 

カードアクセスランプび点滅し、画像び消 
去されます。 



画像を消すことびでまないとを 


プ□テクト(一 P . 己 2) びかかっている画像は消すことびできませ 
ん。消したいときは、プ□テクトを解除してください。 

プ□テクトされているサムネールのファイルなどびあるときや、 
スマートメディアにライトプ□テクトシールび155れているとを 
ち消せません。 


消去した画像は、復旧すること 
びでさません。 


ードをくり返しほうには 


画像を保存してか 5 カードの中身を消せば、カードはくり返し使 
えます。大切な画像は、消す前にパソコンにコピーしておきま 
しぶラ。 

♦九- ドに入つている画像を一度にを SB 消すには一 P .1 60 


M 使つてみましよ5(摄霞と再生の昼本) 
























操作び終わった！5、電源を切ります。 

使わないときは、こまめに電源を切りましよう。 

電源を切！5なくても、自動的にスリープ状態(電池節約状態)になるか、電源び切れま 
す。（スリープ状態一 P .140) 

電池を入れ換えたり、バッグなどに入れるときは、不用意にカメラび動作しないように 


電源を切ってください。 




パワ—スイッチの白い線を日 FF に合わせま 
ず。 

電源び切れます。 

画像を力ードに記録しているとき（力ード 
アクセスランプび,卓 J 威しているとさ）は、 
記録び終わつてか5電源び切れます。 

レンズキャップを取り付けます。 

^はずすとさと同じよラに、両側のつまみを 
指で巧しなび！5キャップをレンズに取り付 
けます。 


ミ主意 


カードアクセスランプび点滅し 
ている間はカードカ八’一を開け 
たり、電池や専用 AC アダプタ 
を抜かないでください。 
カメラの動作中に電源び切れる 
と、設定モードや曰時びリセッ 
卜されたり、撮影した画像び 
カードに記録されなかったり、 
記録済の内容び破壊されるおそ 
れびあります。 















場面別撮影のしかた 



いろいろな撮|^ンーン別に、どのよラなこ 
とに気をつけて撮影すればよいか、どうす 
ればより意図に近い表現びできるかなどを 
紹介します。 




( S ポートレートを撮る(開放撮露で背景をぼかず) 


人物写真(ポートレート)の撮影では、背景をぼかして被写体び浮かび上がるような撮影 
技法を用いることびあります。背景をぼかして被写体を浮かび上び5せるためには、絞 
りを開けて撮影します。 



絞り値 


絞り値び小さい(絞りび開く）ほど、ピントの合う節 
囲が狭<なるので、背景びぼやけます。ファインダ 
で絞り値を確認しなび5撮影しましょう。 

モードダイヤルを A (絞り優先モード）に合わせる 
と、メインダイヤルかサブダイヤルで絞り値を設定 
でさます。 

絞り値は、次の節囲で設定できます。 

もっとも望違にしたとき F 2.4 〜 F 11 
もっとも広角にしたとき F 2.0 〜 F 11 

絞り値を設定して撮る JP .7 巨 

広角で撮るよりも望遠で撮るほラび背景をぼかすこ 
とびでさます。 

背景と被写体の間にできるだけ距離をあけて撮影し 
ましょつ。 

晴れた曰の屋外など明るすぎる場所で、絞りを絞り 
込む(絞り値を大きくする）ことびできないときは、 
ND フィルターを使って撮影してください。 
(フィルター径：目 2 mm ) 


場面別撮影のしかた 



ポ—トレ—卜を撮る(開放撮影で背景をぼかす】 




( D ポートレートを撮る(逆がで撮る) 


人物撮影で被写体の後ろか！5光を当てると、髪の毛び光を反射して光って見えます。こ 
の方法で撮影すると被写体の輪郭び光ってきれいに撮影することびできます。顔び暗く 
なってしまうので、露出を補正したり、フラッシュを使用します。 


スポット測光エリアマーク 

ここを人物の顔に合わせる 



ファインダ 


逆光のときには、カメラは逆光であることを認識し 
て、逆光に適した露出に自動的に調整します。 
人物び暗くなってしまうときは、露出補正をする 
か、スポット測光に切り替えて人物の顔を測光する 
とよいでしよラ。 

また、フラッシュを使う方法もあります。 

露出を補正する JP .88 
測光の方ミ去を選ぶ JP .87 
• K 強い影を弱めたり、日陰の人物を撮る JP .58 


レンズに直接光び当たってフレアやゴーストなどび 
発生することびあるので、レンズフードを取り付け 
て撮影してください。 


レンズフードの取り付けかた 

フラッシュボタン 


カメラをほねないとを 



レンズフード 


測光モード 
ボタン 


レンズフードの白い矢印 
D とカメラの白い点を 
合わせて差し込み、カチッ 
と止まるまで矢印の方向 
に回します。 


白い点 
矢印の刻印 




カメラを使わないときは、レン 
ズフードの向きを逆に取り付 
けて固定することびできます。 
レンズフードの矢印の刻印 
とカメラの白い点を合わ 
せて差し込み、カチッと止まる 
まで矢印の方向に回します。 


場面別撮影のしかた 



ポ—トレ—卜を撮る(逆光で撮る】 












( t 強い影を弱めたり、日陰の人物を撮る（日中シンク □) 


じゅうぶんに明るいときロアインタでちび点滅していないとさ)でち、フラッシュを使 
ラと、強い影を弱めたり、曰陰の人物をきれいに撮ったりすることびできます。 



背景び被写体より明るいと、被写体 
び暗 < なるか、背景び白 < とんでし 
まいます 



フラッシュを使うと、被写体と背景 
の両方を適正な明るさで撮影でさ 
ます 


光び強くて陰影びくっきり出すぎるときは、フラッ 
シュを強制発光にすることで陰影を弱めることびで 
さます。 

また、背景び被写体より明るいと、背景び明るくな 
りすざたり、被写体び暗くなりすざたりすることび 
あります。 

こういうときは、昼間でもフラッシュを強制発光に 
して被写体を明るくすることで、被写体と背景の両 
方をきれいに写すことびできます。 

どち！5の場合も、目にフラッシュの光び映り込むと 
(キャッチライト効果)、生きいきとした表情になり 
ます。 

—>1■フラッシュモードを選ぶ LIP.94 


フラッシュモー ドボ タン 




•メインダイヤル 


m (フラッシュボタン)を巧し 
て、フラッシュを起こし、© 
(フラッシュモードボタン）を 
巧したまま、メインダイヤルか 
サブダイヤルを回します。コン 
卜□-ルノはルにちび表示され 
た状態にすると、フラッシュは 
強制発光になりまず。 


場面別撮影のしかた 



強3化を弱めたり、曰障の人物を撮る(曰中シンク□】 














( S 記念写真を撮る(人物と背景にピントを合わせる) 


観光地で人物と背景を撮るときなど、近くの被写体と背景の両方にピントを合わせたい 
ときは、絞り値を大きくします(絞り込みます)。 


モードダイヤルを A (絞り優先モード）に合わせて、 
メインダイヤルを回し、絞り値を大きく（たとえ 
ば、11に）して撮ってください。絞り値を大きくす 
ると(絞り込むと)、ピントの合う節囲び広くなりま 
す。 

->1■絞り値を設定して撮る JP .7 巨 

あまり明るくないときは、絞り値を大きくすると 
シャッタースピードび遅くなり、手ぶれしやすくな 
ります。兰脚を使ったり、木や街ななどにカメラを 
巧しつけて撮るなど、手ぶれしないように工夫して 
<ださい。 



絞り値 


をつとをピントを合わせたい部分び中巧にないとき 


イ被写体び中央にないときは（フォーカス□ック)」 P. 目9 


場面別撮影のしかた 



記念写真を撮る(人物と背景にピントを合わせる】 





( S 動いている物を撮る 


走っている人や車などを撮るときは、シャッタースピードを変えることによって、描写 
のしかたを変えることびできます。 



シャッタースピードを速く （1 /500) 

動いているものび止まっているよラ 
に写ります 



シャッタースピードを遅く （1 / I 百） 

動いているものび流れるように写り 
ます 



シャツ タースピー ド 

2己0は1/2己0ネ少、2"は2 
秒の意味でず 


シャッタースピードを速くすると、顔の表情や一瞬 
の動作などをと！5えることびできます。 

逆に、シャッタースピードを遅くすると、動きのあ 
る絵柄になります。 

滝や川なども、シャッタースピードを速くして飛沫 
までくっきりとと！5えたり、遅くして水の流れを表 
現したりすることびできます。 

シャッタースピードを自分で設定したいときは、 
モー ドタイヤルを S (シャッ ター スピード優 巧モー 
ド）にして、メインダイヤルかサブダイヤルを回し 
て、シャッタースピードを調節します。 

— K シャッタ—スピ—ドを設定して撮る JP .78 

また、連写を使えば、次々に変わる表情を連続して 
と！5えることびできます。 

•>1■連写する(連続して撮影する) JP .1 24 

さ5に速いシャッタースピードを使いたいときは、 
PS mode (プ□グレッシブスキャンモード)に設定し 
てください。シャッタースピードの設定節囲び2〜 
1/4000秒と1/18000秒に広び0ます。 

— Kps mode (プログレッシブスキャンモード) 

を選ぶ JP .84 


場面別撮影のしかた^動いている物を撮る 





m 草なや昆虫をアツプで撮る(ク□ーズアツプ撮影) 


マク □(») にすると、被写体に 20 cm まで近づいて撮ることびできます。望遠にすれ 
ば、さ5にク□ーズアップしてと5えることびできます。 



マク□(広角)で撮った画像 



マク□(望違)で撮った画像 


ピントを合わせる 


マニュアル フオー カスと 才ー トフ オー 
カスはどち 5 でも、 マク□撮影びで 
をます。 オー トフ オー カスでラまぐ 
ピントび合わないとさは、マニュア 
ルフ オー カスを使います。 

一 r フオーカスリングでピントを合 
わせる」 P.72 


開いてい < 巧の連続写真を撮る 


インターバル撮影で、開いていく巧 
など、ゆっくり変化していくもの 
を、自動的に連続撮影することびで 
をます。 

- r 一定時間ごとに自動的に撮影ず 
る」 P.130 


化 0( マク□ボタン)を巧しなび！5、メインダイヤルか 
サブダイヤルを回して、コント□ールパネルに A び 
表示された犬態にして撮ってください。 

もっとも望違にして 20 cm まで近づくと、ほぼ名刺 
大の節囲(約7目 mm X 約日 7 mm ) を撮影できます。 
—> r 巨 0 cm より近いものを撮影する(マク0)护.44 

ク□ーズアップ撮影時は、手ぶれをしやすいので力 
メラをしっかりと構えるように気をつけてくださ 
い。 

また、風などによる被写体ぶれもあるので、できる 
だけ高速シャッターで撮影するほうびよいでしょ 
ラ。 

フラッシュを使う場合は、撮影条件によってはレン 
ズ鏡筒の影びでることびありますのでご注意くださ 
い。 

ク□ーズアップ撮影時は、液晶モニタを引き出して 
構図を確認すると便利です。 

-■液晶モニタを見て撮る方法 JP .39 

本格的なク□—ズアップ撮影には、マク□エクステ 
ンションレンズプ □ f =3 日 mm ( MC 0 N -3 日）(別売) 
をご使用ください。 

->1■コンパージョンレンズ側売)をほう JP .1 43 


場面別撮影のしかた 



草なや昆虫をアップで撮る(ク□—ズアップ撮影】 





( D 巧景を撮る 


夜景などの暗い被写体を撮るときは、カメラを兰脚などに固定して、低速シャッター 
(1 /2秒〜数秒)で撮影します。 


自動露出モードホ、 A ) のとき、フラッシュを起こし 
ていると、シャッタースピードは1/30秒より遅くな 
5ないので、夜景びきれいに写りません。夜景を撮る 
とさはフラッシュを閉じて<ださい。フラッシュを閱 
じるとシャッタースピードび2秒までのびます。 

さ5に暗い夜景をとるときは、 M (マニュアルモー 
ド）にしてください。シャッタースピードを目0秒ま 
で設定でさます。さ5にシャッターを開けたいとさ 
は、バルブ (bulb : 8分リミッター付き）に設定して 
<ださい。 

手ぶれを防ぐため、兰脚のご使用をおすすめしま 
す。 

斗 r 絞り値とシャッタースピードを設定して撮る JP .80 

低速シャッターで撮った夜景 

スポット測光では夜景の光の点そのものに露出び 
合ってしまうことびあるので、デジタル ESP 測光か 
中央重点測光に設定しましょう。 

-» r 測光の方まを選ぶ JP .87 

感度を上げると明るく撮れますび、画像び粗くなり 
びちなので、感度を変えて試してみてください。 

—>1■感度を変える JP .92 


色びをれいに出ないとを 


為こ;くランスを己己。。 K にしてピントび合ゎなぃときは、7ニュァルフォ-ヵスで 
一 r プリセットホワイトバランスで合ねせてください。 

撮影する」 P .1 11 —>1■フォーカスリングでピントを合わせる 

(マニュアルフォーカス) JP .72 



場面別撮影のしかた 



夜景を撮る 



m 巧景を撮る(ノイズリダクション) 


夜景の撮影など、遅いシャッタースピードで長時間露出をすると、画像にノイズび目立 
つようになります。長時間露出び必要なときは、ノイズリダクションモードにすると、 
ノイズを軽減しきれいに撮影できます。 


ノイズリダクションは、バルブ撮影や、シャッター 
スピードび1/2秒より遅いときに機能します。 

—>rNoise Reduct (ノイズリダクションモード) 

を選ぶ JP .1 19 


長時間露光をするとノイズび目立 
ちます。 


ノイズリダクションモードにずる 
と、ノイズび軽減されます。 


上の画像は効果を示すためのイメー 
ジです。実際とは異なります。 


ミち意 


.連写はでをません。メモリゲージび1つでも,な好しているとをは、続けて撮影でをません。 

-ノイズを取り除く処理のために、1分程度の時間びかかります。 

-撮影条件や被写体によつて効果びでにくい場合びあります。 

-長時間露出をする撮影では、ファインダか5光び入5ないようにアイピースシャッターを閉じて 
<ださい。 




場面別撮影のしかた 



夜景を撮る(ノイズリダクシヨン】 






( t 巧景を背景にして人物を撮る(ス□—シンク □) 


夜景を背景にして人物を撮るときは、人物をフラッシュで照5し、背景は低速シャッ 
ターで、それぞれをきれいに撮影します。これをス□ーシンク□撮影といいます。 



フラッシュモードを才ート発光に 
すると、夜景はきれいに写りません 



ス□—シンク□撮影にすると、夜景 
と人物の両方を写すことびでをま 
す 


モードダイヤルを P (プ□グラムモード)か A (絞り優 
巧モード）にします。 ©(フラッシュ モードボタン) 
を巧したままメインダイヤルかサブダイヤルを回 
し、ちと SLOW をコント□ールパネルに表示させ 
ます。 

ス□—シンク□撮影にすると、シャッタースピード 
は2秒までのびます。 

手ぶれを防ぐため、兰脚のご使用をおすすめしま 
す。 

フラッシュび発光した後も撮影は続け！5れていま 
す。被写体になる人には、フラッシュび発光しても 
すぐには動かないよラに、あ5かじめお願いしてお 
きましよう。シャッターび閉じて、再びファインダ 
か5被写体び見えるようになるか、カードアクセス 
ランプび点滅を始めるまでは、カメラを動かさない 
で < ださい。 

—>1■フラッシュモードを選ぶ LIP .94 


フラッシュモー ドボ タン 



•メインダイヤル 


1 

[slow) 

HQ 

ESP 


固函 

!つ 

IL 


コント□ールパネル 


場面別撮影のしかた 



夜景を背景にして人物を撮る(ス □1 シンク□】 

















( S 夕巧けやな义を撮る 


ホワイトバランスをプリセツト値で指定すると、夕焼けの雰囲気をより強く出したり、 
巧乂の色をきれいに捉えることびできます。 



オートホワイトバランスで撮ると 
夕焼け5しく写りません 



プリセットホワイトバランス 
(己己0 0) にすると自然な色を 
表現でさます 



オートホワイトバランスでは、夕焼けの色や巧乂の 
色を基準の色(白）にしてしまうため、夕焼けび赤く 
写！5なかったり、巧乂の色びきれいに出なかったり 
することびあります。 

このような場合は、©(ホワイトバランスモードボ 
タン）を巧しなび！5、メインダイヤルかサブダイヤ 
ルを回し、コント□—ルパネルに日日00(晴天)と表 
示させてか5撮影します。 

「目日0日」（腿天）にセツトするとより赤味びまし、 
「3700」（電球雰囲気)にすると赤味び減ります。 

ホワイトバランスのプリセツト値は7種類用意され 
ています。色を再現するだけでなく、意図的に色調 
を変えて、雰囲気のある画像にすることもできま 
す。 

—>1■プリセツトホワイトバランスで撮影する JP .1 11 

巧乂を撮るときは、ピントび合いにくいので、 
フオー カ スモー ドレ パー を MF (マニュアル フオー カ 
ス）に合わせて、 フオーカ スリングでピントを合ね 
せて < ださい。 

イ r フォーカスリングでピントを合わせる 
(マニュアルフオーカス) JP .72 


巧义の色もプリセツトホワイト 
バランスで調整でさます 


場面別撮影のしかた 



夕焼けやな义を撮る 






場面別撮影のしかた 






このカメラには才ートフ オー カス （ AF ) と 
マニュアル フ オー カス ( MF ) の2つのピント 
合わせの方法びあります。 

ここでは、それぞれの設定のしかたと使い 
かたを説明します。 




r - トフ オー カスでピントを合わせる AF 


(白の归(の 


オートフオーカス ( AF ) にすると、 AF ターゲットマークのき|5分に自動的にピントび合い 


ます。ピントび合うと、ファインダ内の•び麻、'灯します。 



AF 夕ーゲットマーク 

この位置にあるものにピントび合います。 



0 

〇 


フォーカスモードスイッチを、ち図の矢印 
の方向に回して、 AF (才ートフオーカス） 
に合わせまず。 


ファインダをのぞを、被写体に AF 夕一 
ゲツトマークを合わせます。 

液晶モニタを見て撮影するとをは、被写体 
び中央に*るようにします。 

シャツターボタンを半巧ししまず。 

ピントび合うとピピツと音びして、ファイ 
ンダ内の左下に•び点'打します。 

(•び点滅するとさ一 P .70) 

シャツターボタンをを巧しします。 

撮影されます。 


r — トフオーカスのし < み 


AF 窓か5、被写体に赤外光をあてて距離を測り、レン 
ズをピント位置に動かしたあと、 CCD (レンズを通し 
て被写体の映像を受け取る部分)で正確なピント台ね 
せを行います。ピントび台うと、ファインダ内の♦が 
点巧します。 

CCD のピント合わせび苦手な、暗い被写体やコントラ 
ストびない被写体はホが光だけでピント台わせを行い 
まず。 

マク□モード(化)、コンパージョンレンズ装着モード 
(に)のときは、 CCD だけでピント台わせを行います。 


①赤外光で距離を 
測定する(第1段階 
のピント合わせ） 


AF 窓 



CCD 


②レンズを通した映像で 
ピントび台う位置にレン 
ズを移動する。(第2段階 


のピント合わせ） 
ピントび台うと♦は点な 














•被号体が中巧にないときは(フォーカスロック） 

被写体び AF ターゲットマークか5外れるとき（中央にないとき）は、まず被写体に AF 
ターゲットマークを合わせてシャッターボタンを半巧しし、そのままシャッターボタン 
をはなさずに構図をなおして撮影します。 

このように、シャッターボタンを半巧ししてピントを固定することをフオーカス□ック 
といいます。 



AF 夕ーゲットマーク 



〇 


全}甲し 



被写体（ピントを合わせたいもの）に AF 
W 夕ーゲットマークを合わせます。 

動きの速い被写体にはおきピンを使いま 
す。（一 P .71) 

シャッターボタンを半巧しします。 

^ピントび合うと、ピピッと音びしてフアイ 
ンダの左下の•び点なします。 

¢¢1シャッターボタンを半押ししたまま、 撮影 
^したい構図までカメラを動かしまず。 

シャッターボタンをを巧しします。 


ミ主意 


AF 窓は、ピント台わせに使われまず。指な 
どでふさぐとピント台わせの時間び余計に 
かかったり、ピントび合ねなくなったりし 
まず。ふさびないで< ださい。 


AF 窓 














•ピントが合いにくい被写体のとき 

このカメラは、自動的にピントを合わせるオートフオーカスを搭載しており、ほとんど 
の被写体に巧してオートフオーカスび可能ですび、次のような被写体にはオートフオー 
カスではピントび合いにくいことがあります。 

CCD によるピント合わせでピントび合わないと、シャッターボタンを巧したときに、 
ファインダ内左下の•び点滅をつづけます。この状態でもシャッターボタンを巧すと撮 
影できます。 


巧写化にコントラストびないとき 


このようなときは、被写体（ピントを合わ 



明暗びくっさりした模 
様びないとピントび合 
いにくいことびありま 
す。 


中央に極端に明るいをのびあるとを 


せたいもの）と同じ距離にあるものに 
フオー カス□ック（一 P . 目 9) をし、構図を 
元に戻して撮影します。 

また、マニュアルフオーカス （ MF ) に切り 
替えて、手動でピント合わせをする方法も 
あります。 



中央付近に極端に明る 
いちのがあるとピント 
び合いにくいことがあ 
ります。 


(マニュアルフオーカ スー P .72) 


遠いをのと巧いをのび混在しているとき 



距離び違ラちのび湿在 
していると、どち5に 
ピントを台ねせていい 
かわか5ず、ピントを 
台ねせることができま 
せん。 


街灯、ビルの窓などの点光源 



夜間の街丹やビルの窓 
などの点がの光源のあ 
る風景はピントび合い 
にくいことびありま 
す。 







































縦線がない被写は 


横線だけでは、オートフ オー カスは機能 
しません。カメラをたて位置にして 
フオー カス□ックし、よこ位置に戻して 
シャッターボタンを全巧ししてくださ 
い。 


動きの速い被写体にはピント合わせび間 
に合わないことびあります。あ5かじめ 
撮影したい被写体と同じ距離にあるもの 
でフオーカス□ツクしてか5撮つてくだ 
さい。（おをピン） 


ガラス 窓ご しの 撮影 や光 ミ 尺のある物の 撮影 


ガラス窓ごしの撮影や、金属面などの光ミ尺のある物の撮影では、 
ピントび合いにくいことびあります。このようなときは、マニュ 
アルフォーカス （ MF ) に切り替えて、手動でピントを合わせてく 
ださい。 


逆光が態の被写は 


逆光撮影のとをは、ピントび合いにくいことびあります。このよ 
ラなときは、マニュアルフオーカス ( MF ) に切り替えて、手動で 
ピントを合わせてください。 


巧距離の被写は 


被写体わり m より近くにあるときは、 AF 夕ーゲットマークで見て 
いる場所と実際にアクティブ AF で距離を測定する場所びずれて 
います。できるだけ被写体の大きな部分を狙ってピントを台わせ 
るか、コン ノ ジョンレンズ モー ドで撮影してください。 



撮影距離/ピント 














フオーカスリングでピントを合わせる (7 ニュアルフオーカス ） MF 



マニュアルフオーカス ( MF ) に切り替えると、手でフオーカスリングを回して、〇〇か5 
20 cm (レンズ巧端か 5) まで、ピントを合わせることびできます。 



フォーカスモードスイッチを、ち図の矢印 
W の方向に回して、 MF (マニュアルフォーカ 
ス)にをわせまず。 

コント□—ルパネルのも上に MF (マニュア 
ルフォーカス）と表示されます。 

ファインダか液晶モニタを見なが6、 
^フオーカス IJ ングを回してピントを合わせ 
ます。 


コント□—ルパネル 



フオーカス）マーク 


液晶モニタ(撮影距離び 液晶モニタ(撮影距離び 
1 m 似内の場合の表示） 1 mm 上の場合の表示） 



撮影距離(視巧ピントび合つている距離） 

( S ^ dNFO ボタン)を巧して表示したり消し 
たりすることびでさます。 


フォーカス U ングのし<み 


注意 


このカメラでマニュアルフオーカスにしているとさは、フオーカマニュアルフオーカスでは 
スリングの回転方向と回乾量をカメラが読み取り、フオーカスレ 20 cm 〜〇〇までの節囲でピント 
ンズをモーターで駆動します。 台ねせできます。 

撮影距離の表示び2 0 cm (最至近)や〇〇 (無限違）になってち、 

フオーカスリングびあてつくことはありません。さ5に回すこと 
びできまずび無効です。撮影距離は 20 cm や〇〇のままです。 
























カメラは、絞りとシャッタースピードの組 
み合わせで露出を調節します。同じ露出で 
も、絞りを開けてシャッタースピードを速 
くしたり、絞り込んでシャッタースピード 
を遅くすることびできます。絞りを変える 
とピントび合う節囲び変わります。シャッ 
タースピードを変えると、動きの速し、被写 
体を止まって見えるように撮影したり、意 
図的に被写体をぶ！5して動感を出したりす 
ることびできます。 

ここでは、露出に関連するさまざまな機能 
の使いかたを説明します。 


明るさ(露出】 




撮影には 4 つのモードびあります。撮影の方法や状況に合わせて選んでください。 


P (プ□グラムモード） 

被写体の明るさに応じて、絞り値とシャッタースピードび自動的に設定されまず。 
シャッターボタンを}甲すだけで、簡単に撮影でさまず。 

A (絞0優が E - ド） 

絞り値を自分で決めて撮ることびできまず。シャッタースピードは、被写体の明る 
さに応じて自動的に設定されます。 

絞り値を小さくすることによって、背景をぼかしたり、逆に大きくすることによっ 
て手前か5違くまでピントを合わせることびできます。 

S (シャツタースピー ド優巧 モー ド） 

シャッタースピードを自分でミ夫めて撮ることびできます。絞り値は、被写体の明る 
さに応じて自動的に設定されます。 

シャッタースピードを速くすることによって動きを止めたり、逆に遅くすることに 
よって流動感を出すことびできます。 

JVI (マニュアルモード） 

絞り値とシャッタースピードを、撮影目的に合わせて自分でミ夫めて撮ることびでき 
ます。 

適正露出かどうかはファインタ’内の露出レベルで確認します。長時間露出 ( bulb ) 
もこのモードで設定できます。 



モードダイヤルを回して、 選びたい モード 
に合わせます。 











自動的に設定される絞り値とシャッタースピードで撮る 



モードダイヤルを P (プ□グラムモード）にすると、被写体の明るさに応じてカメラび自 
動的に絞り値とシャッタースピードを設定するので、露出の調節をしないで撮影するこ 
とびでさます。 



P (プ□グラムモード)の絞りとシャッタースピード 


P (プ□グラムモード)のときは、被写体の明るさに応じて、このグラフのように絞りとシャツター 
ス ピー ドび調節されまず。 



Ev 

絞り 

F11 

F8 

F5.6 

F4 

F2.8 

F2 

F1.4 

F1 


露出を巧えたいとをは 


P (プ□グラムモード)では、自動的に適正な露出になりますが、さ5に明るくしたいときや暗くし 
たいときは因 （+/- ボタン)を使って露出補正を巧ってください。 

♦露出補正一 P .88 












































モードダイヤルを、 A (絞り優先モード）にすると絞り値を設定して撮影できます。 
絞りは、レンズを通して入る光の量を調節するもので、絞りの開き具合は絞り値で表し 
ます。絞り値は、絞りを開くほどルさくなり、絞り込むほど大きくなります。 

絞りを開くと明るさび不足する条件でも必要な量の光を取り込めますび、ピントの合う 
節囲は狭くなります。人物だけを強調して背景をぼかしたポートレートを撮るときは、 
この効果を使います。 

逆に、背景にもピントを合わせたいときは、絞りを絞り込みます。 


絞りを開 < 絞り込む 



絞りを開く（絞り値をルさくす絞り込む(絞り値を大きくする） 
る）と背景びぼけます と被写体にも背景にもピントび 

合います 


絞り値とシャッタースピードが微妙に連動しない ■ 画像に明るい織線び入るとを 


明るさによって絞り値の設定を変えてもシャツタースピードび変 
ね5ないことびあります。 

表示される絞り値は光学的な絞り□程の値ですび、シャツタース 
ピードは適正露出となるように CCD の感じる明るさに基づいて 
計算された値です。そのため、明るさによって絞り値の設定を変 
えてちシャツタースピードび変ね5ないことびありますび故障で 
はありません。 


撮影画面内に太陽やその反射光 
などの非常に明るい輝点びある 
と起さやずい CCD 特有の現象 
(スミア)でず。これを防ぐため 
には、撮影画面内に明るい輝点 
を入れないか、思い切って絞り 
込むか、 ND フィルタを装着す 
るなどの方法びあります。 






。ユ 


旧 


コント□ールパネル 


絞り値 

絞りを開くほど、 
絞り値は小さく 
なり、絞り込むほ 
ど大を<なりま 
す 


モードダイヤルを A (絞り優先モード)に合 
わせます。 


メインダイヤルかサブダイヤルを図のよ 5 
に回して、絞り値を変えます。 

ダイヤルを回すごとに1/3段刻みで絞り値 
び変わります。 

絞り値は、ファインダ、コント□ールパネ 
ルに表示されます。 


設定できる絞り値はズームによって変わり 
ます。 



設定できる絞り値 

もっとも広角にしたとき 
(WIDE 端） 

2.0〜11 

もっとも望違にしたとき 
(TELE 端） 

2.4 〜11 


カメラの制御節囲をこえると表示び点滅し 
ます。 


速い秒時でシャツタースピードが点滅する 
とを 

明るすぎます。絞りを絞ってください。そ 
れでも点 J 威するときは、旧0感度を下げる 
か、 ND フィルター(光量調節用）をご使用 
<ださい。 


ミ主意 


手動で設定した絞り値は、モー 
ドを変えたり、 電源を切ったり 
しても記憶されています。再び 
このモードに戻すと設定した絞 
り fii に戻ります。 

カメラび自動的に設定した絞り 
値は記憶されません。 


遅い秒時でシャッタースピードが点滅ずる 
とを 

暗すぎます。絞りを開いてください。それ 
でも点滅するときは、 ISO 感度を上げる 
か、フラッシュをご使用ください。 

0 撮影します。 




















シャッタースピードを設定して撮る 



归 


モードダイヤルを S (シャッタースピード優先モード）にすると、被写体の動きの速さに 
合わせてシャッタースピードを設定し、撮影することびできます。 

スポーツシーンなどで被写体の動きを写しとめたり（高速シャッター)、逆に動きを流し 
てぶれを表現する（ス□ーシャッター)などの撮影に使います。 

ス□ーシャッターのとき、動いている被写体に合わせて、カメラを振りなび5撮影し、 
背景を流して被写体の動きを表現する技法(流し撮り）もあります。 

プ□グレッシブスキャンモードを使うと、さ！5に高速のシャッタースピードび設定でき 
ます。（一 P.84) 


高速シャツター 



シ ャツタースピードを速くするシャツタースピードを遅くする 
と、動いているものび止まってと、動いているものび流れるよ 
いるように写ります うに写ります 


手ぶれ防止のために 


を意 


ズームで拡大して撮影すると小さなカメラのぶれでも画像びぶれシャッタースピードを、1/ 
る原因になります。 2己0砂 ly 上にするとフラッ 

一脚や兰脚のご使用をおすすめします。 シュの効果を得5れないことび 

あります。 

手動で設定したシャッタース 
ピードは、モードを変えたり、 
電源を切つてち記憶されていま 
す。再びこのモードに戻すと、 
設定したシャッタースピードに 
戻ります。 

カメラび自動的に設定した 
シャッタースピードは保存され 
ません。 





遅 < 


モードダイヤルを、 S (シャッタースピード 
優先モード)に合わせます。 


メインダイヤルかサブダイヤルを図のよ5 
に回して、シャッタースピードを変えま 
ず。 

ダイヤルを回すごとにシャッタースピード 
び変わります。 

設定節囲： 2〜1/目40秒' 

[PS mode (プ□グレッシブスキャンモー 
ド）のときは、2〜1/4000秒と！/ 
18000秒] 

シャツタースピードは、ファインダとコン 


ファインダ 



1秒似下のときは、砂数の分 
母び表示されます。たとえ 
ば1/200秒であれば 
に00」と表示されます。 

1秒上のとさは、砂数と 
「"」び表示されます。たとえ 
ば、2秒であれば、に"」と表 
示されまず。 


卜□ールパネルに表示されます。 


カメラの制御節囲を超えると表示び点滅し 
ます。 


絞り値が最小絞り(値がもっとも大をい)で 
点滅するとを 

明るすざます。シャッタースピードを速く 
して<ださい。それでち，卓、滅するときは、 
旧0感度を下げるか、 ND フィルター(光量 
調節用)をご使用ください。 

絞り値が開旅絞り(値がもっともかさし、)で 
点滅するとを 

暗すぎます。シャッタースピードを遅くし 
てください。それでも点滅するときは、 
旧0感度を上げるか、フラッシュをご使用 
<ださい。 

Q 撮影しまず。 










絞り値とシャッタースピードを設定して撮る 



モードダイヤルを iVi (マニュアルモード)にすると、絞りとシャツタースピードの両方を 


設定して撮影することびできます。 

バルブ 

長時間露出撮影モード ( bulb ) も、このモードで設定します。 


ただし、長時間露出は8分までで、これをこえると自動的に露出を終了しシャッターを 


閉じます。 



開< 


fk モードダイヤルを M (マニュアルモード)に 
合ねせまず。 

メインダイヤルを回して 絞り 値を、サブダ 
^イヤルを回してシャッタースピードを変え 
ます。 

ダイヤルを回すごとに1/3段刻みで絞り値 
とシャッタースピードを変えることびでき 
ます。 

1/目40秒〜目0秒と bulb のシャッタース 
ピードを選べます。 bulb に設定すると、 
シャッターボタンを巧している間だけ 
シャッターび開いたままとなる長時間露出 
撮影モード (bulb :最長8分)になります。 
PS mode (プ□グレッシブスキャンモー 
ド）のときは、目〇〜1 /4000 f 少と！/ 
18000秒のシャッタースピードを選べま 
す。 


ミ主意 


手動で設定した絞り値やシャッタースピードは、モードを変え 
たり、電源を切ったりしても記憶されています。再びこのモー 
ドに戻すと、 設定した絞り値やシャッタースピードに戻りま 
す。 

長時間露出撮影では、電池の種類や消耗の程度によって、撮影 
終了まで電池びもたない場合びあります。また、長時間露出撮 
影を繰り返ずと、1セットの電池で撮影できる枚数び著しく減 
ることがありまず。 












露出レベル 


ファインダ内とコント□ールパネルの露出 
レベルに+の数値び表示されるときは露出 
オーバー(明るい)で、一の数値び表示され 


シャツター 
スピー ド 


ファインダ 



るときは露出アンダー(暗い)です。±0と 
表示されるときは、露出び適正です。 

3段上露出オーバーのときは+び点滅 
し、3段上露出アンダーのときは一び麻、 


減します。 


0 撮影します。 


露出レベル 

設定した露出 
と適正露出の 
差び表示され 
ます 


コント□—ルパネル 








IS mode (インタレーススキヤン モー ド)を選ぶ H 



(白の归(の 


通常の撮影モードです。このモードではメカニカル(機械式)シャッターで動作します。 
メカニカルシャツターを使うことで、1/640秒までのシャツタースピードを設定でき 


ます。 


絞り開が撮影をするには ND フィルターを必要とする場合びありますび、 CCD (有効画 
素数49曰万画素)の解像度を最大脚こ利用した撮影びできます。 



(|)(メニューボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽または么を巧して、緑の 
^選択巧を g に移動します。 

メニュー項目（國)には、麵や HI び表示 
されている場合びあります。 

十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
旧 mode にあ動します。 




































©ボタンを巧します。 

に mode び選択され、メニュー項目の枠に 
胃が表示されます。緑の選択枠び®に移 
動します。 

コント□—ルパネルの画質モードを確認し 
まず。 

PS mode か! 5 IS mode に変更すると、画 
質モードは点 J 威しなくなります。 

を 田 H 。 1 © 


m tiZj 

コント□ールパネル 


IS mode で使用でをる画質モード 


画質モードに制限はありません。 


ミ主意 


連写可能な枚数は画質モードで変わりまず。 SHQ、HQ、SQ、TIFF のときは最大4枚、 RAW 
のときは最大3枚までです。 

旧 mode では、メモリゲージはけ女撮影ずるごとに1つ点!打します。画質モードび SHQ、HQ、 
SQ、TIFF のときは最大で4つ点!打します。 RAW のときは、3つまでしか点!なしません。メモリ 
ゲージが点滅しているときは、続けて撮影できません。 














PS mode (プ□グレツシブスキヤンモード)を選ぶ臣 I 



— (白の归(四 

PS mode (プ□グレッシブスキャンモード）では電子シャッターで動作します。電子 
シャッターを使うことで、次のような高速シャッタースピードを設定できるようになり 
ます。 

• P 、 A モードのとき：1/4000秒まで 

• S 、 M モードのとき：1/4000秒までと1/18000秒 

ND フィルターを使わずに絞り開が撮影をする場合や、超高速シャッターを必要とする 
場合などに利用できます。 

ただし、垂直方向に画素び間引かれるため、通常の撮影モード[旧 mode (インタレース 
スキャンモード)]と比較して、垂直解像度び1/2に落ちます。また、大きなサイズのプ 
リントではジャギーやノイズび目立ちます。良好な画質でプリントできる大きさは、 
サービスサイズまでび目ちです。 

特に高速のシャッタースピードび必要ないときは、旧 mode (インタレーススキャン 
モード）に設定してください。 

ft § ( i ) (メニューボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 











十字ポタンの▽または么を巧して、緑の 
選択巧を圏こち動しまず。 

メニュー項目 ( B ) には、ま呂や] Bgx 表示 
されている場合びあります。 

十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
PS mode にあ動します。 

Pt ©ボタンを巧します。 

PS mode び選択され、メニュー項目の枠 
に M び表示されます。緑の選択枠び捐に 
移動します。 

コント□—ルパネルの画質モードを確認し 
、グます。 

PS mode び選択されると、画質モードび 
点滅表示に変わります。 





m hZj 


Q 


コント□ールパネル 


PS mode でほ用でをる画質モード 


.SHQ、HQ、SQ び使用できます。 （RAW、TIFF は使用きません。） 


ミ主意 


. 連写は最大7枚まで巧能です。 

•PS mode では、メモリゲージは1枚撮影ずるごとに1つ点なし、7枚目び撮影されると点滅しま 
ず。メモリゲージが，点滅しているときは、続けて撮影できません。 

-晴天下のように明るい場所で撮影したとを、縦線(スミア)び出る場合びあります。 

•旧 mode/PS mode/Noise Reduct の設定を変更すると、設定されている画質モードび自動 
的に変更されます。撮影前に画質モードをお確かめください。 

-斜めの線はギザギザ(ジヤギー)び発生したり、色びにじむ場合びあります。 



































液晶モニタで被写化を見るとを適度な明るさにずる麗 



液晶モニタをファインダーとして使うときの明るさを、露出に応じた明るさにしたり、 
被写体を見るのに適度な明るさに調節することびできます。 

AUTO 

暗い場所での撮影では、設定した露出に応じた明るさで表示すると、被写体びよく見えない場 
合びありまず。この場台は、 AUTO に設定すると、被写体の明るさに応じた見やずい明るさで 
表 7F しまず。 


MANUAL 

撮影結果の明るさに近い画像を予め確認したい場合は、 MANUAU こ設定します。シャツター 
スピー ドと絞り値で設定した、露出に応じた明るさで表示します。 

出荷時の設定は MANUAU こなっています。 


この機能は、撮影 モー ドび M (マニュアル モー ド)のときに働きます。その他の撮影 モー 
ド ( P 、 A 、 S ) では、自動露出なので、常に被写体を見るのに適度な明るさで表示されま 


す。 



モードダイヤルをへ^ (カメラ設定/接続 
モ-ド)にをねせまず。 

户イ@)(メこユーボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 


十字ポタンの▽または么を巧して、緑の 
選択巧を@に巧動します。 

十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
> MANUAL か AUTO に移動します。 

〇 ©ボタンを巧しまず。 











(白の归 

被写体の明るさを測る方法を選びます。 

デジタル ESP 測光、中央重点測光、スポット測光の3つの測光方法びあります。 

出荷時には、デジタル ESP 測光に設定されています。 


デジタル ESP 測光 ESP 


重点的に測光 

中巧重点測光を])する子リアスポット測光〇コ 




類哪 

■ 一 !&-■ ■占 J 占- ■ ■ ■ ■ 


t 論 


一/’艰ぉ;去. 



画面全域の測光情報にもとづし > 中央部のスポット測光エリア中央部のスポット測光エリア 
て、明るさだけではなく、明る マー クの直径の約3倍（ファイ マー ク（ファインダの視野の約 
さのパターンに合つた露出をミ夫ンダ視野の約11〇/〇)の節囲に重1.2〇/〇)の節囲だけを測光して 
定します。 点をおいて画面全域を測光して露出をミ夫定します。 

露出をミ夫定します。 



カメラち上の医巧( 


J (測光モードボタン)を巧 
したままメインダイヤルかサブダイヤルを 
回して、設定したい測光のマークを表示さ 


0 


じかジ〇 

ファインダ 
の表示 

コント□—ルノ く ネル 
① 表示 

デジタル ESP 測光 

表示なし 

ESP 

中央重点測光 

岡 

岡 

スポット測光 

[•〕 

扣 


撮影します。 


中央と周辺の明るさに大きな差びあるときや、周辺部に極端に明 
るさび違うものびあるときは、デジタル ESP 測光では適切な露出 
にな5ないことびあります。このようなときは、中央重,な測光ま 
たはスポット測光に切り替えて測光ポイントを特定したり露出補 
正をかけるなどして露出をミ夫めてください。 

背景び明るく、人物び暗くなるときは、フラッシュを使うことを 
おすすめします。 



中巧と周辺の明るさに大をな是びあるとを 


測化の方法を選ぶ ESP 岡田 


撮影明るさ(露出】 























露出を巧正ずる因 



(白の归 


モードダイヤルで P (プ□グラムモード)、 A (絞り優先モード)、 S (シャッター優先モー 
ド）にしている場合、カメラび自動的に調整する露出より明るくしたいときや、暗くし 
たいときは、因 （+/- ボタン)で露出補正を行います。 

たとえば、白い被写体を白く撮影したいときは、明るく補正するとより実際に近い画像 


にでさます。 



コント□ールパネル 
E'So SB 。ミ £? es . 


ファインダ 



露出補正値 


ず。 

補正値は、ファインダとコント□ールパネ 
ルに表示されます。 

液晶モニタを見て撮影するときは（^ 
P .39)、±2 EV までの明るさの変化を液晶 
モニタで確認できます。 

0 撮影します。 


フラッシュの巧光量を補正したいとき 


を意 


露出補正値は、電源を切っても 
記憶されていまず。 

次に使うときは、露出補正値を 
0に戻してください。 


フラッシュの発光量ホ、自動的には補正されません。 

♦フラッシュの巧光量を補正するには一 P.98 















露出を固定ずる （ AE □ック)® 


(白の归 

通常はシャッターボタンの半押しでピント合わせと測光び行われ、 AF (ピント)と AE (露 
出)び同時に固定されます。 


シャッターボタンより先に□ックボタン)を巧すと、そのときの構図で露出を 
固定することびできます。 

0^ボタンを巧した^|犬態でシャッターボタンを巧すと、 AF のみ行われ露出は変わりま 
せん。逆に、シャッターボタンを半巧しした状態で GiD ボタンを巧すと、ピントはそ 
のままで構図を変えて露出を再設定することびできます。 

露出は、ボタンを巧している間だけ保持され、はなすと解除されます。 



ファインダ 



露出を合わせたいものにカメラを向けま 
ず。 

GID ボタンを巧したままにしまず。 

^露出び固定され、ファインダに AEL と表示 
されます。 

この^1犬態でシャッターボタンを半巧しする 
とピントも固定されます。 

gid ボタンを巧したまま、撮影します。 

同じ露出でさ5に撮影したいときは、 
GiD ボタンを巧したまま、次の撮影をし 
ます。 


ッターボタンを半巧ししているとを 


ボタンを巧ずと、シャッターボタンの半}甲しによる露出は 
解除され、ボタンを巧したとさの露出になります。 

逆にシャッターボタンを半押ししたままボタンをはなずと 
シャッターボタンの半}甲しによる測光び行われ、露出び更新され 
まず。 
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モードダイヤルで P (プ□グラムモード)、 A (絞り優先モード)、 S (シャッター優先モー 
ド）にしているとき、メニューでオートブラケット撮影に設定すると自動的に露出を変 
えて撮影することびできます。 

適切な露出の画像、暗くした(アンダー)画像、明るくした(オーバー)画像の順に3枚び 
撮影されます。 



適正露出の画像 暗くした(アンダー)画像 明るくした(オーバー)画像 

露出を変える刻别ホ 1/3 EV 、2/3 EV 、1 EV の中か！5選べます。 



fh ©( メニューボタン)を巧しまず。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽または A を巧して緑の選 
択巧を g まで巧動します。 

十字ポタンの!>を巧して、緑の選択巧を 
^ FRAME の欄に巧動しまず。 

十きボタンの▽对甲して、 OFF を3( 撮影 
纖)に変更しまず。 

オートブラケット撮影び設定されます。 
OFF に戻すと解除されます。 



十字ボタンの！>を巧し、緑の選択巧を E 
の欄に移動しまず。 

十字ポタンの▽または么を巧して、露出 
^を変える刻みを設定します。 

露出を変える刻みは 1/3 EV 、2/3 EV 、 
1 EV の中か！5選べます。 




















コント□ールパネル 

オー トブラ 
ケット撮影 
に設定する 
と表示され 
ます。 


オートブラケット撮 
影に設定すると自動 
的に連写モードにな 
ります。 




前, 




SB 




旧 


連写モード 


©ポタンを巧します。 

W これでオートブラケット撮影に設定されま 


した。コント□ールパネルに BKT と 
(連写)び表示されます。オートブラケット 
撮影に設定すると自動的に連写モードにな 
ります。 （1 コマ撮影にするには、自儒（ドラ 
イブボタン）を巧したまま、メインダイヤ 


ルかサブダイヤルを回し、コント□ールパ 
ネルの Qj を消します） 

©ボタンをもラー度巧すとメニユーび消 
えます。 


〇 


撮影しまず。 

連写モードのとさは、シャッターボタンを 
1回全巧しすると、露出を変えなび！5連続 
して3枚撮影されます。 

1コマ撮影の状態にすると、全巧しするご 
とに露出を変えて1枚ずつ撮影できます。 


オート ブラケッ ト 撮影設定後に下記の操作をすると解除されて連写 モー ドとなります。 
. JVI (マニュアルモード）のとき 

• フラッシュボタンを}甲してフラッシュを起こしたとき 
-専用が部フラッシュ FL -40 を装着したとき 


ミ主意 


. P (プ□グラムモード）のときはシャッタースピードと絞りび、 A (絞り優巧モード）のときは 
シャッタースピードが、 S (シャッタースピード優先モード）のときは絞りび変化します。 

. シャッタースピード、絞り値は露出補正された値び表示されます。 

-才ートブラケット撮影卜 P .90) と露出補正卜 P .88) び同時に設定されている場台は、両方の補 
正値び加算されます。 

-才ートブラケット撮影の設定は電源を切っても記憶されています。才ートブラケット撮影の途中 
で電源を切っても、再度電源を入れれば、残りのオートブラケット撮影を継続できます。 

. 連写モードのときはシャッターボタンか5指をはなすといったん停止し、再度巧しなおすと残り 
のオートブラケット撮影を継続できます。 

•才ートブラケット撮影び設定されていると、公、 I は選択でをません。選択するためにはメニュ ー 
でオートブラケット撮影を解除してください。 

•セルフタイマ、リモコンび設定されているとさにオートブラケット撮影を設定すると、セルフタ 
イマ、リモコンは自動的に解除されます。 














感度ををえる愛 



(白の归(の 


感度を設定することびできます。感度は旧0(写真フイルムの感度の単位)の数値に換算 
した値の8日、1目0、320か！5選ぶことびできます。 

感度を上げるほど暗くても撮影できるようになりますび、画質び粗くなることびありま 


す。画質の低下を防止するために、 AUTO または80でのご使用をおすすめします。 


AUTO にすると被写体を照5すフラッシュの発光量び十分でない場合にのみ自動的に感 
度び上びります。通常は80で撮影されます。 



〇 

0 

0 

〇 


©( メニューボタン)を巧しまず。 

液晶モニタにメニューび表示されます。 


十字ポタンの▽または么を巧して、緑の 
選択巧をに移動しまず。 


十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
設定したい感度に移動しまず。 


©ボタンを巧します。 

感度が設定され、緑の選択枠び@に移動 
します。 


もう一度©ボタンを巧すとメニユーび消 


えます。 

AUTOm 外を選んだときは、コント□—ル 
パネルに旧0と表示されます。 



AUTO 似がにしたとき 
に表示されまず 


コント□ールパネル 





















撮影フラッシュ 



ラッシュの発光量の補正、外部フラッシュ フ 
を使った撮影について説明します。 ミ 
(フラッシュの基本的な使いかた一 P .46) ^ 




フラッシュモードを選ぶ© 


(白の归师 

フラッシュモードを選ぶことで、いろいろなフラッシュ撮影を行うことびできます。 

•フラッシュモードの特徴 


才ート発光 

暗いとをや逆光のとをに、自動的に光量を調節して発光しまず。 

暗いときは、手ぶれを防ぐために、シャッタースピードび約1/30秒(最長)に固定 
されて、フラッシュび発光します。 

逆光のとさは、明るさに応じて発光しまず。 


ス□—シンクロち SLOW 
を幕シンクロ 2 nd-CURTAIN 

イルミネーシヨンなどの夜景を背景に人物をフラッシュ撮影すると、背景びまっ暗 
になってしまいます。ス□ーシンク□にすると、シャッタースピードは背景の暗さ 
に対応して2秒まで（旧080のとき)のびるため、背景も写すことびできます。 
シャッタースピードび長くなると、手ぶれや被写体ぶれび起きやすくなるので、兰 
脚のご使用をおすすめします。 

2 nd - CURTAIN び表示されていないとき(巧幕 
シンク □) は、フラッシュはシャッターび開いたと 
きに光ります。 2 nd - CURTAIN び表示されてい 
るとき(後幕シンク □) は、シャッターび閉じる直 
前に光ります。 

夜間の走っている車はス □— シンク□(後幕シンク 
□) で撮ると、最初(シャッターび開いたとき）に車 
のライトび写り、最後(シャッターび閉じる直前） 

にフラッシュで車び写るので、車の後ろにライト 
の筋び伸びた自然な画像になります。 

S モー ドに してシャツタースピー ドを遅くすると、 

効果びはっきりと出ます。 



後幕シンク□で撮ると、車の 
ライトの筋び後ろに伸びる 




強制発光ち 

明るさにかかね5ず、必ずフラッシュが光ります。逆光で顔び暗く写ってしまうと 
きや木陰などで顔にかかった影を柔5げるとをや、堂光ななどの人工照明の色づき 
を押さえるときなどに使います。 

被写体び非常に明るい場合は、フラッシュの効果び現れにくくなります。露出補正 
をするか、適正露出で写したい部分をスポット測光(一 P .87) で測光しなおして撮 
影してください。 


ホ目軽減巧光<§> 

目びホく写ってしまう現象を起こりにくくするた 
め、フラッシュび光る前に10数回の予備発光を行 
います。実際に撮影されるのはシャッターボタンを 
全巧ししてか5約1秒後なので、撮影び終わるまで 
カメラをしっかりと構えていてください。 

次のようなときは、ホ目較咸の効果び現れにくくな 
ります。また、個人差もあります。 

-フラッシュを正面か5見ていないとき 
-予備発光を見ていないとき 
-被写体とカメラび離れているとき 

発光禁止® 

フラッシュわ S 起さていないとさや、発光させない設定になっているとさは、コント 
□ールパネルに®び表示されます。 

けート発光」にしていると、撮影場所の明るさなどによって自動的に発光します。 
自動的に発光させたくないときには、フラッシュを閉じてください。 



©(フラッシュ モードボタン)を巧したまま、メインダイヤルかサブダイヤルをちに回 
すと、コント□ールパネルの表示び下表の矢印の順に変わります。（左に回すと逆の順 
に変わります） 

P (プ□グラムモード)、 A (絞り優先モード)のときに選べるフラッシュモード 


コント□—ルパネルの表示 

フラッシュモード 

赤目軽減 

発光のタイミング 

暗いとき•逆光 
①とさ自動発光 

どんなとさでち 
発光 

(表示なし） 

オート発光 

- 

巧幕シンク □ 

〇 

- 

♦ <§> 

オート発光 
(赤目軽減） 

〇 

先幕シンク □ 

〇 

- 

A <§> ち SLOW 

ス□ーシンク □ 

(赤目軽減） 

〇 

先幕シンク □ 

〇 

- 

♦ SLOW 

ス□ーシンク □ 

- 

先幕シンク □ 

〇 

- 

4 

* SLOW 
. 2 nd-CURTAIN 

ス□ーシンク □ 
(後幕シンク □) 

- 

後幕シンク □ 

〇 

- 


強制発光 

- 

巧幕シンク □ 

- 

〇 


S (シャッタースピード優先モード)、 M (マニュアルモード)のときに選べるフラッシュモード 


コント□—ルパネルの表示 

フラッシュモード 

赤目軽減 

発光のタイミング 


どんなとさでち 
発光 

•■►みち 

強制発光 
('赤目軽減） 

〇 

巧幕シンク □ 

- 

〇 

2 nd-CURTAIN 

強制発光 
(後幕シンク □) 

- 

後幕シンク □ 

- 

〇 

い ち 

強制発光 

- 

巧幕シンク □ 

- 

〇 


ミ主意 


P 、 A のとをの 
フラッシュモード 

S 、 M のとさの 
フラッシュモート 

オート発光 

-強制発光 

ス□ーシンクロ 

-強制発光 

ス□-シンクロ （後幕シンク □) 

一 強制発光 (後幕シンクの 

才ート発光(赤目軽減） 

一強制発光(赤目軽減） 

ス□ーシンク□(赤目軽減） 

一強制発光(赤目軽減） 

強制発光 

-強制発光 


P 、 A のときに設定したフラッシュモードは、撮 
影モードを S 、 JVI に変えると自動的に上のよう 
に変わりまず。 


S 、 M のとさの P 、 A のとをの 

フラッシュモート フラッシュモード _ 

強制発光 _- 強制発光 _ 

強制発光(後幕シンクのース□-シンク □ (後幕シンクの 
強制発光(赤目軽減）ーオート発光(赤目軽減） 

S 、 M のときに設定したフラッシュモードは、 
撮影モードを P 、 A に変えると自動的に上のよう 
に変わります。 











































CEK フラッシュボタン)を巧します。 

フラッシュびポップアップします。 
(フラッシュび起きていないときは、フ 
ラッシュモードを変更できません） 

©(フラッシュ モードボタン)を巧したま 
ま、メインダイヤルかサブダイヤルを回 
し、設定したいフラッシュモードをコント 
□—ルパネルに表示させまず。 

撮影しまず。 


ISO 

もっとも広角にしたとき （WIDE 端） 

もっとも望違にしたとき （TELE 端） 

AUTO 

0.巨〜 8.9 m 

0■已〜 7.4 m 

80 

0.6 〜目. 3 m 

0 .己〜 5.2 m 

160 

0.9 *1 〜 8.9 m 

0.7 巧〜 7.4 m 

320 

1.3*1 〜 12 .已 m 

1.0 巧〜 10.4 m 


*1A (絞り優先モード)で絞りを目. 3m 上に絞れば、 0.6m まで撮 
影できます。 

*吕 A (絞り優先モード)で絞りを 6 . 3 似上に絞れば、 0 .已 m まで撮 
影できます。 

この節囲より近いと、全体に明るくなりすざたり、部分的に影ができたり（け 5 れ）します。 

この節囲より違いと、光び届かなくなり、全体に暗くなります。 

感度り SO 値)を上げるとより違くまで撮影できまずが、上げるほど画像にノイズび発生しやずくな 
ります。旧 0( 一 P .92) が AUTO のときは、旧 0 び 80 か 5160 まで自動的に変更されます。 



をほわないとを 


夕焼けや夜景など、フラッシュび届かないものを撮るときや、美 
術館などフラッシュを使えないときは、フラッシュを閉じて撮影 
してください。外部フラッシュを接続しているときは、外部フ 
ラッシュの電源を切るか、接続をはずしてください。外部フラッ 
シュによっては、外部フラッシュの電源を切っても、撮影時に光 
るものびあるのでごま意ください。 



















フラッシュの巧光量を? i 正ずる國 


(白の归(の 


フラッシュの発光量は、被写体の明るさや反射率-距離などに応じてカメラ側で自動的 
にミ夫めます。そのため被写体によっては明るすざる画像になったり、暗すざる画像に 
なったりします。フラッシュの発光量を補正することで、これ5を防ぐことびできま 
す。シャッタースピードび速いときは、補正の効果びあまり出ないことびあります。 



© (メニユーボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 


十字ボタンの▽または A を巧し、緑の選 
択巧を！愛に移動しまず。 


十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
^ g のちの目盛りに移動します。 

発光量を増やしたいとまは十字ボタンの 
>を、減6したいとをは十字ボタンのく! 
を巧しまず。 

1回巧すたびに1 /3 EV 刻みで補正値び変わ 
ります。 一2 EV 〜 + 2 EV の節囲の値を選 
ベます。 


















補正値を 0 似外にする 
と表示されます 



©ポタンを巧します。 

補正値が設定され、緑の選択枠が!^に移 
動します。 


補正値を om 外にすると、コント□ールパ 
ネルに固び表示されます。 

(この設定は、電源を切っても保持されま 
すのでご注意ください。補正を解除する場 
合は補正値を0に戻します） 

もラー度り9ボタンを巧すとメニューび消 
えます。 


〇 


撮影します。 


カメラに取り付けた専用が部フラッシュは自動的に 「 TTL - 
AUTOJ に設定され、内蔵フラッシュと同じように発光量び補正 
されます。 

専用が部フラッシュを 「 MANUAL 」 に切り替えると、専用が部フ 
ラッシュの発光量のみ補正されなくなります。（内蔵フラッシュ 
は補正されます） 


















専用外部フラッシュ FL -40 (別売)を巧つて撮彰ずる 


(白の归(の 


専用外部フラッシュ FL -40 は、発光量び大きく、内蔵フラッシュでは光び届かないよう 
な違くの被写体を照5すことびできます。また、照射方向も変え5れるので、バウンス 
撮影など多彩なフラッシュ撮影びできます。 

専用外部フラッシュは、カメラ上部のホットシューに取り付けて使うか、フラッシュブ 
ラケット(別売)と組み合わせて使います。 

フラッシュの発光量補正や発光モードは内蔵フラッシュと同じ操作で選ぶことびできま 
す。（一 P .98) 


•専用か部フラッシュだけを巧う 

内蔵フラッシュが起きている場合は、閉じます。 


•内蔵フラッシュと専用か部フラッシュを併用する 

専用外部フラッシュをバウンスさせ、内蔵フラッシュで人物の目に光を入れたり（キヤッ 
チライト効果)することびできます。 

併用時の内蔵フラッシュは、専用が部フラッシュ発光■に巧して約半分の割合の補助光 
源として発光します。バウンス撮影で外部フラッシュの光を反射させて使うと、外部フ 
ラッシュの光量び不足して、フラッシュ撮影による撮影可能節囲内でも露出び不足する 
ことびあります。 


専用か部フラッシュのモード 設定 


専用が部フラッシュを取り付けると、専用が部フラッシュは自動 
的に riTL - AUTOJ に設定され、発光量はカメラによって自動的 
に調節されます。 

カメラのモードダイヤルを M (マニュアルモード）にすると専用が 
部フラッシュの設定を MANUAU こ切替えることびできまず。専 
用が部フラッシュでガイドナンバーを設定して、カメラ側で絞り 
値を設定して撮影することもできまず。 


このカメラの 
撮影モード 

専用が部フラッシュ 
のモード 

P 

TTL - AUTO のみ 

A 

S 

M 

TTL-AUTO 

MANUAL 











専用が部フラッシュ 
FL - 40の背面 



FL - CB 02 



fh シューカ八一をはずして、専用か部フラッ 
W シュ FL -40 を取り付けまず。 

シューカバーはカメラの背面に向けてスラ 
イドさせてはずします。専用外部フラッ 
シュの取り付けかたは、専用外部フラッ 
シュ FL -40 の取扱説明書をご覧ください。 
シューカバーはなくさないように保管し、 
専用外部フラッシュを取り外したあとは、 
もう一度取り付けてください。 

カメラ や専用が部フラッシュの電源び入っ 
た状態で取り付けると、専用外部フラッ 
シュび誤って発光することがあります。 

専用か部フラッシュの電源を入れます。 

一^内蔵フラッシュも併用するときは、の 
(フラッシュボタン)を巧してフラッシュを 
起こします。使わないときは、内蔵フラッ 
シュを閉じます。 

カメラのフラッシュモード(一 P .94) を選 
、方びまず。 


撮影しまず。 


巧くの被写化を撮るとき 


1.己 m 似内の被写体を撮るときは、明るくなりずざ 
たり（白飛び)部分的に影になる（け5れ)ことびあ 
ります。発光量を補正するか内蔵フラッシュだけ 
で撮ることをおすずめします。 


tWJ ミが糾 MFEMP 


を発光させたくないとき 


専用が部フラッシュの電源を切つてください。 































市販のか部フラッシュ 




市販の外部フラッシュは、ホットシュー、またはシンク□接点に接続でさるちのであれ 
ば、使うことびできます。（専用外部フラッシュのように、カメラか5発光量の調整を 
することはでさません） 

正しい撮影のために、次の事項にご注意ください。 

•巧用できる市販のか部フラッシュの祭件 

1. フラッシュの照射ち度はカメラの 撮影 節囲より広いをのをお使いください 

このカメラの焦点距離は3己 mm フイルム換算で3己 mm 〜140 mm です。使用 
する焦点距離より広い節囲の照射角度び必要になります。 

焦点距離全域で使用できるためには3己 mm 似上をカバーする必要びありま 
す。できれば、照射節囲に余裕をもたせるためにフラッシュの照射節囲を広げ 
るワイドアダプタび付属しているものをおすすめします。 

2. フル発光時の発光時間び 5msec よりも短いものをお使いください 

リングフラッシュなど、発光時間び長いものは、発光の途中でシャッターび閉 
じてしまい、暗く撮影されることびあります。 

3. FL-40W かの通信機能付きフラッシュは使用しないでください 


参市販のか部フラッシュでの設定 

1. フラッシュオート(か部フラッシュ自身による調光)で使うとを 

フラッシュオートで使うときは、外部フラッシュの才ート F 値と旧0値をカメ 
ラの絞り値と旧0値に合わせてください。 

撮影条件によっては適正露出にな5ないこともあります。このような場合は、 
カメラの絞り値、もしくは旧0値をシフトさせるか、外部フラッシュの才ート 
F 値と旧0値をシフトするなどして調整してください。（カメラ側のフラッシュ 
発光量補正は市販のが部フラッシュには無効です） 

2. 外部フラッシュでガイドナンバーを指定して使うとき 

ガイドナンパ'—と撮影距離と旧0値か5計算して、カメラの絞り値を設定して 
<ださい。 


FL-40 なかのか部フラッシュを使うとをのを意点 


( J ) びついていても、専用外の外部フラッシュは撮影のたびに必ず発光します。発光させたくな 
いときは、が部フラッシュの電源を切ってください。電源を切っても発光するものは、接続をはず 
して < ださい。 

が部フラッシュの発光量は、が部フラッシュ側で調節する必要びあります。また、撮影時の状況や 
フラッシュの種類、カメラの設定などによって撮影結果び異なります。専用 m がのが部フラッシュ 
を用いて撮影した画像については、保証でをませんのでご了承ください。 





♦市販のか部フラッシュを巧う 



か部フラッシュをホットシューに取り付け 
るか、または、カメラのシンク□接点で力 
メラと接続します。 

カメラのモードダイヤルを M (マニュアル 
モード)に合わせます。 

シャッタースピードと絞り値を設定しま 
す。シャッタースピードを遅くするとぶれ 
て撮影されることびあります。 

また、シャッタースピードび速すざると、 
フラッシュの効果を充分に得！5れない場合 
びあります。シャッタースピードは1/ 
200-1 /300秒を目安に設定してくださ 
い。 

^1市15のか部フラッシュを才ートモードに設 
^定し、カメラで設定した絞り値と旧日感度 
に合わせまず。 

撮影条件によっては、適正露出にな！5ない 
ことびあります。フラッシュ側の絞り値ま 
たは ISO 値を変えて試してください。（カメ 
ラ側のフラッシュ発光量補正は無効です） 


専用が部フラッシュ FL -40 のモー ドを TTL - AUT 0 に設定していると、プリ発光しますので市販 
のが部フラッシュと同調しません。同調させたい場合は、 MANUAU こ設定してください。 

(一 P .100) 

市販のフラッシュには、シンク□接点の極性び本機と逆に +( プラス極） 

なつているちのびあります。その場合、そのまま本機と接続 
しても発光しません。フラッシュの販売元へご相談くださ 

い。 > 

-( マイナス極） 
本機のシンク□接点の極性 


















ここでは、撮影した画像の色調や画質の設 
定について説明します。 

画像の色調を変えたいときはホワイトバラ 
ンス、画像の画素数や圧縮率を変えたいと 
さは画質、画像を<つさりさせたりソフト 
にしたいとさはシャープネスとコントラス 
卜を調節します。 

長時間露光をすると発生するノイズを軽減 
するには、ノイズリダクションモードを使 
います。 

また、ヒストグラムで画像の輝度成分を見 
ることちでさます。 


撮影ち、画質 




自然なちにずる(ホワイトバランス）© 


被写体は光源によって色び変わります。たとえば、同じ白い紙でも、太陽光びあたって 
いるときと、電球の光びあたっているときとでは、色び少し変わります。 

これ！5の被写体の色味を正しく表現したり、人の目に見えているように表現したりする 
ために、ホワイトバランスを調節します。 


フイルムを使うカメラでは、光源によってフイルムを使い分けたり、フイルタを使って 


調節しますび、デジタルカメラではホワイトバランスで調節します。 

ホワイトバランスには、3つの設定びあります。 

オートホワイトパランス 

自動的に白い光を判断して、全体の色のバランスを調節します。 

ほとんどの場合はこの才ートホワイトバランスで十分ですび、画面の中に白に近い 
色びまったくない場合は、白くないものを白くなるように設定してしまうので、ホ 
ワイトバランスび正しく設定されないことびあります。また、白色堂光ななどの堂 
光好下で撮影する場合は、才ートホワイトバランスび十分に効かないことびありま 
す。このようなときは、白いものを用意してワンタッチホワイトバランスでホワイ 
トバランスを設定するか、プリセットホワイトバランスで、光源の色温度を指定し 
てホワイトバランスを指定します。 


ワンタッチホワイトパランス 

カメラを白紙などの白い物に向けてワンタッチホワイトバランスボタンを}甲し、ホ 
ワイトバランスを設定します。 

設定されたホワイトバランスは、プリセットホワイトバランスの値の1つとして力 
メラに記憶されます。 

プリセットホワイトバランス 

光源の色温度でホワイトバランスを設定します。 

夕焼けをよりホく撮りたいときや暖かみのある電球色を表現したいときなどにはプ 
リセットホワイトバランスで撮影してください。 

さ5にプリセットホワイトバランスを積極的に使うことで、様々な色調を楽しむこ 
とちでをます。 




•ち温度について 

電球のフィラメントのように、物質は温度び高くなるとしだいに光り始め、その光は温 
度び高くなるにしたびいホみを帯びた光色か5青みを帯びた光色に変化します。このよ 
うに光の色を絶対溫度： K (ケルビン)で表したものを色温度と呼びます。太陽などの自 
然光源、電球などの人工光源の光色は色温度で表すことびできます。 

これに巧して、堂光ななど色温度で表すことび不適当な人工光源びあります。これ5の 
光色は色温度による色味か5は、ずれた色味をしています。この色味のずれ量び小さけ 
れば色温度換算することびあり、これを相関色温度といいます。 

このカメラのプリセット値のうち、400 0 K と4日0 0 K は相関色温度です。厳密な意味 
での色溫度ではありません。堂光'灯下での撮影のときにお使いください。 
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震賣 


フラッシュ; 


をほラとを 


L を使って撮影するときは、才ートホワイトバランスで 
撮影ずることをおずすめします。 

フラッシュは、プリセットホワイトバランスで撮影するときは、 
目己00 K に設定してください。 

また、フラッシュを使った撮影では、条件によって色温度び変ね 
ります。撮影した5再生して色味を確認してください。 


注意 


各光源として設定された色温度 
は目まです。（実際の晴天び 
己已〇 0 K 、 堂光好む S 4000 K に 
しかな5ないといラことではあ 
りません） 


液晶モニタには 


設定したホワイトバランスの処理び施された画像び表示されま 
す。 








オートホワイト八ランスで撮該ずる© 


(巧の归姻 


才ートホワイトバランスに設定すると、自動的に白い光を判断して、全体の色のバラン 
スを調節します。 



オートホワイトバランス 
になっていないときに表 
示されまず 




m い ] 

コント□—ルパネル ファインダ 

©(ホワイトバランスモードボタン)を巧 
W したまま、メインダイヤルかサブダイヤル 
を、コント□—ルパネル、ファインダに 
r-A-j と表示されるか、液晶モニタに 
FAUTO WBJ と表示されるまで回しま 
ず。 



〇 


撮影します。 


液晶モニタ 


【 WB ) (ホワイトバランスモードボタン）を 
はなすと 


PSc, SB 


IS 



コント□—ルパネルフアインタ' 




























ワンタッチホワイト八ランスで撮彰ずる@ 


(巧の归(の 


白紙などの白い物を使って、撮影環境に最適なホワイトバランスをカメラに設定してか 


5撮影します。 


@ボタン 



液晶モニタ 


カメラを、被写体と同じ光源に照6されて 
W いる白い物(白紙など)に向けます。 

フアインダいつぱいに白い物び入るよラに 
します。 

白い物は影にな！5ないよう、光源に向けま 
す。 


@(ワンタッチホワイトパランスボタン） 
を巧します。 

測定したホワイトバランスで補正された画 
像び液晶モニタに表示され、適切な測定び 
できたときは 「 GOOD 」 と表示されます。 
白い部分の面積び足りないとさ、明るすざ 
るとき、暗すざるとき、極端な色味びつい 
ているとさは、「 N 0 GOOD 」 と表示されま 
す。 

フラッシュを発光させてホワイトバランス 
をとることもできます。フラッシュを上げ 
た状態で、 （ g ) (ワンタッチホワイトバラン 
スボタン)を巧してください。 

液晶モニタの画像が自然な色であれば、 
@ボタンを押します。 


ワンタッチホワイトバランスび設定されま 


す。 

自然な色でないときは、層)（メニューボタ 
ン)か@ (液晶モニタボタン）を巧して測 
定をキャンセルし、〇の操作か5やりな 
おします。 
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WB 

; し 
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コント□ールパネル 


©(ホワイトバランスモードボタン)を巧 
Iしたまま、メインダイヤルかサブダイヤル 
をを温度が -C しになるまで回します。 

色温度は、コント□ールパネルのシャツ 
タースピード表示欄に表示されます。 

撮影したい被写体に向けて、撮影しまず。 


市販のか部フラッシュを使ラとをのホワイトバランスの設定 


市販のが部フラッシュを使うときも、ワンタッチホワイトバラン 
スを設定することびできます。フラッシュ撮影の露出び適正にな 
るように、が部フラッシュのガイドナンパ’一や絞り値をあ5かじ 
め設定しておいて下さい。 


ミ主意 


ワンタッチホワイトバランスで設定されたホワイトバランスは、 
プリセットホワイトバランスの値の1つとしてカメラに記憶され 
ます。設定した値は、電源を切っても消えません。 

新たにワンタッチホワイトバランスを設定すると、ちい設定び書 
き替え5れます。 






プリセツトホワイトバランスで撮彰ずる© 


(巧の归(の 

ホワイトバランスを光源の色温度卜 P .107) で設定することびできます。 


設定（色温度） 

コント□—ル 
パネルの表示 

液晶モニタ 
に表示され 
るアイコン 

適した撮影シーン 

^才ートホワイトバランス 
► ( AUT 0.- A -) 

-3- 稱 

了 0 

田 

一般的なほとんどの撮影シーン（画面内 
白近い色び存在する撮影シーン） 

▼ 3000 K 

ZinnnwiB 

JtUUU 


否 


電球に照5されている被写体を撮るとき 

* 3700 K 

■ 

つ nnnwB 
lUU 


至 


電巧に照 6 をれている被写はを電巧の 
光の雰囲気を出して撮るとを 

, 4000 K 

»jnnn WB 
lUUU 


>い 


白色堂光丹に照5されている被写体を 
撮るとき 

, 4己00 K 

■ 

ソ • 二 , r'r'wB 




昼白色堂光好に照5されている被写体を 
撮るとき 

^己己00 K 

■ 

CCnnwB 

-し fUU 

囚 

晴天の曰に屋外で撮るとさ、 夕焼けをホ 
く撮るとを、巧义を撮るとを 

, 6己00 K 

■ 

CCnnwB 

LI^IUU 

囚 

曇天の日に屋外で撮るとき 

, 7已〇 0 K 

■ 

ncnnwiB 

し fUU 

の 

晴天の曰に屋外の日陰で撮るとき 

，?ンタッチホワ仆 
. バランスで設定した色温度 
(色温度は非表示） 

• 公 . WB 

图 

(一 P .109) 



〇 


色温度 「 一- 」び表示されます色温度 




コント□—ルパネル液晶モニタ 

才ートホワイトバランス似が 
に設定すると表示されまず 


承 

PSo SB 


四 


〇 


® ( ホワイトバランスモードボタン)を巧 
したまま、メインダイヤルかサブダイヤル 
を回しまず。 

コント□ールパネル、ファインダのシャツ 
タースピード表示欄に色温度び表示されま 
す。液晶モニタには、表示された色溫度で 
補正した画像び表示されます。 

設定したいを温度を表示します。 

コント□ールパネルとファインダに WB と 
表示されます。 

撮誘します。 


コント□ールパネルファインダ 



































画質モードを選ぶ© 


(巧(田归(の 


画質モードボタンとダイヤルを使って、撮影する画像の画質モードを選ぶことびできま 


す。 

画質モードには、 TIFF 、 SHQ 、 HQ 、 SQ の4種類と、 CCD 生出力を記録する特殊な画 
質モードの RAW びあります。 RAW を除く4種類は、 SQ 一 HQ 一 SHQ 一 TIFF の順に高 
画質になりますび、画像1枚のファイルサイズは大きくなるので、1枚のカードに記録 
できる枚数は少なくなりますい P .36) 。 

また、 TIFF 、 SHQ 、 HQ 、 SQ の画質モードに対応した記録画素数(於下、画素数)と圧 
縮率の組み合わせを変更することらできます(一 P .1 1日)。 

出荷時の設定では、画質モードに対応する画質とファイルサイズは、次の表のようにな 
ります。 ただし、 画素 数と店 縮 率の組み合わせを変更すると (画質 モードをカスタマイ 
ズする一 P .115)、 この 順 巧が変わることがあります。 


画質モード 

特徴 

画質 

ファイルサイズ 

RAW 

ホワイトノ くランス、シャープネス、コントラスト、色変換 
などの処理を行っていない撮影したままのデータで 
ず。 CCD か5得5れる元の画像をそのまま利用できま 
ず。特殊なファイル r . orf 」 に保存されるので、これを表 
示ずるには専用のソフトび必要でず。 


大きい 

TIFF 

最高画質のモードでず。非圧縮データとして保存される 
ので、プリントやパソコンで加工ずるのに最適でず。言己 
録画素数と圧縮率の変更はできません。 

高度 

> 

懷 

大ミ 

> 

k 

SHQ 

JPEG お式の高画質モードでず。記録画素数や圧縮率 
を変更ずることで、記録サイズを変更ずることびできま 
ず。 HQ や SQ にく5ベて圧縮率がおいため、高画質を 
維持ずることびできまず。 





HQ 

標準レベルで圧縮された高画質モードでず。記録画素 
数や圧縮率を変更ずることで、記録サイズを変更ずるこ 
とびできまず。 SHQ にく5ベて圧縮率び高<、記録サイ 
ズをルさくずることびできるので、よりをくの画像を記 
録ずることびでをまず。 





SQ 

最もルさな記録サイズを選べるモードでず。記録画素 
数と圧縮率の組み合わせで、記録サイズを変更ずるこ 
とびできまず。 SHQ や HQ にく5ベて画質はお下しまず 
び、最も多くの画像を記録ずることびできまず。 

> 

標 

1 

準 

> 

ル; 

1 

い 















mh @ (画質モードボタン)を巧したまま、メ 
インダイヤルかサブダイヤルを、コント 
□—ルパネルに選びたい画質モードが表巧 
されるまで回します。 


コント□ールパネル(旧 mode のとを） 



*1 画質モードを RAW にしたとき点滅します。 
*2 PS mode に設定したとき点滅します。 


画質モードのち茄について 


TIFF は非圧縮の TIFF ファイルです。 

SHQ 、 HQ 、 SQ はそれぞれ 、 Super Hi 呂 h Quality (超高画質)、 Hi 呂 h Quality (高画質)、 Stan ¬ 
dard Quality (標準画質)の略語です。 

RAW は CCD か5の生出力を表ず名称です。 










































































•RAW データ撮影 

CCD (撮像素子)か！5の生出力を1 Obit/ チャンネルのデータで記録するように設定できま 
す。記録された画像デ‘一夕 (RAW データ)は、破張？「.〇け」のファイルとして記録されます。 
.〇けは特殊なファイルなので、一般のアプリケーションでは画像を表示できません。こ 
のファイルを復元表示するには、次の2つの方法びあります。 

•CAMEDIA Master 2.日！; Lh で表示することびできます。 

CAMEDIA Master 2.日！; Lh を使うと、撮影時に設定されていたすベての補正処理 
を自動的に行って、 RAW データを各色 Sbit で復元表示します。 

•プラグインソフトで表示することびできます。 

Photoshop をお持ちの方は Photoshop でプラグインソフトを使って、 RAW データ 
を次の3通りに復元表示することびできます。 

-撮影時のカメラに設定されていた補正処理を一切かけないで、各色1目 bit で復元表示 
-撮影時のカメラに設定されていた WB 色補正処理だけをかけて、各色1目 bit で復元表示 
-撮影時のカメラに設定されていたずベての補正処理をかけて、各色1目 bit で復元表示 

RAW データのファイルサイズは、約 10MB になります。 



画質モードをカスタ7イズずる 


(巧の归(の 


メニューで、 TIFF、SHQ、HQ、SQ の画質モードに対応して設定されている画素数と 
圧縮率の組み合わせを変えることびできます。それぞれの画質モードの画素数、圧縮率 
は次の中か！5選択することびできます。 


画質 

モード 

記録画素数 

圧縮率 

TIFF 

2560 X 1 920ピクセ J レ （ FULL ) 
(変更でをません。） 

1/1(非圧縮） 
(変更できません。） 

SHQ 

2560 X 1 920ピクセ J レ （ FULL ) 

1 792 X 1 344ピクセル ( HALF ) 

1280 X 960 ピクセル （ SXGA ) 

1024 X 7 目8ピクセル （ XGA ) 

目 40 X 480 ピクセル （ VGA ) 

の中か5還択でさます。 

1/2.7 

1/4 

1/8 

の中か5選択でを 
まず。 

HQ 

SQ 



© (メニユーボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 


十きボタンの▽または a を巧して、緑の 
選択巧を^に移動します。 

十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を 
^画質モードに移動しまず。 

十字ボタンの▽または么を巧して、設定 
A したい画質モードを表示します。 

十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を 
、グ画素数に移動します。 



画素数を変更するとをは、十字ボタンの 
▽または么を巧して、設定したい画素数 
を表示させます。 

圧縮率を変更しないときは、〇の操作へ 
移ります。 



























Ci 十字ポタンの！ > を巧して、緑の選択巧を 
W 店縮率に移動しまず。 

1：1十字ボタンの▽または么を巧して、設定 
^したい店縮率を表示させます。 

©ボタンを巧しまず。 

W 設定した組み合わせび保巧され、緑の選択 
枠がに移動します。 

もラー度咳)ボタンを巧すと、メニューび 
消えます。 

この操作だけでは、撮露する画質モードは 
設定されません。必ずのの操作を巧つ 
て、カスタマイズ後の画質モードに設定し 
て < ださい。 


( T ) 晒質モードを選ぶ J(P.l12) の手順にした 
がつて使用する画質モードに設定しまず。 


記録画素数とは 


デジタルカメラで撮った画像は、縦横に並ぶ色の点でできていまず。この色の点を画素（ピクセル)とい 
し、、その数び画素数でず。25目 0X1 920ピクセルとは、横に2已目〇の画素、縦に1920の画素びある 
ことを示します。画素数び多いほど、画質び向上し拡大してもきれいに表示できまず。ただし、ファイル 
サイズび大きくなるので、1枚の力ードに記録できる枚数は少なくなりまず。あとでトリミングしたり、 
サービスサイズよりも大きなサイズでプリントずる場合はできるだけ大きな画素数で撮影しましよう。 


圧縮率とは 


JPEG 方式の圧縮率を指しまず。圧縮率び高いほどファイルサイスホ小さくなりまずび、画質は低下しま 
ず。1/8じ TF の圧縮率ではほとんど低下は感じ5れませんび、低下び気になる場 S ホ1/4や1/2.7などの 
より小さい圧縮率を選んでください。 

圧縮率は、被写体によって変わりまず。1/を7、1/4など (OT 直はあくまで目まで正確な数値ではありません。 


記録画素数、圧縮率とファイルサイズ(参考 

；(i) 


1/1 

1/2.7 

1/4 

1/8 

2已巨 0X1 920 

約 1 己 MB 

約 3.9MB 

約 2.7MB 

約 1 .已 MB 

1792X1344 

- 

約 1.8MB 

約 1.2MB 

約巨 30KB 

1280X960 

- 

約 940 KB 

約巨 30KB 

約 320 KB 

1024X768 

- 

約巨 00 KB 

約 420 KB 

約 210 KB 

640X480 

- 

約 240 KB 

約 180 KB 

約 97KB 


ミ主意 


ファイルサイズがルさくなるほどカード書込み時間は短くなりまずび、目 40X480 ピクセルに 
限っては、画像縮ルに時間がかかるため、カード書込み時間は、逆に長くなりまず。 



























—プネス(鮮锐度)を選ぶ 



(巧の归(の 


シャープネス(鮮鋭度)の度合いを、 HARD、NORMAL、SOFT か！5用途に応じて選択 
できます。出荷時は NORMAL に設定されています。これはプリント時に輪郭びくつき 
り出てピントのしつかりした画像になるよラな設定です。 HARD はより輪郭を強調し、 
より<つさりとする設定です。 

SOFT はあまり輪郭を強調しないもので、八ソコンで画像処理をする場合に適していま 


す。 



fh © (メニューボタン)を巧しまず。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽または么を巧して、緑の 
選択巧を堅に移動します。 

^>十字ボタンの|>を巧して、 緑の選択巧 
、を、 HARD 、 NORMAL、SOFT の5 
ち、設定したいものに移動しまず。 

©ボタンを巧します。 

選んだものび設定され、緑の選択枠び H 
に移動します。 

もラー度径)ボタンを巧すとメニューび消 
えます。 

NORMALS 外に設定したとさは、コント 
□ールパネルに田び表示されます。 



m hzj 


コント□ールパネル 


ミち意 


HARD に設定ずると画像び荒 
れて見えることびあります。 





































ントラスト(階調)の強をを選ぶ 


(巧(田归細 

コントラスト(階調)の度合いを、 HHGH (硬調)、 NORMAL (中間調)、 LOW (軟調)か5 
好みや用途に応じて選択できます。 


HIGH はリバーサルフイルム(スライドフイルム)のようなメリノい J の効いた硬い画質に 
なります。（ただし、明るい部分び白く飛んだり、暗い部分び黒くつぶれたりしやすく 
なります） 

LOW は、メリノい J は少なくなりますび、パソコンで画像処理をする場合に適していま 


す。 


NORMAL は、 HIGH と LOW の中間です。 



(§) (メニューボタン)を巧します。 

W 液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ポタンの▽または么を巧して、緑の 
一^選択巧を画こ移動しまず。 

十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を 
^ HIGH 、 NORMAL 、 LOW のうち、設定 
したいものに移動します。 

@ボタンを巧しまず。 

選んだものび醜され、緑の選 JR 枠が IH 
に移動します。 

もラー度@ボタンを巧すとメニューび消 
えます。 

NORMALS 外に設定したとさは、コント 
□ールパネルに田び表示されます。 



m hZj 


コント□ールパネル 


























夜景の撮影など、長時間露出をするときに発生するノイズを軽減し、きれいな画像にす 
ることびできます。 

バルブ撮影や露出時間び1/2秒 m 上の撮影をする場合に、この機能(ノイズリダクシヨ 
ン)び働さます。 



(|)(メニューボタン)を巧しまず。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽または么を巧して、緑の 
一選択巧を圓こ移動します。 

メニュー項目 (H1) には、 P : や表示 
されている場合びあります。 


^1十字ボタンの|>を巧して、 緑の選択巧を 
^ NoiseReduct に移動します。 



1 


ち 

画 































Cl ©ボタンを巧しまず。 

Noise Reduct び選択され、メニユー項目 
の枠に®び表示されます。緑の選択枠び 
©こ移動します。 

コント□—ルパネルの g をお認します。 

、六 Noise Reduct び選択されると、田び点 
滅します。 



m hZj 


コント□—ルパネル 


〇 


撮影します。 

連続した2度の露出のあと、ノイズリダク 
シヨン処理び行われます。ノイズリダク 
シヨンの処理中はメモリゲージび6つ点滅 
し、処理び進むにつれメモリゲージの表示 
数が減ります。すべてのメモリゲージび消 
えると、次の撮影びできるよラになりま 


す。 




'■> 田 

c'So 巧,ミ V が 


感^ 


= 


とち卜, 


コント□ールパネル 


ノイズリダクションび使用でをる画質モード 


画質モードに制限はありません。 


ミ主意 


• 2度の露出とノイズを取り除く処理のために1分強の時間がかかります。また、カードへの書き 
込み時間びかかります。 

• 長時間露光をずる撮影では、ファインタカ、5光び入5ないようにアイピースシャッターを閉じて 
<ださい。 

.連写はできません。メモリゲージび1つでも房、!打しているときは、続けて撮影できません。 

-撮影条件や被写体によって効果がでにくい場台びありまず。 

-ノイズリダクションモードは長時間露出撮影となり、長い時間電池を消耗します。電池の種類や 
消耗の程度によっては、撮影終了まで電池びもたない場合びあります。また、長時間露出撮影を 
繰り返すと、1セットの電池で撮影できる枚数び著しく減ることびありまず。 

















画像の輝度ぶ分グラフ（ヒストグラム)を表/示ずる 



メニューでヒストグラム表示設定を ON に設定すると、撮影した画像を再生するとき 


に、輝度成分グラフ（ヒストグラム)を表示できます。 


撮影した画像の明るさのバランスを確認することびできます。 

の 

•輝度ぶ分グラフ（ヒストグラム)表示する/しないを設定する 


画像再生時に輝度成分グラフ（ヒストグラム)を表示するかどうかを指定します。 



モードダイヤルをへ^ (カメラ設定/接続 
モ-ド)にをわせます。 

^イ © (メニューボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 


〇 

〇 

〇 


十字ポタンの▽または么を巧して、緑の 
選択巧を^に移動します。 



十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を撮 
ちへ 移動しまず。 ^ 


を 

十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を暨 
ON に移動します。 g 


輝度成分グラフを表示しないときは、緑の 


選択枠を OFF にします。 


©ポタンを巧します。 

選んだらのび設定され、緑の選択枠む f3 
に移動します。 

もう一度©ボタンを巧すと、メニューび 
消えます。 


一び表示されないとを 


カメラび USB ケーブルでパソコンにされていると、メニューび 
表示されません。カメラか 5 USB ケーブルをはずしてください。 

















(回 ％ i 


•画像のが態を輝度ぶ分グラフで確認する 

画像データび明るい部分にかたよっているとき（白飛び状態)は、露出をマイナスに(暗 
く)補正し、暗い部分にかたよっているとき(黒つぶれ状態)は、露出をプラスに(明るく） 
補正して、再度撮影します。 



I 明るさ 

0(暗い）^ (明るし、 )2 己已 


モードダイヤルを 囚 (再生モード)に合わせ 
まず。 

最後に撮った画像とそのヒストグラムび液 
晶モニタに表示されます。 

(メニューでヒストグラム表示の設定び 
OFF になっているときは、表示されませ 
ん） 

モードダイヤルが撮影モード (P、A、S、 
M) であれば、かわりに@(液晶モニタボ 
タン）を2回すばやく続けて巧しても再生 
モードにでさます。 

^イ輸 （ INFO ボタン)を巧すたびに、ヒスト 
、 グラムが表示されたり消えたりしまず。 

撮影情報卜 P.1 日 0) び表示されているとき 
はヒストグラムは表示されません。をボ 
タンを巧すとヒストグラム表示画面に切り 
替わります。 


ヒスト グラムを 見て 露出を巧え て 撮影す る ■ ミ主意 


このままの状態では露出の変更(露出補正•絞り-シャッタース 
ピードの変更)びでさません。 

♦モードダイヤルび、 撮影 モード ( P 、 A 、 S 、 JVI ) のとき 
@(液晶モニタボタン)を}甲すと、撮影モードに戻り、露出を変 
要でをるようになります。 

♦モードダイヤルび 囚 (再をモード)のとを 

モードダイヤルを撮影モード ( P 、 A 、 S 、 JVI ) のどれかに合わせま 


インデックス表示中や撮影直後 
の撮影画像表示中は、ヒストグ 
ラムは表示されません。また、 
拡大表示しても、画像全体のヒ 
ストグラムび表示されます。 


す。 

































ここでは、連写、セルフタイマやリモコン 
などを使った撮影、インターバル撮影な 
ど便利な機能の使い方を説明します。 

また、シャッター音量やビープ音量を変更 
する、撮影直後にその画像を自動表示す 
る、スリープまでの時間を変更するなど、 
使用条件に合わせてカメラの動作を変更す 
る方法も説明します。 






連写ずる(連続して撮該ずる ） Q 



(白の归(の 


連写に設定すると、シャッターボタンを巧し続けている間、連続して最大4枚まで撮影 


でさます。 



モードダイヤルを、撮影モード （ P 、 A 、 S 、 
M ) に合わせます。 

^な^(ドライブボタン)を巧したまま、メイ 
ンダイヤルかサブタイヤルを、コント □— 
ルパネルに〇が表示されるまで回しま 
ず。 


撮影しまず。 

シャッターボタンを全巧ししている間、連 
続して撮影されます。シャッターボタンか 


5指をはなすと連写は終わります。連写し 


た枚数はコント□—ルパネルに表示されま 
コント □—ルパネル す。 


連写に設定する 
と表示されます 


. 撮影可能枚数 

連写した枚数 
り木がま百した少 r ろ） 


シャッター ボタンを}甲してら撮影でをないとを 


•ファィ ンダで0び点滅している 

内蔵フラッシュの巧電中です。巧電び 
完了するまでお待ちください。巧電び 
完了ずると、已びついたままになり 
まず。 


•撮影 可能枚数とのび点滅している 

カードに空きびなく、撮影できませ 
ん。空きびあるカードに切り替える 
か、交換するか、不要な画像を削除す 
るかして < ださい。 






















セルフタイマに設定すると、シャッターボタンを巧してか512巧*後にシャッターび切 



モードダイヤルを、 撮影 モード （ P 、 A 、 
S 、 M ) に合わせまず。 

i / 援（ドライブボタン)を巧したまま、メイ 
ンダイヤルかサブダイヤルを、コント □— 
ルパネルにのが表示されるまで回します。 

カメラを云脚などに固定し、ピントを合わ 
せ、構図を巧めまず。 

シャツ ターボタンを半巧ししてピントを合 
わせます。（被写体び構図の中央にないと 
さ一 P . 目 9) 


ファインダか6光が入6ないようにアイ 
ピース シャツ ター を閱じます。 

ファインダ左下のレバーを下げます。 
(ファインダか5光び入ると画像び白っぽ 
くなることびあります） 

シャツターボタンをを巧しします。 

セルフタイマシグナルび10秒間光り、そ 
の後、2秒間点滅し、シャッターび切れま 
す。 



撮 

影 

そ 

の 


他 


中止/解除するには 


撮影を中止ずるには、シャツ 
ターび切れる前にの（ドライ 
ブボタン)を巧しまず。 


撮影び終了してもセルフタイマモードは解 
除されません。電源を切ると解除されます。 


ミち意 


セルフタイマモードそのちのを 
解除ずるには、公(セルフタイ 
マ)似がにセツトするか、電源を 
切って入れなおします。 


カメラの前でシャッターボタンを}甲さないでください。ピント合 
わせはシャッターボタンを半}甲ししたときに行われるので、カメ 
ラの前に立ってシャッターボタンを}甲すとピントがぼける原因に 
なりまず。 

















リモコン RM -1 (別売)を巧って撮彰ずる 



(白の归(の 


カメラをリモコンモードに設定すると、リモコン RM - U 別売)を使って、カメラか5離 


れて撮影することびできます。 


リモコン RM - 1の送信ボタンを巧してか52秒後にシャツターび切れます。 



リモコンに設定 
すると表示され 
ます 


fk モードダイヤルを、 撮影 モード （ P 、 A 、 
S 、 M ) に合わせまず。 

C 4 液晶モニタを表示しているとまは@(お晶 
^モニタボタン)を巧して表示を消します。 

液晶モニタを表示しているときは、リモコ 
ンを使用できません。 

卜1お援 （ ドライブボタン ) 对，したまま、メイ 
^ンダイヤルかサブダイヤルを、コント □— 
ルパネルに I が表示されるまで回します。 


カメラを H 脚などに固定し、構図を巧めま 
To 

(被写体び構図の中央にないとき一 P . 目 9) 
自分を写すときは AF ター ゲッ トマークの 
場所を覚えておいて、そこに立ってくださ 
し、。 


リモコンの有効節囲 


リモコンは、有効節囲の中でカメラに向けて使ってください。 

リモコン受信窓に太陽などの強い光びあたっていたり、堂光なやネオンランプや電波を出す機器び 
近くにあるときは、リモコンの有効節囲び狭くなり、リモコンを受け付けにくくなることびありま 


す。 


'織 J 


カメラ 


み 7—----- ぉ-ち I こここニニ-- 

リ。ン 誤- 



























A 



ファインダか 6 光が入 6 ないようにアイ 
ピースシャッターを巧じまず。 

ファインダ左下のレバーを下げます。 
(ファインダか5光び入ると画像び白っぽ 
くなることびあります） 

リモコンをカメラに向けて、送信ボタンを 
巧しまず。 

カメラのリモコン受信窓び2秒間点滅し、 
シャッターび切れます。 

つづけて撮影したいときは、もラー度リモ 
コンの送信ボタンを巧してください。 


送信ボタンを巧してを撮影されないとまは ■ ミ主意 


♦リモコンの電池びな < なっていませんか？ 

電池の寿命は使用状況や環境で異なりますび、約己年です。 
♦リモコンはち効節囲の中で使っていますか？ 

♦カメラのリモコン受信窓に強い光びあたっていませんか？ 
♦リモコンのチヤンネルは合っていますか？ 

リモコンの取扱説明書をご覧ください。 


ッターボタンで撮影したいとまは 


I ( リモコン）び表示されていても、シャツターボタンを}甲ずと 
シャッターび切れます。 


リモコンは幼巧の手び届かな 
いところに保管してくださ 
い。万一、飲み込んだとさ 
は、ずぐに医師に相談してく 
ださい。 

リモコンを分解したり加熱し 
たり、义中に投入すること 
は、筒埃なので、絶対にしな 
いで < ださい。 

リモコンによるズームの操作 
はでさません。 


U モコン撮影のヒント 


明るいときはリモコン受信窓の点滅び見えにくくなり、撮影され 
たのかどうか確認できないことびあります。 

このようなときは内蔵フラッシュを強制発光モードにしておくと 
よ < わかります。 


モコンモードを解除するには 


(ドライブボタン)を}甲したまま、メインダイヤルかサブダイ 
ヤルを回して、 I を消して、リモコンモード似がのモードにしま 
す。 

また、電源を切るとリモコンモードは解除されまず。 














モートケーブル RM - CBl (別売)で撮露ずる 


(白の归(の 


リモートケースレ RM - CBU 別売)を使うと、マク□や望遠での撮影や、バルブ撮影など 
の長時間露出のときに兰脚と併用してカメラぶれを防ぐことびできます。 

カメラのリモートケーブル端子に接続して使います。 

半巧しや全巧し□ック(ノりレブ撮影のためにシャツターボタンを全巧しした状態で□ッ 
クすること）ちでさます。 


モードダイヤルを、撮影モード （ P 、 A 、 
S 、 M ) に合わせます。 

カメラを云脚などに固定し、構図を巧めま 
ず。 

IJ モ—トケーブル端子のキャップをはずし 
て、リモートケーブルを是し込みます。 

キャップはな < さないよラにごま意 < ださ 
い。（リモートケーブル側にキャップ取り 
付けネジびついています） 

ファインダをのぞかないで撮影ずるとを 
は、光び入6ないように、アイピース 
シャッターを巧じます。 

ファインダ左下のレバーを下げます。 
(フアインダか5光び入ると画像び白っぽ 
くなることびあります） 



アイ ピース 
シャッター 
レバー 

















■ J モートケーブルのシャッターボタンを巧 
して撮影します。 

リモートケースレを接続していても、カメ 
ラのシャッターボタンは使えます。 


ミち意 


リモートケーブル端子はリモー 
トケーブル RM - CB 1 専用で 
す。他のリモートケーブルは使 
用でさません。 





-定時間ごとに自動的に撮露ずる(インターバル撮影）國 



(白の归(の 


メニューでインターバル時間を設定すると、設定した間隔で自動的に撮影できます。 


例えば、インターバル時間を日分に設定して巧び開いていく様子などを撮ることびでき 


ます。 


インターバル時間は1分か524時間まで1分刻みで設定できます。（実際の撮影間隔は 
設定値と若干異なりますのでごま意ください） 

電池がなくなったり、カードに空きびなくなるまでインターバル撮影び続きます。途中 


でやめたいときは電源を切ってください。 



〇 

〇 

0 


モードダイヤルを、 撮影 モード （ P 、 A 、 
S 、 M ) に合わせます。 


カメラを云脚などに固定し、構図を巧めま 
ず。 

必要に応じて、フラッシュ、ズーム、露 
出、ピントなどの設定をします。 

ファインダか6光が入6ないように、アイ 
ピース シャツ ター を閉じます。 



( D (メニューボタン)を巧します。 

A 液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽または么を巧して、緑の 
一選択巧を國こ移動しまず。 

¢•"1十字ボタンの!>を巧して、緑の選択巧を 
もに移動します。 

OFF び消えて前回設定した時間び表示され 
ます。 
















Q 撮影ずる巧隔を時巧^分の順に設定しま 
^ To 

十字ボタンの A を巧すと数字び増え、 ▽ 
を巧すと減ります。 




インターバル 
撮影した枚数 


パワースイッチをインターバル設定時間 
OFF にすると終了 


•時間 

時間を設定して©ボタンを巧します。 

^び分に移動します。 

•分 

分を設定して©ボタンを巧します。 
撮影を始めるかを確認する YES / NO び表 
示されます。 

十字ボタンのく]を巧して、緑の選択巧を 
YES に移動し、咳)ボタンを巧します。 

撮影び行われ、液晶モニタにインターバル 
撮影情報(撮影枚数-インターバル設定時 
間)が約日秒間表示されます。 

その後、次の撮影び始まるまでスリープ状 
態(電池節約状態)になり、すべての表示び 
消えます。 

途中で止めるときは、一度電源を切ってく 
ださい。 
















実際の撮影間隔について 


メニューで設定するインターバル時間は、スリープ状態になって 
か5次の撮影び開始されるまでの時間です。実際の撮影間隔は、 
これに次の動作の時間び加算されたものになります。 

•露出時間（シャッタースピードによる） 

-力ード記録時間徊質モードによる。数砂〜数十砂） 

-インターバル撮影情報表示時間(約己砂） 

-フラッシュ巧電時間（フラッシュ撮影時。約7秒） 

(1 コマ目撮影か52コマ目撮影までの撮影間隔に限り、誤差び大 
きくなります。2コマ目切降は、上記撮影間隔になります） 


透中で画像を見たいとを 


インターノ くル撮影を解除してください。 


ミ主意 


カメラの設定を変更する場合はインターノ（ル撮影を解除してく 
ださい。 

(インターバル撮影中にズームを操作したりカメラの設定を変 
要するとインターバル撮影び解除されることびあります。ま 
た、設定の変更びできないものもあります。） 

電池びなくなるとインターノ。レ撮影び解除されます。別売のリ 
チウムポリマ電池や AC アダプタのご使用をお勧めします。 
カメラは屋内の直射日光び当た5ない場所に設置し、 E 脚など 
でしっかり固定してください。直射日光びレンズに当たると力 
メラ内部の CCD び故障するおそれびあります。 

24時間連続運転等、過酷な条件でのご使用はお避けくださ 
い。 

カメラを長時間設置して風景などを撮影ずる場合、構図に太陽 
び長時間入ってしまい、 CCD を損傷することびありまずので 
ごま意ください。 

短い間隔で長時間のインターノ（ル撮影を行うとフラッシュ等の 
劣化び著しくなります。これにより生じた不良は保証の対象外 
ですので、ご使用にあたってはごを意ください。 





画像を記録ずるカードを切り替える国面 



撮影した画像は、コント□—ルノけ、ルに表示されている力ードに記録されます。スマー 
トメディアは目の、 コンパクトフラッシュとマイク □ ドライブは因3と表示されます。 
記録するカードは選ぶことびできます。 



SM / CF ボタンを巧したまま、メインダイ 
ヤルかサブダイヤルを回します。 

コント□—ルパネルで困と田び交互に切 
り替わります。 



つ广 广广 

HQ 

1 

IU -IU 

ESP 


严 

つ 

1 


/ 


コンパクトフラッシュ、マイク □ ドライブ 



電源を入れたとを 


自動的に前回記録したカードび選ばれます。 

また、いずれか一種類のカードのみがセツトされているとさは、 
セツトされている方び自動的に選ばれます。 


ント□—ルパネルに卜 二一の J び点滅するとき 


選んだカードび入っていません。カードを入れてください。 



























シャッター音の種類と音量を設定ずる 



(归(巧归(の 


メニューでシャッター音の種類と音量を設定できます。 

シャッター音の種類は m と ra の2種類か5選択できます。 

音量は3段階で選択できます。 OFF を選択するとスピーカか！5の音は出なくなります。 



Ck モードダイヤルを 撮影 モード ( P 、 A 、 S 、 
M ) に合ねせまず。 

(D (メニューボタン)を巧します。 

、 液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽または八を巧して、緑の 
^選択巧を gj にあ動しまず。 

十字ボタンの!>を巧して、緑の選択巧を 
もへ巧動します。 

十字ボタンの▽を巧して、シャツター音 
の種類を101と m か6選択します。 

〇 ©ボタンを巧します。 



























スピーカー音無し小さな音大きな音 



^十字ポタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
W 音量設定に移動します。 

十きボタンのく!または！>を巧して、設定 
^したい音量に□を移動しまず。 

©ボタンを巧します。 

W 音の種類と音量び設定され、緑の選択枠び 
I がに移動します。 

もラー度©ボタンを巧すとメニューび消 
えます。 


こんなとをに使います 


撮影される人び次のポーズをとりやずいように、シャッターび切 
れたことを音で知5せまず。 

また、リモコン撮影でちシャッターび切れたことびねかって便利 
でず。 






ビープ音を鳴 6 ず/消ず 


(白の归(の 

ピントび合ったとき（ピピッ）など、5き認のために音び鳴ります。この音を消すことびで 
さます。 



モ—ドダイヤルを 撮影 モ—ド ( P 、 A 、 S 、 

© (メニューボタン)を巧しまず。 

^液晶モニタにメニューが表示されます。 

十字ポタンの▽または A を巧して、緑の 
一 選択巧を团に關 I しまず。 

十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
もに移動します。 

十字ポタンのく!または！>を巧して、ビー 
^プ音を消すときは日 FF 、 鳴 6ずとをは ON 
に緑の選択巧を移動します。 

©ボタンを巧します。 

選んだものび設定され、緑の選択枠び U 
に移動します。 

もラー度©ボタンを巧すとメニューび消 
えます。 




























撮影直後に、撮影した画像を自動的に液晶モニタに表示することびできます。表示時間 
は、次の3つか5選択できます。 


OFF 

表示しない 

AUTO 

カードに書き込んでいる間だけ 
表示ずる 

5sec 

己秒間だけ表示する 



モードダイヤルを 撮影 モード ( P 、 A 、 S 、 
M ) にをわせまず。 

(§) (メニューボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 


十字ボタンの▽または A を巧して、緑の 
、六選択巧を圈に移動します。 

十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
もに移動しまず。 

十字ボタンの▽または么を巧して、設定 
^したい表示時間を表示させます。 

©ボタンを巧します。 

表示時間び設定され、緑の選択枠が@に 
移動します。 

もラー度©ボタンを巧すとメニ ユーび 消 
えます。 



撮 

影 

そ 

の 


他 





























カメラの時計を合わせます。撮影すると、その時計にしたびって日付と時刻び画像と一 
緒に記録されます。日付と時刻は画像の中に EP 字されるのではなく、撮影情報として記 
録されます。 

年月曰の順序は次の3種類か5選択できます。 


- D - M-Y 

日.月.’年 

— Y - M-D 

’年.月.日. 

- M - D-Y 

月.日.’年 


プリント予約のとき、日付を EP 刷する設定にすると、ここで設定した順唐で EP 刷されま 



fk モードダイヤルをへ^(カメラ設定/接続 
モ-ド)にをねせまず。 

(D (メニューボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽または么を巧して、緑の 
、方選択巧を國にぁ動します。 

十字ボタンの!>を巧して、緑の選択巧を 
围に關 I しまず。 

日付の下に r-Y-M-D」 などの年月日の順序 
び表示されます。 Y は年、 M は月、 D は曰 
を表します。 


十字ポタンの▽または么を巧して、設定 
、 したい年月日の順序を表示させます。 





















十字ボタンの！ > を巧して、緑の選択巧を 
^曰付の表示に移動しまず。 

年の上下に^び表示されます。 

現在の日時を、年(西暦年の下2巧)一月一 
W 曰一時一分の順に設定しまず。 

十字ボタンの么を巧すと増え、▽を巧す 
と減ります。設定した5|>を巧して、次 
の項目に移ります。 

<を巧して、ひとつ前の項目に戻ること 
ちでさます。 

最後に分を設定して®ボタンを巧すと、 
日付の順序と日時び設定され、緑の選択枠 
びに移動します。中止したいときは、 
(D ( メニユーボタン）を巧してください。 
もラー度®ボタンを巧すとメニユーび消 
えます。 


ミ主意 


撮影した画像を、パソコンの一般のソフトウエアを使って加工す 
ると、日付情報を含む撮影情報び消えてしまいまず。加工して保 
存ずるときは、同じファイル名で上書きしないようごを意くださ 
い。 

CAMEDIA Master をお使いいただければ、画像を加工した後も 
撮影情報を失わずに保存できます。 










スリープまでの時間を設定ずる國 



撮影モードホ、 A、S、M) のときは、何も操作をしないまま、設定した時間びたつと自 
動的に表示び消えてスリープ状態(電池節約状態)になります。 

シャッターボタンの半巧しなど、何！5かのボタン操作をすると撮影可能な状態に復帰し 
ます。スリープ犬態び1時間続くと自動的に電源び切れます。 


OFF 

スリープ状態にな5ない。 

また、電源は自動的に切れない。 

1 MIN 

1分でスリープが態になり、 

1時間後に電源び切れる。 

2 MIN 

2分でスリープ状態になり、 

1時間後に電源び切れる。 

己 MIN 

己分でスリープ状態になり、 

1時間後に電源び切れる。 

10 MIN 

10分でスリープが態になり、 

1時間後に電源び切れる。 


電源び切れたときは、パワースイッチを OFF にして、もう一度 ON にすると電源び入り 
ます。 


ミち意 


スリープ状態になると、液晶モニタとコント□—ルパネルの表示 
び消えます。 

AC アダプタを接続しているときは、電源び自動的に切れること 
はありません。 

USB ケーブルでパソコンに接続しているときは、スリープ状態 
になりません。 







fh モードダイヤルをへ^ (カメラ設定/接続 
モ-ド)にをわせます。 

0(メニューボタン)を巧しまず。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽またはを巧して、緑の 
^選択巧を g に移動しまず。 

十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
もに移動します。 

^イ十きボタンの▽または A を巧して、設定 
、 したい時間を表示させます。 

OFF、1MIN、2MIN、 己 MIN、10MIN の 
いずれかを選びます。 


©ポタンを巧しまず。 

選んだ時間び設定され、緑の選択枠が B5 
に移動します。 

もラー度©ボタンを巧すと、メニューび 
消えます。 



そ 

の 

他 















設定を元に戻ず（リセット） ®+® 



— のの归(四 

© (フラッシュ モー ドボタン)と©(画質 モー ドボタン)を同時に巧すと、カメラの設定 
を初期状態(出荷時の状態)に戻すことびできます。 

この操作を行うと次の設定になります。 


ドライブモード 

1コマ撮影 （ 〇1連写、&セルフタイマー、 
g リモコンのどれでもないが態） 

測光 

デジタル ESP 

ホワイトバランス 

才ート 

露出補正 

±0 

フラッシュ 

オート発光 

画質 

HQ 

液晶モニタのメニュ ー 
で行った設定 

P . 189をご覧ください 


ただし、この操作を行っても、次の設定は変わりません。 
電池の種類 

記録するカードの選択 
曰時 

年月曰の表示の順序 


X — ム 

モードダイヤルで設定したモード 
フオーカスモード （ AF / MF ) 



这 K フラッシュモードボタン)と©(画質 
^モードボタン)を同時に巧します。 

カメラの設定び出荷時の状態に戻ります。 



















コンパージョンレンズ側売)を巧う巧亟 


このカメラには、次のコンバージョンレンズを取り付けることびできます。 
コンバージョンレンズを使うときは、カメラのズームを合わせ、コント□ールパネルに 
にび表示された状態にしてか！5お使いくださし （ D 表示に応じて、カメラは、ピント 
や露出の合わせかたを、コンパ’ージョンレンズに合ったものに変えます。にび表示され 
ていない状態で使うとピントや露出び合わなくなることがあります。 


コンバージョンレンズ 

ズーム位置 

コント□ールパネルの表示 

種類 

取り付け方法 

3X エクステンションレンズテレ 300 プ〇 

TC 0 N - 識 

サポート 

アーム 

使用 

TELE 

♦ん、 

•典::: 

0^ び点滅する 
状態にします 

1 .4 已Xテレエクステンションレンズプ〇 
A TC 0 N -14 B 

f=200mmffl^ 

W フ普面タマ-/證 T 

ねじ込み 

TELE 


0.8 Xワイドエクステンションレンズプ〇 
WC 0 N -08 B 

f 二 28mm 相！ 

\\ づ) フィルタ-径 1 日日 mm 

全面 7 ルチコ-卜 

ねじ込み 

WIDE 

に 

に!が点好ずる 
状態にします 

マク□エクステンションレンズプ □ f =3 曰 mm 

MC 0 N -3 已 

吃）》約 49mmx 約 37mm まで撮影巧能 
フィルター径 72mm 
全面マルチコート 

ねじ込み 

WIDE 〜 TE に 



ミ主意 


内蔵フラッシュは影びでさたりする（け5れび発生する）ので使用できません。 

PU 偏光)フィルタなど厚いフィルタを使用したり、フィルタの段重ねをすると、周辺び暗くな 
りまず。フィルタの取り付けは可能でずび、フィルタの性能および効果についての保証はできま 
せん。 













M 


•»〇(マクロボタン)でにを選ぶことができるようにする 

出荷時の設定では、化〇(マク□ボタン)を巧しなび5メインダイヤルを回しても ( D は選 
ぶことびできないよラに設定されています。 （ D を選ぶことびできるように設定を変えて 
<ださい。 

■ 1モードダイヤルをへ^ (カメラ設定/接続 
モ-ド)にをわせます。 

dK メニューボタン)を巧しまず。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を 
もに移動します。 


十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を 
W にあ動します。 

コンパ’ージョンレンズを使わないときは、 
<を巧して緑の選択枠を@に移動しま 
す。 

©ポタンを巧します。 

選んだものび設定され、緑の選択枠び胃 
に移動します。 

もラー度©ボタンを巧すとメニューび消 
えます。 















(白の归(の 


•コン/トジヨンレンズを取り付けた S にを選ぶ 

コンパ’ージョンレンズを取り付けるときは、コント□ールパネルににび表示される状 
態にします。 


か!](マク□ボタン)を巧したまま、メイン 
W ダイヤルかサブダイヤルを回して、次のよ 
5に設定します。 



コン/ v — ジョンレンズの種類 

コント□ール 
パネルの表巧 

3 X エクステンションレンズ 
テレ300プ〇 

•ホ :::点滅 

その他のコンパ’ージョン 
レンズ 

に点口 


コンパージョンレンズの種類にしたびつ 
て、ズーム位置を合わせます。(一 P . 1 43) 



ミ主意 


コンバージョンレンズを付けた後の合成 F ナンバーはカメラの 
F ナンバーと同じでずび、 3 X エクステンションレンズテレ 
300 プ□のみ台成 F ナンノ 'C— び F2 .到こ変ねります。 F2.8iy± 
でお使いください。 

コンパ’ージョンレンズモードでは、 AF は CCD によるピント合 
わせのみになります。コンノ ' I — ジョンレンズをつけた場合の撮 
影距離-撮影節囲等の詳細は、当社のホームぺージでご確認い 


ただけます。 


コンバージョンレンズモードに設定しても、液晶モニタの撮影 
距離表示(一 P .72) はコンパ’ージョンレンズをつけないときの 
表示でずのでごを意ください。 
















CCD と画像処理機能のチェックを同時に行います。 

この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要は 


ありません。 


調劃ホ、年に一度を目ちとし、最適な効果を得るため、撮影•再生直後より1分ほどの 


時間を空けた後に実行します。 



モードダイヤルをへ K カメラ設定/接続モー 
ド)に合わせます。 

パワースイッチを回して、白い線を ON に 
合わせます。 

(!) (メニューボタン)を巧します。 

液晶モニタにメニューび表示されます。 


十字ボタンの▽またはを巧して、緑の 
選択巧を [ pil こ移動しまず。 


十字ボタンの!>を巧して、緑の選択巧を 
START にあ動します。 

@ボタンを巧します。 

画面び変わり 「START PIXEL 
MAPPING ?」 と表示されます。 


アイ ピース 
シャツターレバー 



ファインダか6光が入6ないように、アイ 
ピース シャツ ターレパー を 下 ばます。 


























十字ボタンのく!を巧して、緑の選択巧を 
YES にち動しまず。 

©ボタンを巧します。 

画面に rSTRATING PIXEL 


MAPPING ..」 と表おされまず。終了まで 
に、10秒程度かかります。終了ずると画 
面が消えます。 


警告画面 



ミ主意 


左の警告画面び表示された場合は、アイ 
ピース シャツ ターを閱じて〇の操作か！5 
やりなおします。警告画面は、 ® ボタン 
を巧すか、日秒経つとメニュー画面に戻り 
ます。 


( p ) パワースイッチを回して、白し、線を OFF に 
合ねせます。 

調整データの記憶び更新されます。 


屋外などの明るし>場所でアイピースシャッターを完全に閉じていなかったり、カメラび熱を持って 
いたりすると、警告画面び表示され、ピクセルマッピングび中止されます。このときは、アイピー 
スシャッターを閉じたり、熱をさましたあとで、もう一度ピクセルマッピングを行ってください。 
誤って処理中に電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェックを行ってください。 











再生撮った画像を見る 



モードダイヤルを囚（再生モード）に合わ 
せると、撮影した画像を液晶モニタで見る 
こと(再生)びできます。 


モードタイヤルを撮影モード ( P 、 A 、 S 、 
M ) にしているとさでち、@ (液晶モニタ 
ボタン)をすばやく 2 回続けて巧すと、同じ 
よラに再生できます。 

コマ送り、拡大表示、インデックス表示 
(-覧表示)の方法については、 P .4 目をご 
覧ください。 

この章では、再生時の撮影情報の表示、自 
動再生(スライドショー)、液晶モニタの明 
るさ、テレビでの再生について説明しま 
す。 



M 再生！ go た置をちる 


画質や撮影日時、シャッタースピード、絞り値などの撮影情報を、画像といっしょに液 
晶モニタに表示することびできます。情報の表示のしかたにはちページの 4 つのパター 
ンびあり、切り替えることびできます。 


fU モードダイヤルを囚（再生モード）に合わ 
、方せまず。 



モードダイヤルび、撮影モード （ P 、 A 、 
S 、 M ) であれば、かわりに@ (液晶モニ 
タボタン)をすばやく 2 回巧しても再生モー 
ドにでさます。 

@)( INFO ボタン)を巧したまま、メイン 
ダイヤルかサブダイヤルを回すと、次ペー 
ジのよ5に表示の/ 夕ーンび切 D 替わ0ま 
ず。 

設定した表示のパターンは電源を切つても 
記憶されています。 













液晶モニタ(通常表示） 



( E ) ボタンを}甲した 
ままダイヤルをちへ 


液晶モニタ（ヒストグラム表示） 


で交公魏が飄穿タン， 




ままダイヤルを左へ 


力ード 


フオルタ'名/ 
ファイル名 

DCF 規約に 
基づ< ファ 
锡情報 


撮影日付 



撮影時刻 




ヒストグラム表示を設定 （- 
P .121) すると表示されます 


プリント予約 
記録画素数、圧縮率 

シャッタースピード絞り値露出補正値 
ホワイトバランス設定 
旧 0( AUT 0 のときは、撮影時の旧 0) 
フラッシュ発光量補正値 

コマ番号(拡大表示のときは倍率） 


DPOF を使用せずプリントサービスを利用される場合のごミ主意 


写真店などのプリントサービスを利用される場合、プリントしたい画像の指定には必ず、 DCF 規 
約に基づくファイル情報の番号を指定してください。コマ番号で指定ずると間違つた画像びプリン 
卜される場合びあります。 


撮影した画像を、パソコンの一般のソフトウェアを使って加工すると、日付情報を含む撮影情報 
び消えてしまいます。加工して保存するときは、同じファイル名で上書きしないようごを意くだ 
さい。 

CAMEDIA Master をお使いいただけば、画像を加工した後も撮影情報を失わず保存できまず。 
画質(画質名）は表示されません。 

カード名とコマ番号は常に表示されます。 



I 再生撮つた画像を見る 

































自動的に再生ずる(スライドシ3 



(回 ％ i 


力ードに記録されている画像を、自動的に順番に表示することびできます。現在選ばれ 


ている画像か5順に約日秒間ずつ表示されます。最後の画像の後は1コマめか5くり返 



CU モードダイヤルを囚（再生モード）に合わ 
一^せまず。 

Ca 十字ボタンを®つて、表示を開始したいコ 
マを表示します。 

(拡大表示されているときは1コ7表示のス 
ライドショーになります） 

(§) (メニューボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 
興び緑の選択枠で囲まれています。 



〇 

〇 


十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を 
START に移動しまず。 

©ボタンを巧します。 

自動再生(スライドシヨー)び始まります。 
(十字ボタンの!>を巧すと日秒待たずに次 
のコマを表示させることびできます。づ 



終了 


を巧すと前の表示に戻ります） 

自動再生を終えるとまは、©ボタンか (D 
ボタンを押します。 


次のコマへ 
焊送り） 


インデックス表示でのスライドシ 


インデックス表示でスライドシヨーを行いたいときは、最初にメ 
インダイヤルかサブダイヤルでインデックス表示にしておきま 


す。 





















テレビに画像を表おずる 


(回墙 


付属のビデオケーブルでカメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ること 
びできます。 AC アダプタ(別売)のご使用をおすすめします。 



〇 


0 


カメラとテレビの電源が切れていることを 
お認します。 

カメラのパワースイッチが ON になつてい 
るとさは、 OFF にします。 

カメラのコネクタカパーを開け、ビデオ 
ケーブルの一方をカメラのビデオ出力端子 
に是し込みます。 


ビデオケーブルのち5—方をテレビのビデ 
^才入力端子に是し込みまず。 


〇 

0 

〇 


テレビの電源を入れ、チヤンネルをビデオ 
入力に合わせます。 

カメラのモードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせまず。 

カメラのパワースイッチを ON に合ねせま 
す。 

テレビに画像び表示されます。 


画像びテレビの中*&か6ずれるとを 


テレビの中にはこのよラに表示するちのびあります。また、画像 
の端や隅び欠けて見えないことびあります。 


画像のフチに黒い巧び表示されるとを 


画像全体を表示するために、テレビの画面より少しルさめに表示 
されます。このため画像のフチに黒い枠び表示されまず。テレビ 
か5ビデオプリンタに出力すると、この黒い枠び目立つことがあ 
ります。 

参他の画像の見方、インデックス表示卜覽表お)、拡大表示のしかた一 P .48 


テレビで表示している画像の明 
るさを、カメラで変えることは 
でさません。 

テレビで表示しているときは、 
液晶モニタには何も表示されま 
せん。 



I 再生撮つた画像を見る 


























液晶モニタの明るさををえる国 


(回 ％ i 


液晶モニタの表示の明るさを調整できます。 



fU モードダイヤルを 囚 （再生モード）に合わ 
一^せまず。 

dK メニューボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽またはを巧して、緑の 
選択巧を U に移動しまず。 

十字ボタンの > を巧しまず。 

A 画像び表示され、明るさ調整モードになり 
ます。画像びないときはメニュー表示のま 
まで明るさ調整モードになります。（撮影 
するか、画像び記録されている力ードを入 
れて調整することをおすすめします） 

明る< したいとをは十字ボタンの！>を、 B 音 
^ <したいとをはく]を、適切な明るさにな 
るまで巧します。 

©ボタンを巧します。 

P と目盛りが肖えます。 



















ここでは、カードか5カードへ画像をコ 
ピーする方法、力ードの中の画像をすべて 
消す方法、カードをフオーマットする方法 
を説明します。 

力ー ドの中の画像を1枚だけ消す方法は 
P . 日3、プ□テクトする(消せないようにす 
る)方法は P . 日2をご覧ください。 


画像の整理 




画像をちラひとつのカードにコピーずる P 



(固％ i 


2種類のカードをセツトしているときは、その一方か5もう一方へ画像をコピーするこ 
とびできます。元のカードに入つている画像は消されずに残ります。 


•力ードの中の画像をすべてコピーする 


コピー巧のカードに十分な空きびあれば、コピー元のカードの中の画像をすべてコピー 
することびできます。 


コント□—ルパネル 


コピー元の力ード 
び表示された状態 
にします 



〇 

© 


〇 


コピー元とコピー巧の力ードを入れまず。 

(カードの入れかた一 P .30) 

コピー元の力ードがコント□—ルパネルに 
表巧されていないとをは、表巧を変えま 
ず。 

SM / CF ボタンを巧したまま、メインダイ 
ヤルかサブダイヤルを回します。 

スマートメディアは国の、コンパクトフ 
ラッシュとマイク □ ドライブは囚 a と表示 
されます。 

モードダイヤルを囚（再生モード)に合わ 
せまず。 



最後に撮った画像び表示されます。 

(§) (メニューボタン)を巧します。 

A 液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽または么を巧して、緑の 
選択巧を國こぁ動しまず。 

( vf 十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
、グ ALL にぁ動します。 



















スマートメディアか5コンパク 
トフラッシュに コピーず るとを 
の画面 




4 ^ ©ボタンを巧します。 

「 COPY ?」 と就されます。 

コピー元とコピー巧を確認してください。 
逆になつているときは、 N 0のまま©ボタ 
ンを巧して、©の操作か5やりなおして 
<ださい。 

1：1十字ボタンのく!を巧して、緑の選択巧を 
、グ YES に移動しまず。 

©ボタンを巧します。 

W コピー 中の画面び表示され、 コピー び行わ 
れます。 

コピーび終わると、最初に表示されていた 
画像び表示されます。 


コピーで をないとを I 注意 


♦NO CARD と表示されたとを 電源を切ったり、モードタイヤ 

コピー先のカードび入っていません。入れてください。 ルを変更したり、カードカバー 

♦CARD FULL と表巧されたとき をあけたりするとコピーび途中 

コピー先のカードの空きび足りません。コピー先のカードの空き終了してしまいます。再開はで 
を増やずか、 r 選んだ画像をコピーする」卜 P .1 己 8) にしたびってきません。 

必要な画像だけコピーしてください。 

•WRITE PROTECT と表示をれたとを 

コピー先のカードにライトプ□テクトシールび貼5れています。 

新しいカードと交換してください。 


コピーしたファイルのフォルダとファイルち 


コピー先に新しいフォルダび作5れ、新しいファイル名でコピー 
されます。ファイル作成日時(タイムスタンプ)は、コピー元の撮 
影日時と同じになりまず。 


このカメラ jy かで撮つた画像のコピー 


このカメラは DCF お式(^ P .208)で画像を記録します。 
このため、 DCF 形式で記録された画像のみコピーできます。他の 
お式で記録された画像はコピーできません。 











•選んだ画像をコピーする 

カメラに入れた2種類の力ードの間で、画像を1コマずつコピーすることびできます。 



fk r 力ードの中の画像をすべてコピーする J 
〜 い P . 15目） の〇〜なの 操作を巧いま 
す。 

臣^び緑の選択枠で囲まれます。 

十字ポタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
^ SELECT に移動します。 

@ポタンを巧します。 

隱び表ホされます。 

十字ボタンのく11>を巧して、コピ—した 
ぃ iS 像を表示します。 



©ボタンを巧します。 

コピー中の画面び表示され、コピーび行わ 
れます。 

コピーび終わると、最初に表示されていた 
画像び表示されます。 

コピーの操作を終了するときは、 （!) （メ 
ニューボタン)を巧します。 













♦NO CARD と表示されたとを 

コピー先の力ードび入っていません。入れてください。 

♦CARD FULL と表示されたとを 

コピー先のカードの空きび足りません。コピー先のカードの空を 
を増やしてください。 

•WRITE PROTECT と表示をれたとを 

コピー先の力ードにライトプ□テクトシールび貼5れていまず。 

新しいカードと交換して<ださい。 


電源を切ったり、モードタイヤ 
ルを変更したり、カードカパー 
をあけたりするとコピーび途中 
終了してしまいまず。再開はで 
をません。 


コピーしたファイルのフォルダとファイルち 


コピー先で最大のフォ J レダ番号のフォ J レダに、新しいファイル名 
でコピーされまず。 

フォルタ’びないとをは、新しいフォルダび作5れます。 

ファイル作成日時(タイムスタンプ)は、コピー元の撮影日時と同 
じになります。 


このカメラ jy かで 撮つ た画像のコピー 


このカメラは DCF お式(^ P .208)で画像を記録します。 
このため、 DCF 形式で記録された画像のみコピーできます。他 
の形式で記録された画像はコピーできません。 


画像の整理 




画像を全コマ消去ずる n 


(白の归細(回 ％ i 


カードに記録されている画像をすべて、一度に消すことびできます。 



Ck 画像を消去したい力ードをセツトしまず。 

、，け- ドの人れかた一 P .30) 

画像を消去したい力ードがコント□—ルパ 
^ネルに表示されていないときは、表示を変 
えます。 

SM / CF ボタンを巧しなび5、メインダイ 
ヤルかサブダイヤルを回します。 

スマートメディアは国の、コンパクトフ 
ラッシュとマイク □ ドライブは囚 a と表示 
されます。 


撮影モード (P、A、S、JVI) のとき 



囚のとき 



モードダイヤルを 撮影 モード ( P 、 A 、 S 、 
^ Ni ) t \ 囚（再生モード)に合わせまず。 

(§)( メニューボタン)を巧します。 

A 液晶モニタにメニューび表示されます。 

モードダイヤルを囚にしたとまは、十字 
^ボタンの▽または么を巧して、緑の選択 
巧を^にあ動しまず。 


〇 

〇 


十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を 
音]に巧動します。 


@ボタンを巧します。 

「DELETE ALL ?」 と表示されます。 






















消去中の画面 


C W] 

箭 

DELETE ALL 



I ：1 十字ボタンのく!を巧して、緑の選択巧を 
、方 YES にあ動します。 


©ボタンを巧します。 

W 消去中の画面び表示され、消去が行われま 
す。プ□テクトされている画像は消去され 
ずに残ります。 


消去中はカードアクセスランプび，点滅し、 
消去が終わると消えます。 



カードアクセスランプ 

消去中は点滅し、消去び 
終わると消えます。 


r 肖去でをない画像 


プ□テクトされている画像は消去できません。プ□テクトされて 
いる画像を消去したいとさは、プ□テクトをはずして(一 P . 己 2) 
か5消去するか、カードをフオーマツトして（一 P .162) くださ 


注意 


己00枚の画像を消去するのに 
数秒かかります。 

カードアクセスランプび麻、滅中 


し、。 


はミ夫して電源を切ったり、モー 


DCF 形式卜 P . 20 8) で記録された画像切州ホ消去されません。 
他のお式で記録された画像を消去したいとさは、1コマずつ消去 
ずる（一 P 万 3) か、カードをフオーマツトして(一 P .1 目2)<ださ 
い。 


ドダイヤルを回したり、カード 
カバーを開けたりしないでくだ 
さい。 

消去した画像は、復旧すること 
びでをません。 


♦ 1枚ずつ消す方ま一 P .53 


















—ドをフォ ー7 ットずるに! 



(白の归細(回 ％ i 


パソコンなど他の機器でフオーマットされたカードや、他社製のカードは、フオーマッ 
卜お式び異なる場合びあります。お使いになる場合は、あ！5かじめこのカメラでフオー 
マットして<ださい。 

フオーマットすると、カードに記録されている画像などはすべて消去されます。大切な 
画像はパソコンなどに保存しておきましよう。 

ライトプ□テクトシールを 貼った スマートメディアはフ オー マツトできません。 



フォ ー7 ツトしたい力ードをセツトしま 
ず。 

(カードの入れかた一 P .30) 


フォーマツトしたい力ードがコント□—ル 
八ネルに表巧されていないとをは、表巧を 
変えます。 

SM / CF ボタンを巧したまま、メインダイ 
ヤルかサブダイヤルを回します。 

スマートメディアは国の、コンパクトフ 
ラッシュとマイク □ ドライブは囚 a と表示 


撮影モード ( P 、 A 、 S 、 JVI ) のとき されます。 



モードダイヤルを撮影モード ( P 、 A 、 S 、 
Ni ) t \ 囚（再生モード)に合わせます。 

(!) (メニューボタン)を巧します。 

液晶モニタにメニューび表示されます。 

モードダイヤルを囚にしたとまは、十字 
ボタンの▽または么を巧して、緑の選択 
巧を^に移動します。 

十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧を 
M に巧動します。 
























©ポタンを巧します。 

「 FORMAT ?」 と表示されます。 

1：1十字ボタンのく]を巧して、緑の選択巧を 
、グ YES に移動します。 

©ボタンを巧します。 

W フオー マット中の画面び表示され、 フオー 
マットび行われます。プ□テクトされてい 
た画像も含めて、すべての画像びなくなり 
ます。 

フオーマット中はカードアクセスランプび 
点滅し、フオーマットび終わると消えま 
す。 



ミ主意 


力ードをフォーマツトするには 
数秒かかります。 

カードアクセスランプび用、滅中 
はミ夫して電源を切ったり、モー 
ドダイヤルを回したり、 カード 
カバーを開けたりしないでくだ 
さい。 














ファイル名の付けかたを切り替える 



撮影した画像は、力ードに記録されるときに、ファイル名び付け5れ、フオルダに入れ 


5れます。 


ファイル名とフオルダ名は、図のように付け5れます。 


全体のフオルダ 



フォルダ名 
gOOOLYMP 

フオ J レダ番号（100〜 999) 

ファイルち 
PmddAAAA.jpg 


日 （01 〜 31) 


月 （1 〜9月は1〜9、 
10月は八、11月は8、 
12月は C ) 


ファイル番号 

(0001〜 9999) 
撮った順に増えていき、 
9999になると、0001 
に戻り、フオルダ番号び 
ひとつ増えた新しいフオ 
ルタ’に記録されます。 


カードを入れ替えたり、切り替えたときの番号の付けかたには、 RESET と AUTO の 2 
種類の設定びあります。出荷時は、 AUTO に設定されています。 


RESET 

新しく撮った画像には、力ードの中のファイル番号の次のファイル番号び付け5れ 
ます。力ードの中にファイルびないと、0001か5ファイル番号び付け5れます。 

AUTO 

そのカメラで最後に撮った画像の次のファイル番号び付け5れます。したびって、 
何枚かのカードを入れ替えなび5使ったり、 九ー ドを切り替えなび5使っても、 
ファイル名び重複しません。 

記録しようとするカードの中に、最後に撮った画像のファイル番号よりも大きい 
ファイル番号の画像びあるとをは、その力ードの中のちっとち大をいファイル番号 
に続いた番号び付け5れて記録されます。 




モードダイヤルをへ^ (カメラ設定/接続 
モード)に合わせます。 






© (メニューボタン)を巧します。 

^液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ボタンの▽または么を巧して、緑の 
選択巧を邸こぁ動しまず。 

十字ボタンの>を巧して、緑の選択巧をち 
に移動しまず。 

十字ボタンのく]または！>を巧して、緑の 
^選択巧を AUTO か RESET に移動しま 
す。 

® ボタンを押します。 

^ファイル番号の付けかたび設定され、緑の 
選択枠が^に移動します。 

もラー度©ボタンを巧すとメニューび消 
えます。 


注意 


力ードの中に OLYMP フオルタ’びない場台は、新しく OLYMP 
フオルダび作成され、そこに記録されます。 

フオルダ番号び999、ファイル番号び9999になると、それ 
m 上画像を撮れなくなりまず。カードを交換するかカード内の 
画像をパソコンなどに移してください。（一 P .30) 
















このカメラで撮影した画像は、 DPOF (- 
P .176、208) 対応プ U ンタや、 DP 0 F 巧 
応のプリントショップでプリントすること 
わきでさます。 

この章では、 DP 0 F 対応プリンタやプリン 
トショップでプリントするための、プリン 
卜予約の方法を説明します。 


つリントモ約 




プリントずる画像を選びが数をモ約ずる旦 



プリント予約する画像を選んで、プリントする枚数を画像ごとに指定することびできま 
す。 

指定したプリント枚数はカードに記憶されます。 

DPOF 対応のプリンタやプリントシヨップでプリントすると、記憶されているプリント 
枚数にしたびってプリントされます。 

1枚の力ードにつき、予約できる画像数は最大998コマです。1コマにつき10枚までプ 
リント予約できます。 


プリント予約 
するカードが 
表示されてい 
る！!犬態にしま 



旅^^^ 


プ U ントモ約する力ードをセットします。 

、方け- ドの人れかた一 P .30) 

プリントモ約する力ードがコント□—ルパ 
、 ネルに表示されていないとをは、表示を変 
えまず。 

SM / CF ボタンを巧したまま、メインダイ 
ヤルかサブダイヤルを回します。 

スマートメディアは国の、コンパクトフ 
ラッシュとマイク □ ドライブは囚 a と表示 
されます。 

モードダイヤルを旦（プリントモ約モード) 
、グに合ねせます。 

最後に撮った画像び液晶モニタに表示され 
ます。 


〇 


プリントモ約ずる画像を表示します。 

インデックス表示(一覧表示)でも選択でき 


ます(一 P . 日 1)。 十字ボタンのく 
を巧してプリント予約する画像に緑の選択 
枠びついた状態にします。 
















プリントずる枚数を指定する 



プリントする枚数 


©ポタンを巧します。 

^ 〇〜10の数字び表示されます。 

〇 十字ボタンのく!または！>を巧して、緑の 
選択巧をプリントしたい枚数に移動しま 
す。 

©ボタンを巧します。 

プリント予約した画像に回7-ク備示さ 
れ、 X のちにプリントする枚数び表示され 
ます。 


他の画像もプリント予約したいときは、〇 
の操作か！5 くり返してください。 


DPOF を使用せずプリントサービスを利用される場合のごミ主意 


写真店などのプリントサービスを利用される場台、プリントしたい画像の指定には必ず、 DCF 規 
約に基づくファイル情報の番号を指定してください。コマ番号で指定すると間違つた画像びプリン 
卜される場台びあります。 


♦ DCF 規約の畳づくファイル情報一 P . 151 


巧ずつプリントモ約するとき 


先にすべてをプリント予約して (- P .170) 、それか51枚ずつ予 
約枚数を変更したほうび簡単です。 


プリントモ約を解除するには 


プリント予約するときと同じように操作し、プリントずる枚数で 
「0」を還びます。 


注意 


RAW データ撮影した画像は 
プリント予約でをません。 
DPO F 対応プリンタの対応 
レベルは機種によって異なる 
ため、予約どおりにプリント 
でさないことびありまず。 
(一 P . 17巨） 


♦を部をまとめて解除する方法一 P . 171 








個 

カードに記録されているすべての画像び1枚ずつプリントされるように予約をすること 
びでさます。 


プリント予約 
するカードが 


表示されてい 
る^|犬態にしま 
す 




Ck プ U ントモ約する力ードをセットしまず。 

、方け- ドの人れかた一 P .30) 

プリントモ約する力ードがコント□—ルパ 
^ネルに表示されていないとまは、表示を変 
えまず。 

SM / CF ボタンを巧したまま、メインダイ 
ヤルかサブダイヤルを回します。 

スマートメディアは国の、コンパクトフ 
ラッシュとマイク □ ドライブは囚 a と表示 
されます。 

モードダイヤルを旦（プリントモ約モード) 
、グに合ねせます。 

最後に撮った画像び液晶モニタに表示され 
ます。 

(§) (メニューボタン)を巧します。 

A 液晶モニタにメニューび表示されます。 

j 十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
^ SELECT ALL に移動します。 

〇 @ボタンを巧します。 

「SELECT ALL ?」 と表示されます。 

















十字ポタンのく!を巧して、緑の選択巧を 
YES に移動します。 

1：1©ボタン在巧します。 

^プリント予約中の画面び表示されます。 

プリント予約び終わると、最初に表示され 
ていた画像び表示されます。 


全コマモ約する前に行ったプリントモ約は 


この操作(全コマ予約)を行うと r プリントする画像を選び枚数を 
予約する」（一 P . 1目 8) で行ったプリント予約はすべて1枚ずつの 
設定になります。 


全コマモ約をに撮露した画像は 


この操作(全コマ予約)を行った後で撮影した画像は、プリント予 
約されません。予約に追力日したい場合は、予約をしなおしてくだ 
さい。再度、全コマ予約を行った場合、予約後に撮影したものだ 
けでなくずベての画像に巧して予約処理び行われます。 


すべての画像のプリントモ約を解除するには 



力ー ドの中の画像数びをいと、予約処理に時間がかかることびありまず。 

予約中に電源び切れたり、カードカバーを開けたりすると途中で終了してしまいまず。予約ずる 
前に電池残量び十分な電池と交換するか、 AC アダプタをご使用ください。 

途中で終了した場合は、やりなおしてください。 

RAW データ撮影(一 P .1 14)した画像はプリント予約できません。 

DPOF 対応プリンタの対応レベルは機種によって異なるため、予約どおりにプリントできないこ 
とびありまず。（一 P . 17目） 








インデックスプリントをモ約ずる 



力ー ドに記録されているすべての画像のインデックスプリントを行うように予約できま 


す。 


プリント予約 
するカードが 
表示されてい 
る！!犬態にしま 
す 




Ck インデックスプ IJ ントをモ約する力ードを 
セットします。 

(カードの入れかた一 P .30) 

インデックスプ IJ ントをモ約する力ードが 
^コント□—ル八ネルに表示されていないと 
をは、表示を変えまず。 

SM / CF ボタンを巧したまま、メインダイ 
ヤルかサブダイヤルを回します。 

スマートメディアは国の、コンパクトフ 
ラッシュとマイク □ ドライブは囚 a と表示 
されます。 

モードダイヤルを旦(プリントモ約モード) 
にをねせます。 

最後に撮った画像び液晶モニタに表示され 
ます。 

CJ (D (メニューボタン)を巧しまず。 

A 液晶モニタにメニューび表示されます。 

1.^ 十字ボタンの▽または么を巧して、緑の 
一選択巧を跑こ關 I します。 

( vj 十字ポタンの>を巧して、緑の選択巧を 
^ SELECT ALL に移動します。 

4^ @ポタンを巧します。 

W に£1_[0^ ALL ?」 と表示されます。 















o 

o 


十字ポタンのく]を巧して、緑の選択巧を 
YES に移動します。 

©ボタンを巧します。 

プリント予約中の画面び表示されます。 
プリント予約び終わると、最初に表示され 
ていた画像び表示されます。 


メニューのマークに「！」びつきます。予約後に撮った 
画像もインデックスプリントしたいときは、予約の操 
作をやりなおしてください。 


〇の操作で、緑の選択枠を 
CLEAR ALL に移動します。 
あとは、同じように操作しま 
す。 


インデックスプリントとは図の 
ように複数の画像を並べたプリ 
ントです。1枚のプリントに出 
す画像の数はプリンタによって 
異なります。 



もし 

田■田 a 

ill— 〜 PI 

田因恐刊 


ま意 


力ー ドの中の画像数びをいと、予約処理に時間がかかることびありまず。 

予約中に電源び切れたり、力ードカバーを開けたりすると途中で終了してしまいます。予約する 
前に電池残量び十分な電池と交換ずるか、 AC アダプタをご使用ください。 

途中で終了した場合は、やりなおしてください。 

RAW データ撮影(一 P .1 14)した画像はプリント予約できません。 

DPOF 対応プリンタの対応レベルは機種によって異なるため、予約どおりにプリントできないこ 
とびありまず。（一 P . 17目） 




インデックスプリントモ約を解除するには 


インデックスプリントとは 


インデックスプリントモ約をに撮影した画像は 


J 过巧 

J 口 i 
』—因 




















撮該曰時のプ u ントをモ約ずる 



プリント予約した画像をプリントするときに、撮影した曰付か時刻のどち！5かをプリン 
卜するように予約することびできます。画像ごとに}旨定することはできません。カード 
内のすべての画像に設定されます。 


プリント予 
約ずるカー 
ドび表示さ 
れている状 
態にします 



fk プ IJ ントモ約する力ードをセットします。 

け— ドの人れかた一 P .30) 

プリントモ約する力ードびコント□—ルパ 
^ネルに表示されていないとまは、表示を変 
えまず。 

SM / CF ボタンを巧したまま、メインダイ 
ヤルかサブダイヤルを回します。 

スマートメディアは国の、コンパクトフ 
ラッシュとマイク □ ドライブは囚 a と表示 
されます。 

モードダイヤルを旦（プリントモ約モード) 
にをねせます。 

CI (§) (メニューボタン)を巧します。 

A 液晶モニタにメニューび表示されます。 













% 


十字ポタンの▽または么を巧して、緑の 
選択巧を gg に移動します。 

十字ボタンの > を巧して、緑の選択巧を 
もへ移動します。 

十字ボタンの > を巧して、緑の選択巧を 
W date (日付)か TIME (時刻）にあ動しま 
ず。 

日付、時刻のプリントを解除したいとき 
は、 OFF に移動します。 

1：1©ボタン在巧します。 

選んだものび設定されます。 

らう一度©ボタンを巧すとメニユーび消 
えます。最後に撮った画像び表示されま 
す。 


ミ主意 


- DPOF 規格の制限上、日付件月日)か時刻(時分)のどち5かのみプリント予約できます。両方を 
プリントすることはでをません。 

-カードの中の画像数びをいと、予約処理に時間びかかることがあります。 

予約中に電源び切れたり、カードカバーを開けたりすると途中で終了してしまいます。予約ずる 
前に電池残量び十分な電池と交換するか、 AC アダプタをご使用ください。 

途中で終了した場台は、やりなおしてください。 

. DPOF 対応プリンタの対応レベルは機種によって異なるため、予約どおりにプリントできないこ 
とびあります。（一 P . 17巨） 

-インデックスプリントには、撮影日時はプリントされません。 



オリン/ V ス製プリンタでのプリントについて 



オリンパス製プリンタの DPOF 対応は次のとおりです。 

オリン/ ス製プリンタの DPOF 巧応 


機種名 

選択コマ （1 枚） 

選択コマ(指定枚数） 

トリミング 

回転 

日付 

インデックス 

P -200 

〇 

〇 

び 3 

X*3 

が 

X 

P -330 *1 

〇 

X 

X*3 

X*3 

X*4 

X*4 

P - 330 N *2 

〇 

〇 

0*3 

0*3 

X*4 

X*4 

P -400 

〇 

〇 

び 3 

X*3 

X*4 

X*4 

P -150 

DP 0 F に対お 

ミしていません 

P -300 

DP 0 F に対応していません 


*1 ^ MB までの JPEG 画像をプリントでをます。 

ビデオ出力端子に接続してプリントすると、画質び粗くなります。 

スマートメディアを使ってプリントする場合、1枚のスマートメディア内でプリント 
可能なのは2己目枚までです。それ m 上の画像は認識できません。また、プリント予 
約でインデックスプリント、日時、2枚 ly 上の枚数指定をカメラで設定しても無効 
になります。 

*220 MB までの TIFF 画像、1 OMB までの JPEG 画像をプリントできます。 

スマートメディアを使ってプリントする場合、1枚のスマートメディア内でプリン 
卜可能なのは999枚までです。それ ly 上の画像は認識でをません。 

がプリンタの機能で、画像の回転やトリミングびでをるものもありますび、このカメ 
ラでは、それ5の予約はでをません。 

* 4 日付•インデックスはプリンタで指定して出力できます。 









カメラを USB ケーブルでパソコンに接続 
すると、カードの中の画像をパソコンの 
八ードディスクにコピーしたり、プリンタ 
でプリントしたりすることびでさます。 

また、カード用のアダプタを使ってカード 
の中の画像をパソコンに読み込む方法もあ 
ります。 

画像のファイル名の付けかたについては、 

P .1 64をご覧ください。 

n 

ソ 

□ 

ン 

に 

読 

み 

込 

む 




カゾラとパソコンを直接接続して画像を読み込む 



専用 USB ケースレでカメラとパソコンを接続してカメラにセツトされている力ードの画 
像をパソコンに読みこむことびできます。お使いのパソコンの 0 S によっては、はじめ 
て接続したときにパソコンの設定び必要になります。 m 下の手順に従ってすすめて下さ 


し、。 



下の 0 S 、 仕様については USB 端子を装備していても正常な動作の保証はでさません。 

- Windows 9已 /NT 4.0 

- Windows 9曰か5アップグレードした Windows 98 

.Mac OS 8.6 似下のパ’ージョン（ただし、出荷時に USB 端子、 USB MASS Storage Sup - 
port 1.3.5 を装備した Mac OS 8 .目は動作確認びされています） 

-拡張カードなどで USB 端子を増設した機種 
-自作パソコンは動作保証がです。 

- USB 八ブを経由してカメラを接続ずると、八ブとパソコン間の相性によって動作び不安定にな 
ることびあります。この場台は、八ブを使用しないでパソコンとカメラを直接接続して下さい。 
















r コント□—ルパネル j アイコンをダブルク 
リックして開きます。 

tfcf r システム J アイコンをダブルクリックしま 
ず。 

左の画面で示すところにお使いのシステム 
(0 S ) を示す表記びあります。 

Windows 2000、 Windows 98( または 
98 second Edition)、Windows Millen ¬ 
nium edition のいずれかであることをご確 
認ください。確認び終了した！5画面を閉じ 
て < ださい。 

Windows 目 8/98 SecondEdition をお使 
いの場合は、別紙の rusB ドライバインス 
トールガイド」に従って進めて下さい。 


r アップルメニュ ー J をクリックして r この 
W コンピュータについて J をクリックしま 
ず。 

Mac 0 S 9( または 9.1) であることをご確 
認ください。 



デスクトップの r マイコンピュータ J アイコ 
ンをダブルクリックして開をます 

この時このウインドウに現れるドライブア 
イコンを確認しておきましよう。接続の作 
業び完了したときには、ここにらう一つド 
ライブ （ リムーノ（ブルデイスク)のアイコン 
び増えます。 


参お使いのパソコンのシステムを確認ずる 

カメラをパソコンへ接続する前にお使いのパソコンのシステム (0 S ) を確かめます。 
ご使用のパソコンによって、はじめて接続したときの操作び異なります。 

♦ Windows ( DOS / V 、 PC / AT 互換機)の場合 



?ィ ] ンピュ-う 
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パソ n ンに読み込む 






•カメラとパソコンを接続ずる 

カメラとパソコンを接続するには付属の USB ケーブルを使います。 

パソコンとの接続中にカメラの電池びなくな！5ないように、電池の残量をご確認くださ 
い。パソコンとカメラの通信中に電池の残量びなくなると、カメラの動作び停止し、画 
像データのファイルび壊れることびあります。パソコンと接続して使うときは、 AC ア 
タブタのご使用をおすすめします。 

パソコンとの接続中は、スリープ状態(電池節約状態)になったり、自動的に電源び切れ 
たりすることはありません。 




パソコンに読みこみたい画像が入つている 
W 力ードをあ6かじめ選んでおをます。 

へ^(カメラ設定/接続モード)のときはカー 
ドを切り替えることびできません。切り替 
える場合は一度 USB ケーブルを取り外し 
て、モードダイヤルを変更する必要びあり 
ます。（一 P . 133 P . 18日） 

カメラのコネクタカパーを開をます。 

カメラの電源が切れていることを確認しま 
ず。 

カメラのパワースイッチび ON になつてい 
るときは、 OFF に合わせます。 


USB ケーブルのプラグ部に rej と刻印さ 
>れている側を、カメラの USB 端子に是し 
込みます。 


^イ USB 接続ケーブルのプラグ部に rAj と刻 
^印されている側を、パソコンの USB 端子 
に差し込みまず。 

カメラのパワースイッチを ON に合わせま 
ず。 























カメラのモードダイヤルをへ K カメラ設定/ 
接続モ-ド)にをわせまず。 

しば！5く、そのまま待ちます。パソコンの 
システムによっては、パソコンの画面に 
メッセージび表示されます。 

ご使用のパソコンによってパソコン画面に表示される内容び異なります。 

•Windows Me、Windows 2000 

USB ドライバのインストールび自動的に行われ、インストールび終了するとメッセージ 
び表示されます 

•Macintosh OS9.0-9.1 

デスクトップに r 名称未設定」アイコンび表示されます。 



ま斤し WW ドウIアじぶ要ねソフトな[アをインスト-ルしています。 


接続が完了した5次にすすんで、カメラびパソコンに認識されたことを確認してくださ 
い。 


Windows98/98SE をお使いの場合 


Windows 98/98 SE をお使いの場 S ま、別紙の 「 USB ドライバインス I -- ルガイド」に従って操作 
します。誤って上言己の手順を実行された方は、表示されたメッセージウインドウを閉じ、カメラの 
接続をがしてか5、 rUSB ドライバインストールガイド」に従ってやりなおしてください。 


•カメラがパソコンに認識されたことを確認する 

カメラびパソコンのディスクドライブとして認識されていることを確認します。 



デスクトップの r マイコンピュータ J アイコ 
ンをダブルクリックしまず。 

表示されたウィンドウの中に r リムーパブ 
^ルディスク J アイコンが増えていることを 
お 認 します。 

パソコンに M 0 ドライブや USB カードリー f 
ダを接続して使用されている場合は、既に^ 
別の r リムーノ巧’ルディスク」アイコンびあ ソ 
ります。その場合は、パソコンびカメラを 5 
認識したとき、もうひとつ r リムーノ V ’ブル に 
ディスク」のアイコンび増えています。 J 

パソコンびカメラを認識しているのを確認を 
できた！5、次の r 画像ファイルをパソコン & 
に読み込む」にすすんで画像をパソコンに 
ダウン□ー ドします。 




•画像ファイルをパソコンに読み込む(画像のダウン□-ド） 

カメラとパソコンの接続び正しくできると、 Windows ではカメラ(力ード)をひとつの 
ドライブ(通常はリムーバブルディスク）として認識します。 

Macintosh の場合は、デスクトップ上に新しいドライブ(名称未設思として表示されま 
す。 

力ード内の画像はフ□ッピーディスクや M0 と同滿こ、 Windows のエクスプ□—ラのよ 
うなファイル管理ソフトでファイルとして扱うことびできます。 （CAMEDIA Master 
でもファイルの読み込みびできます） 


CAMEDIA Master による読み込みと編集 


CAMEDIA Master を使って、画像ファイルの読み込みや編集をすることびできまず。詳しくは、 
CAMEDIA Master の取扱説明書をお読みください。 


注意 


似下の場台はパソコンとの接続を一度中止する必要びあります。 
-使用ずるカードを取り替える。 

-モードを切り替える。 

-カメラの電源を切る。 




パソコンに読み込んだ画像は、 CAMEDIA Master の他に JPEG を扱える市販のアプリケー 
シヨンソフトウェアでも見ることびできまず。 Paint Shop Pro、Photoshop などのクラ 
フィックソフトや、 Netscape Communicator、Microsoft Internet Explorer などイン 
ターネット閲覧ソフトび使えます。 

市販の画像処理ソフトの使用方法については、巧応ソフトの取扱説明書を参照してください。 
また、画像処理の際には必ずパソコンに画像をダウン□—ドしてか5行ってください。ソフト 
ウェアによっては、カメラの力ードの中にあるファイルに対して直接、画像処理(画像の回転な 
ど)を巧うと、ファイルを壊す可能性びありまず。 







• Windows ( DOS / V 、 PC / AT 互換機)の場合 


乃ィルの編集の_表示が_わ気;;入り咕ツ-ルの_ヘルプ ( 巧_ 

J ♦■房 S ， - ►，因 I なおま_旦フォルタ原お」お E X 内 I 国，」 
ドドレス⑩層マィコンピュ-夕 J _み巧め」 

嚼卜-、 进 S 目 

3 . 5 インチ FD WIN 98 J ( C ：) WIN ME < D ：) 

マイ]、ノト •*! ータ （ A :) 


I このコンピュータの内容をまちしまも 


マイ ネットワーウ 

巧イザルアタブえ々卜つ一々 


盛证 

CD-ROM ( J ：) コントロール 




■ >接続の手順 ( P .180) に従ってカメラとパ 
ソコンを接続します。 

カメラに入っているカードはパソコン上 
では一つのフオルダとして認識されま 


r マイコンピュータ J アイコンをダブルク 
■ J ックします。 


J _乃イルのお集のまモ姐）わ尉こ入り姐ツールのヘルプ化 ） bh 
J '^戻る，■►，因 1 ながまなフォルタ履歴 I なお X が11 国， j 
ドドレス⑩白リム-/ロルディスウぬ） 二]が嫩; 


口 -ipi xi 

L 乃イルの漏集を _ 表击がわ尉；;入り曲ツ-ルのヘルプ(が 
J 戻る，-►，回 I ながまなフォルタ’け质ぉ」哈お X が11國，」 

J ァドレス⑩1。 DC 附 鄉： 

广1 P u 


r リムーパブルディスク J アイコンをダブ 
ルクリックします。 

「DCIM」 というフオルダのあるウィンド 
ウび開さます。 

rDCIMj フォルダをダブルクリツクしま 
す。 

riOOOLYMP 」 というフオルダのある 
ウインドウび開さます。 


乃イルの活集(巳ま示 M わ尉こ入り(がツ-ルの 


J み戻る，-►，回 I をがま 3 フォルタ d おお 
j アドレス粒 iQl 加 0 LYMP 


m 1^9 

I な E X の I 园 ，I 


野野 


n 000 LYMPJ フォルダを開をます。 

新しいウィンドウび開き、カードに記録 
されている画像ファイルび表示されま 


エクスプ□—ラを使って画像をパソコン 
に北-(ダウン□-ド)します。 

ファイルの移動やコピーなどの操作につ 
いてはパソコンの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


パソ n ンに読み込む 








参 Macintosh の場合 


接続の手順 ( P .180) に従ってカメラとパ 
ソコンを接続します。 

デスクトップに[名称未設定]というアイコ 
ンび表示されます。 


□ _: 五 お 巧左_の 日 


I 化 JOrlSai- 





r 名祝未設定 j アイコンをダブルクリックし 
まず。 

「DCIM」 というフオルダのあるウインドウ 
び開さます。 




D な ™ の曰 

け g. sow か . 1 

% 

1 二 ! 
.，1 

i f P- 



rDCIMj フォルダをダブルクリックしま 
ず。 

n OOOLYM P」 というフオ J レダのあるウイ 
ンドウび開さます。 


已 

Jd IDOOLVMP ■凸豆 1 

2i,B. MhB か 1 

園 留 1 

n 口 1WD1 jre p 1 口 1 ロロ化 j 肝 

— 

’ h * 



♦ nOOOLYMPJ フォルダをタブルクリツ 
クします。 

新しいウィンドウび開き、カードに記録さ 
れている画像ファイルび表示されます。 

^イ画像をパソコンにコピ ー( ダウン□—ド）し 
ます。 

ファイルの移動やコピーなどの操作につい 
てはパソコンの取扱説明書をご覧くださ 


し、。 




♦パソコン接続時の USB ヶーブルの巧りかし 

力ードを取り外したり USB ヶースレを取り外す際は必ず m 下の手順に従ってくださし、。 
誤った手順で行なうとパソコンび誤動作する場合びあります。誤動作を起こしたとき 
は、 USB ケーブルを接続しなおすかパソコンを再起動する必要びあります。 


• Windows 98/98 SE の場を 



カメラの力ードアクセスランプが消えてい 
ることを巧認します。 


r マイコンピユータ J の中か sr ドライブアイ 
コン(リムーバブルディスク) J を選択し、も 
ク ij ツクしてメニューを表示させまず。 




リムーバブルデ 
イスク （ E ) 



開く (0) 

エクスプ□—ラ(の 
検索©… 

共有お)… 

フォー マット (合)… 

取り出し(ぶ II 

シヨ-トカットの作成但） 
名前の変更(!^!) 

プ□パティ(旦） 


メニューか sr 取り出し J を選択してちク 
リックします。 

カメラの力ードアクセスランプが消えてい 
A ることを確認し、カメラのパワースイッチ 
を OFF に合わせまず。 

0 USB ケーブルを取りかします。 






























参 Windows 2000 /Me の場合 

次の ( A ) または （ B ) の手順で取り外してくださし、。 


( A ) タスクバーのみ +をクリックする方ミち 

① タスクバー(パみンの画面ち下)に表示されている 「 A — ドウエアの取りタルま 
たは取り出し」（下図の円の部分)のアイコンを左クリックします。 

② ドライブを停止するメッセージび表示された5、メッセージを左クリックします。 

③ ま全に取り外しできることを伝える 「 A — ドウエアの取り外し」メッセージび表示 
された5、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

④ USB ケーブルを取りがします。 

( B ) タスクバーのをダブルクリックする方ミ去 

① タスクバー(パクコンの画面ち下)に表示されている 「 A — ドウエアの取りタルま 
たは取り出し」（下図の円の部分)のアイコンをダブルクリックしまず。 

② 八ードウエアの取りタル画面び表示された!5、 A - ドウエアデバイスの一覧で力 
メラを左クリックして還択し、「停止」ボタンをクリックします 

③ ま全に取り外しできることを伝える 「 A — ドウエアの取り外し」メッセージび表示 
された5、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

④ USB ケーブルを取りがします。 



カメラの力ードアクセスランプが消えてい 
ることを確認しまず。 

f ^イデスクトツプ上の r ドライブアイコン J を選 
、 択してロミ箱 J に捨てます。または、 r 巧 
別 J メニューか sr 取り出し J を選択しま 
ず。 


•Macintosh の場合 




















カメラの力ードアクセスランプが消えてい 
ることを確認し、カメラのパワースイッチ 
を OFF に合わせます。 



〇 


USB ケーブルを取りかします。 


ミ主意 


誤動作の原因になりまずので、パソコンと接続中(特に通信中)は、むやみに電源を切ったり入れ 
たり、また、カメラのモードダイヤルを変えたりしないでください。 

カメラ設定/接続モードで長時間ご使用になるときは、 AC アダプターのご使用をお勧めします。 
AC アダプターをご使用にな5ない場台は、接続前に電池の残量び十分にあることを確認し、短 
時間の用途にご使用ください。途中で電池びなくなると誤動作の原因になります。また、 USB 
ケーブル接続が態ではスリープ状態になりませんので、この状態で放置すると電池びなくなりま 
す。使用後にノくワースイッチで電源を切ってください。 











カメラで撮影した画像をパソコンに取り込むには、次のような方法びあります。 

USB 端子をもたないパソコンや、 USB 機能び保証されていないパソコンをご使用のと 
きも力ードに保存されている画像をパソコンに取り込むことびできます(スマートメデイ 
ア/リータ’•ライタを除く）。それぞれの機器の最新の情報については、当社カスタマー 
ヴポートセンターにお問い合わせください。 


カードの種類 

使用できる機器 

使用できるパソコン 


謂’笑-ディスク心^ 

円 ashPath MAFP -2 N 

3.日型（インチ）フ□ッピーディスク 
ドライブをちつノむ/コン 

スマートメディア 

PC 力ードアダプタ 

MA -2 

PCMCIA カードス □ット をちつ 
ノくソコン 


スマートメディア/リーダ•ライタ 

USB 端子をもつパソコン 

コンノくクトフラッシュ 

マイク□ドライブ 

PC 力ードアダプタ 

PCMCIA カードス □ット をちつ 
パソコン 

FLEXAR MEDIA 」 コンパクトフラッシュをお使いになると、 USB 端子のある 
ノくソコンには、専用接続ケーブル (Jump Shot ケーブル）を使って直接デー 
夕をノ くソコンに取り込むことびできます。 


ミ主意 


-パソコンの動作環境やスマートメディアの記憶容量等により、ご使用になれない場合がありま 
す。ご使用の前にお確かめください。 

• お取り扱いについては各機器の取扱説明書をお読みください。 












液晶モニタのメニユ I 




液晶モニタのゾニコ 



液晶モニタのメニューで、カメラの設定を行ったり、カードのフオーマットなどを行っ 
たりすることびでさます。 

メニューには、モードダイヤルび、撮影モード (P、A、S、M) のときのメニュー、因 
(再生モード)のときのメニュー、旦（プリント予約モード)のときのメニュー、へ K カメ 
ラ設定/接続モード)のときのメニューの4種類びあります。 




設定されている設定値は 
へこんで表示されます 




モードダイヤルでモードを選びます。 

(!) (メニューボタン)を巧しまず。 

液晶モニタにメニューび表示されます。 

十字ポタンの▽を巧して、緑の選択巧を 
下へ動かし、メニュー頂目を選びます。 

を巧すと上へ戻ります。 

十字ボタンの！>を巧して、緑の選択巧を 
ちに動かしまず。 


十字ボタンを使って、設定値を選んだり、 
目盛りを動かしたりします。 

設定を変更せずに中止するときは、 （D ボ 
タンを巧します。 

撮影モード (P、A、S、M) のときは、メニ 
ューを表示したままでも撮影できます。撮 
影するとメニューび消えますび、 （!) ボタ 
ンを巧すと、このとさのメニューを表示で 
きます。設定を変えなび5撮影するのに便 
利です。 

@ボタンを巧します。 

設定値を選んだときは、その設定値びへこ 
んで表示されます。緑の選択枠は左のメニ 
ュー項目に戻ります。 

もラー度©ボタンを巧すと、メニューび 
消えます。 















撮影モード （P、A、S 、 M) のメニュ- 



^ 滅努な類捐? 

ブ）の全コマ消去とフオーマット 


撮影感度の設定 


才ートブラケット撮影（露出を変 
えて3枚ずつ撮影ずる）の設定 


フラッシュ発光量補正 


シヤープネス（鮮鋭度） 


コントラスト（階調） 


画質モードの記録画素数と圧 
縮率のカスタマイズ 


インターバル撮影（一定時間ご 
とに自動的に撮影する） 


音の觀と音量け、 


ビープ 音（有、無） 


面 撮影後の画像表示 


インタ レー ススキヤンモード/プ 
□グレツ シブスキヤンモード/ノイ 
ズリダクションモードの切り替え 


出荷時の設定 

@と©を巧した後の設定 


AUTO 


OFF 


±OEV 


NORMAL 


NORMAL 


P.l 13 の〇の 
表を参照 


OFF 


IBIoff 


OFF 


IS mode 




P .160 

P .162 


P .92 


P .90 


P .98 


P . l 17 


P . l 18 


P . l 12 


P .130 


P .134 


P .136 


P .137 


P .82 
P .84 
P . l 19 



液晶モニタのメニユ 11 











































































尼](再生モード）のメニュ ー 


出荷時の設定 

(!) と©を巧した後の設定 


濁 



スライド シヨー （自動コマ送り 
表示） 


P.1 已2 


カードか5カードへの画像の 
コピー 


P.1 己巨 


BfgTWT 

WHSsa 

HlUjI 

BSMWc 


カードの全コマ消去とフオ- 
マット 


P.160 
P.1 巨2 


液晶モニタの明るさ 


±0ネ 


P.1 己4 


旦ロリント予約モード）のメニ 


ュ- 


醒 

全コマプリント予約、解除 

- 

P.170 

M 

日付•時刻プリント予約 

OFF * 

P.174 

述 ; 

全コマインデックス（一覧） 
プリント予約、解除 

- 

P.172 


r SM： 

:拉 

1 

渣 EIEeG 巧 でじ Efl 口 ; 

續躁吩' ••:.靴む； 

m 

m 

—な 3F^. だのなお •• で1なお::1 

«pii^ircT | 邦ががう 
Ijb 耶げ苗難む 



へ K カメラ設定/接続モード）のメニュ - 


潑 

猫 . 緯グ ^ 1/" 喊固 


公み — 1•かぶ阻，の如 

ffi 

■.ぉ WTO RESET 

驟 1 




囚 

A (マク□ボタン）でに(コン 
バージヨンレンズ）を選べるよ 
うにするかどうかの設定 

ホ 

P.144 

m 

年月日の表示順 

’年.月.日* 

P.138 

日付、時刻の設定 

のと©を押しても 
変わりません] 

国 

カードを交換してもファイル 
名び重複しないようにする 
( AUTO ) か、力ードの中の 
ファイル番号を連番にする 
(RESET) かの設定 

AUTO ホ 

P.164 

jHli 

液晶モニタで被写体を見るとさ、 
露出に応じた明るさにするか、 
被写体を見やずい明るさにす 
るかの設定 

MANUAL 

P.86 

n 

ヒストグラムを表示するかどう 
かの設定 

OFF * 

P.121 

H 

ピクセルマッピング 

- 

P.14 巨 


ス U —プ 

1MIN 

(1分） 

P.140 


* ® と©を巧しても変わりません。 























































































おちな仕様 
困つたとをは 

アフターサービスについて 
操作上のトラブル 
画像の出来びよくない 

エラー 表示一覽 
お Ra い合わせ窓 □ 

用語解説 
索引 



おちな仕樣 


お式 

記録方式 
記録巧巧 


記録コマ数 


カメラ部有効画素数 
撮像素子 


記録画素数 


ホワイト八ランス 
レンズ 

フィルタ径 
測光方式 
露出制御方式 

絞0 

シャツタースピード 


露出補正 

撮 g 節囲（レンズ正面か 6) 

ファインダ 
液晶モニタ 


レンズ固定式一眼レフレックス方式デジタルカメラ(記録•再生型) 
デジタル記録、 JPEG 方式、 DCF 準拠、 TIFF (非圧縮)/ DPOF 対応 
3V(3.3V) スマートメディア 4MB、8MB、 1目 MB、32MB、 目 4MB、 
128MB 

コンパクトフラッシュ （Type UType II準拠） 

マイク □ ドライブに F+Type II準拠） 

約10枚 (HQ モード、1目 MB 力ード使用時） 

約21枚 (HQ モード、 32MB 力ード使用時） 

495万画素 

2/3型(インチ)原色フィルタ 
己24万画素(総画素数） 

25巨0X^920ピクセJレ 
1792X1 344ピクセル 
に 80X960 ピクセル 
1024 X7 目8ピクセル 
目 40X480 ピクセル 

TTL フルオート/プリセット7段階/ワンタッチ 
オリンノ くスレンズ9〜3目 mm、F 2.0〜2.4、11群14枚 
(3 己 mm フィルム換算3已のの〜1 40mm 相当） 

目 2mm 

デジタル ESP 測光、中央重点測光、スポット測光 
P (プ□グラム)、 A (絞り優先)、 S (シャッタースピード優巧)、 

JVI (マニュアル） 

WIDE:F 2.0〜11 、TELE:F2.4 〜11 
P、A 2〜1 /巨40砂(旧 mode) 

2〜1/4000秒 (PS mode) 

S 2〜1/巨40秒(旧 mode) 

2〜1 /4000砂、1 / 18000砂 (PS mode) 

M 目0〜1/巨40秒(旧 mode) 

60〜1 /4000秒、1 / 18000砂 (PS mode) 
bulb(8 分リミッター付き） 

±3EV(1/3EV ステップ） 

通常モード 0.目 m 〜〇〇 

マクロモード 0.2 m 〜〇.目 m 

一眼レフ方式、視野率9己〇/〇、 Wide 0.42倍、 Tele 1.60 倍 

1 .8 型(インチ) TFT カラー液晶 

撮影時:フアインダ像表示(視野率9己％) 

再生時:画像表示リコマ表示、インデックス表示、拡大表示） 




モニタ画素数 約 n 8,000画素 

フラッシュ巧電時間 約7砂(常温時、新品電池 ( CR - V 3) 使用） 

フラッシュ撮影節囲（レンズ前面か5)(旧08 0 )WIDE 0.目 m 〜目 .3 m/TELE 0.己 m 〜己 .2 m 
フラッシュモード オート発光(お輝度時自動発光、逆光時自動発光)、赤目軽減発光、 

強制発光爛じたときは、発光禁止)、ス□—シンク□、後幕シンク □ 
オートフオーカス デュアルオートフオーカス 


検出方式 


コントラスト検出方式/アクティブ AF 方式 


焦点調節節囲 
セルフタイ 7— 
か部コネクタ 
日付-時刻 


自動カレンダー機能 
プ U ントモ約 
RAW データ出力機能 


通常モード時： 0.目 m 〜〇〇、 マク□モード時： 0.2 m 〜〇.目 m 
約12砂 

DC 入力端子、 USB 端子、ビデオ出力端子 
画像ファイル情報内に記録 
情報表示および専用プリンタで日付時刻印刷可能 
2030年まで自動修正 

DP 0 F 準拠(枚数設定、インデックス設定、日付時刻設定） 

10ビット AD 出カデータ （ r . orf 」 ファイル形式)、に C プ□ファイル 
非添付 


インターバル撮該 インターバル時間：1分〜24時間 

カレンダー用電源 マンガンリチウム2次電池嫩り外し不可) 


使用垣境温度 〇〜40で(動作時)/-20〜目〇で(保存時) 


湿度 

電源 


大をを 

質量 


30〜90%(動作時)/1〇〜90%(保存時)(結露しないこと） 
リチウム電池パック CR - V 3 2 本、または、単3ニッケル水素電池 
4本、または、単3アルカリ電池4本、または、単3ニッカド電池4 
本、または、リチウムポリマ電池 
(単3マンガン電池、単3リチウム電池は使用でをません） 

AC アダプタ ( C -7 AC ) 

幅128.己 mm X 高さ103.己 mm X 奥行を161のの(突起部含まず） 
10己0呂(カード/電池/レンズキャップ別） 


外観-仕様は改善のため予告なく変更ずることびありますので、あ5かじめご了承ください。 




困つたとをは 


参アフターサービスについて 

保証書は、お買い上げになった販売店か！ 5rp ぶ売店名-お買い上げ日」などび記入された 
ものをお受け取りください。記入もれびあったときは、ただちにお買い上げになった販 
売店へお申し出ください。また、保証書は、保証内容をよくお読みになって大切に保管 
して < ださい。 

この製品のアフターサービスについては、お買い上げになった販売店か裏表紙のオリン 
パスサービスステーションにご相談ください。 

万一故障した場合はお買い上げになった販売店か裏表紙のオリンパスサービスステー 
ションにご相談ください。 

取扱説明書などにしたびったお取り扱いによって、この製品び万一故障した場合は、お 
買い上げ曰より満一か年間、「保証書」の記載内容に基づいて無料修理いたします。 

保証期間経過後の修理などは原則として有料です。また、運賃などの費用はお客様にご 
負担願います。 

この製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後も日年間を目安に当社で保有しておりま 
すので、この期間は原則として修理をお到すいたします。期間後でも修理できることび 
ありますので、お買い上げになった販売店、または裏表紙のオリンパスサービスステー 
ションにお問い合わせください。 

この製品の保証、修理、サービスは日本国内でのみ有効です。 

この製品は日本国内向けのため、海外での修理受け付けびできません。万一外国で故 
障、不具合び生じた場合は、持ち帰って日本国内のオリンパスサービスステーションま 
でご依頼ください。 

この製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用や撮影によって得5れる利 
益の喪失など）については補償しかねます。 




•操作上のトラブル 

何ち操作がでをない。表示されない。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

パワースイッチの白い目盛りは、 ON に 
合っていますか？ 

パワースイッチを回して、白い目盛りを 
ON に合わせてください。 

P.34 

電源を入れたまま1時間 ly 上経過してい 
ませんか？（スリープが態わり時間続く 
と電源び切れます） 

パワースイッチを一度 OFF にして、もう 
一度 ON にしてください。 

P.140 

電池は正しい向きに入れてありますか？ 

正しい向きに入れなおしてください。 

P.22 

電池は切れていませんか？ 

新しい電池を入れてください。リチウム 
ポリマ電池やニッケル水素電池などの 
巧電式電池を使っているときは、巧電し 
て < ださい。 

P.22 

温度び低くありませんか？（寒いと電池 
の性能び一時的に低下しまず） 

新しい電池をポケットなどで暖めてか5 
使ってください。 

— 










困つたとをは 


シャツターボタンを巧してち、撮影でをない。 


チェックポイント 

対処 

参照ぺージ 

コント□ールパネルで「0」とのび点滅 
している 

カードの残り容量びなくなりました。力 
ードを交換ずるか、い5ない画像を消す 
か、画像をノ くソコンなどに読み込み、全 
コマ消去してください。 

フォルダ番号び999、ファイル番号び 
9999になると、力ードの残り容量びあ 
っても撮影できなくなりまず。画像をパ 
ソコンなどに読み込み、全コマ消去して 
<ださい。 

P .37 

コント□—ルパネルで Q び点!なしてい 
る 

電池を交換してください 。(力ードアク 
セスランプび点滅しているときは、点滅 
しなくなるまで、待ってか5交換してく 
ださい） 

P .3 已 

コント□-ルパネルの..鲁.（メモリゲ 
ージ）び点滅している’'‘’ 

(ゲージの表示数はカメラの設定によつ 
て異なる） 

連続して撮影し、メモリゲージび点滅す 
ると撮影できなくなります 。力ードへの 
書き込みび進み、点滅しなくなるとまた 
撮影びできます。しば5くお待ちくださ 
い。 

P .42 

ファインダでちび点滅している 

内蔵フラッシュの巧電中です。ちび点な 
するまでお待ちください。 

P .46 

モードダイヤルび、囚（再生モード）、 

旦（プリント予約モード）、へ<カメラ設 
定/接続モード）になつていませんか？ 

撮影モード （ P 、 A 、 S 、 M ) にしてく 
ださい。 

P .74 

カードは入つていますか？ 

カードを入れてください。 

P .30 

カードにプ□テクトシールび貼5れてい 
ませんか？ 

新しいカードに入れなおしてください。 

P .30 













液晶モニタにファインダと同じ映像が表示されない。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

@ (液晶モニタボタン）ボタンは巧し 
ましたか？ 

@ボタン对甲さなし、と表示されません。 
巧して<ださい。 

P .39 

モードダイヤルび囚(再生モード）、 

旦（プリント予約モード）、へパカメ 
ラ設定/接続モード）になっていませ 
んか？ 

撮影モード （ P 、 A 、 S 、 JVI ) にしてく 
ださい。 

P .74 

@を2回}甲して再生モードにしました 
か？ 

再生モードのとき、液晶モニタには再生 
画像び表示されまず。@ボタンを巧し 
て撮影のモードに戻してください。 

P .48 

コント□ールパネルに線似がのものび 
表示されていまずか？ 

何か操作はできまずか？ 

「何も操作びできない。表示されない。」 
をご覧 <ださい。 

P .197 


液晶モニタで画像を再生でをない。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

液晶モニタに「 N 0 CARD 」 と表示さ 
れている。 

カメラにカードび入っていません。入れ 
て < ださい。 

P .30 

液晶モニタに [NO PICTURE 」 と表示 
されている。 

カードに画像が1枚も入っていません。 
画像の入っているカードを入れるか、撮 
影してください。 

P .204 

モードダイヤルを囚（再生モード）にし 
ましたか？または、撮影モード （ P 、 A 、 S 、 
M ) にして、@(液晶モニタボタン） 
をすばや <2回巧しましたか？ 

モードダイヤルを囚モードにずるか、 
撮影モード （ P 、 A 、 S 、 JVI ) にして、@ 
ボタンをすばや <2回}甲して < ださい。 

P .48 

コント□ールパネルに線 ly がのものび 
表示されていまずか？ 

何か操作はできまずか？ 

「何も操作びできない。表示されない。」 

をご覧 <ださい。 

P .197 
















困つたとをは 


内蔵フラッシュが光 S なし、。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

フラッシュは起きていまずか？ 

の(フラッシュボタン）を巧して、フラ 
ッシュを起こしてください。 

P .4 巨 

被写体は明るくありませんか？ 

被写体び明るいと、フラッシュは光りま 
せん。フラッシュを使いたいときは強制 
発光にしてください。 

P .94 


液晶モニタが見に < い。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

暗い。 

明るさを調節してください。 

P .1 己4 

太陽の光びあたっている。 

手などで太陽の光をさえざってくださ 
い。 

— 


パソコンと接続したがデータを面送できない。 


チェックポイント 

対処 

参照ぺージ 

ケーブルは正しく接続されていますか？ 

正しく接続してください。 

P .180 

コント□ールパネルに線がのものび 
表示されていますか？ 

何か操作はできますか？ 

「何も操作びできない。表示されない。」 
をご覧ください。 

P .197 

USB ドライバは、正しくインス!ルさ 
れていますか？ 

Windows 98/98 SE をお使いの場合 
は、別紙の rusB ドライバインス!ル 
ガイド」に従って、 USB ドライバをインス 

1-ールしなおしてください。 

P .178 

P .181 



















•画像の出来がよ < ない 

画像がボケている。ピントが合つていない。ぶれている。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

ピントが台いにくい被写体ではありませ 
んでしたか？ 

「ピントび合いにくい被写体のとき」に 
したがって、撮りなおしてみてください。 

P .70 

シャッターボタンを}甲ずはずみで、カメ 
ラを動かしませんでしたか？ 

シャッターボタンを}甲ずときにカメラ全 
体を動かしてしまうと、ぶれてしまいます。 
これを手ぶれ、またはカメラぶれといい 
ます。両手でしっかりと持ち、脇をしめて、 
ゆっくりとシャッターボタンを押してみ 
て < ださい。 

P .40 

ピントを合わせたいものが、 AF ターゲッ 
トマークか5はずれていませんでしたか？ 

ピントは画面中央の AF 夕ーゲットマー 
クの部分にあるものに台いまず。ピント 
を合わせたいものを中央にして撮るか、 
フォーカス□ックして撮ってください。 

P .40 

P .69 

レンズがミちれていませんか？ 

「お手入れと保管」にしたびって、きれ 
いにして<ださい。 

P .18 

マク□の設定は正しいですか？ 

被写体までの距離び20〜目 0 cm のとき 
は、コント□-ルパネルに A び表示され 
た状態にしてください。 

巨 Ocmiy 上のときは、化もにも表示さ 
れていない犬態にして < ださい。 

コンパ’ージョンレンズを取り付けている 
ときは、にび表示された状態にしてくだ 
さい。 

P .44 

P .143 

セルフタイマ撮影で、カメラの前に立つ 
てシャッターボタンを}甲しませんでした 
か？ 

カメラの前に立ったときのあなたにピン 
卜び合ってしまいます。ファインダをの 
ぞさなび5シャッターボタンを巧して< 
ださい。 

P .12 己 

ファインダでんび点滅していませんでし 
たか？ 

被写体び暗いとぶれやすくなりまず。フ 
ラッシュを使ってください。 

P .4 巨 












困つたとをは 


画像が明るずぎる。 


チェックポイント 

対処 

参照ぺージ 

コント□ールパネルにちび表示されて 
いませんか？ 

4び表示されているときは、明るくても 
フラッシュび光ります （ 強制発光 } 。 V を 

P .94 


消すか、フラッシュを閉じてください。 


とても明るいものび画面に入っていま 

露出補正ずるか、明るいものび画面に入 

P .88 

せんでしたか？ 

5ないよ5にして < ださい。 


中央部に暗いものびありませんでした 

どの測光方法でも、暗いものび中央にあ 

P .87 

か？ 

ると全体び明るくなります。測光方法を 
デジタル ESP 測光 ( ESP ) か中央重点測 
光（岡）に変えてみるか、スポット測光 
(阳）にして、露出を台ねせたいものを 
中央にして露出を□ックしてか5撮って 
<ださい。 

P .89 


画像がおずぎる。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

ファインダで^び,卓、滅していませんでし 

4び点滅しているときは、明るさび足り 

P .4 巨 

たか？ 

ません。フラッシュを使ってください。 


とても明るいものび中央にありませんで 

どの測光方法でも、明るいものび中央に 

P .87 

したか？ 

あると、全体び暗くなります。測光方法 
を、デジタル ESP 測光 ( ESP ) か中央重 
点測光(岡）に変えてみるか、スポット測 
光(〔•〕）にして、露出を合わせたいもの 
を中央にして露出を□ックしてか5撮っ 
て < ださい。 

P .89 


画面の一部が巧けてしまつた。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

レンズに指やストラップびかかっていま 
せんでしたか？ 

かか5ないようにして撮ってください。 

P .38 




















ちがおかしい。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

照明の色ではありませんか？ 

フラッシュを起こし、強制発光（コント □ 

ールパネルにちび表示されたが態 } に 
して、撮ってください。 

P .94 

プリセットホワイトバランスの設定は台 
つていますか？ 

何をどのように撮りたいかによって設定 
しなおして撮ってください。 

P . … 


日付が正しくない。 


チェックポイント 

対処 

参照ぺージ 

最初に日付の設定をしましたか？ 

購入して最初に使うときは、日付、時刻 
の設定をして <ださい。 

P .138 

電池び切れてか51か月似上たっていま 
せんか？ 

電池び切れてか5約1か月で日付など 
の設定は出荷時の状態に戻ります。設定 
しなおして<ださい。 

P .138 


液晶モニタのメニューで何を設定したかわか S なくなった。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

メニューのうち、へこんで表示されてい 
るのび現在の設定です。 

現在の設定をひとつずつ確認してくだ 
さい。 

P .190 

すべての設定を、元の設定に戻しまずか？ 

® と©を同時に巧して元の設定に戻し、 
設定しなおすことびできます。 

P .142 


人の目がホ < 写る。 


チェックポイント 

対処 

参照ページ 

暗い場所でフラッシュを使って人物や動 
物を撮ると、網膜の毛細血管びフラッシ 
ュの光を反射して、目びホく写ることび 
あります。 

個人差び大きく、周囲の明るさなどにも 
影響を受けます。赤目軽減«§»に設定 
ずると、発生頻度を大幅に減少できまず。 

P .94 





















エラー表お一覧 


力ー ドなどに問題び起きると、コント□ールパネルや液晶モニタにエラーメッセージび 
表示されます。 

カードに関するエラーメッセージび表示されたときは、カードをカメラか5取り出して 
入れなおしてみて<ださい。それでちエラーメッセージび表示されるとさは、下表にし 
たびって対処してください。 


ファインダ 
の表示 

コント日-ルパネル 
の表示(点滅） 

液晶 モニタ 
① 表示 

エラーの意味 

対処 

[か d oP 

•分-田 

CARD COVER 

OPEN 

カードカバーが 
開いていまず。 

カードを入れて、カードカバーを閉じ 
て < ださい。 

こか d E 

_ 回 

CARD ERROR 

そのカードで、撮 
影、再生、消去は 
でをません。 

カードの金属部分をクリーニングぺ 
ーパーでふいてか5もう一度入れ 
なおして<ださい。それでちなお5 
ないとさは、このカードは使えません。 

フオーマットして < ださい。 

フオーマットすると力ード自体は使 
えるよラになることびありますび、 
力ードに入っている画像はずべて消 
えます。 


_0 

NO CARD 

カードび入ってい 
ません。 

カードを入れてください。 

こかい 

_ 田 

UNFORMATED 

CARD 

力ードわXフォーマ 
ットされていない 
か、こわれていま 

す。 

カードをフオーマットして < ださい。 

フオーマットすると、カードに言己録さ 
れている画像はすべて消えます。十 
字ボタンの左側を}甲して YES を選 
び、©ボタンを}甲すと、フオーマット 
されます。 

[か d 9 

の 

WRITE 

PROTECT 

カードにライトプ 
□テクトシールび 
貼ってあるか、フォ 
ルタ’に Read only 
設定びされている 
か、再生専用の力 
ードなので、撮影、 
消去、初期化はで 
さません。 

ライトプ□テクトシールをはがすか、 
再生専用の設定を解除してくださ 
し、。それでちなお5ないとさは、カー 
ドに何5かの異常び発生しているの 
で、画像をノ くソコンに転送ずるか、力 
ードを2枚入れているときは、もう1 
枚の力ードにコピーしてか5、力ード 
をフオーマットして < ださい。 

(表示なし） 

な乙'が 

NO PICTURE 

画像び入っていな 
いので、再生でを 
ません。 

画像び入っている力ードを入れるか、 
撮影してください。 














ファインダ 
の表示 

コント□-ルパネル 
の表示(点滅） 

液晶モニタ 
①表示 

エラーの意味 

対処 

こか d S 

が 

(撮影可能枚 
数び0になつ 
たので、これ 

む上撮影で 
さません） 

CARD 

FULL 

(カードびいつ 
ぱいでず。残 
りの容量びあ 
りません ）*1 

撮 

影 

の 

と 

を 

カードの残り容量びな 
くなつたので、これ似 
上撮影できません。 

カードを交換ずるか、不要な画像を 
消すか、画像をノ くソコンなどに転送 
してか 5 全コマ消去してください。 

画像のフオルダ番号が 
999 、ファイル番号び 
9999 になつたので、 
これ m 上撮影できませ 
/ u 。 

カードを交換するか、画像をパソ 
コンなどに転送してか 5 全コマ消 
去してください。 

(表示なし） 

0 

CARD 

FULL 

プ 

U 

ン 

卜 

① 

と 

さ 

カードの残り容量びな 
<なつたので、プ U ント 
予約やその変更を行 
えません。（プリント予 
約を行うと、力ードにフ 
ァイルび作 5 れます） 

カードを交換するか、不要な画像を 
消すか、画像をノ くソコンなどに転送 
してか 5 全コマ消してください。 

(表示なし） 


(表示なし） 

カメラの内部び異常に過 
熱しています。 

時間をおいてか 5 電源を入れなお 
して < ださい。 

(表示なし） 

(表示なし） 

PICTURE 

ERROR 

還んだ画像を再生でさま 
せん。他の操作はできま 
す。 

カードの金属部分をクリーニング 
ぺーノ く一でふいてか 5 もラー度入 
れなおして<ださい。それでちな 
お 5 ないときは、このカードは使え 
ません。 

フォーマットすると力ード自体は使 
えるよラになることびありますび、 
力ードに入つている画像はずべて 
消えます。 

(表示なし） 

(表示なし） 

CAN NOT 

OPEN 

FILE 

撮こ 
つの 
た力 
画メ 

像等 

選んだ画像を再生 
できません。他の 
操作はできます。 

撮他 
?の 

画 5 

像ラ 
で 

このカメラでは再 
生でをません。 

撮影したカメラで再生してくださ 
い。 


本 1 

スマートメディアとコンパクトフラッシュ（またはマイク □ ドライブ)はクラスタサイズ(書き込みの 
単位量)び違うので、同じ容量でも同じ量の画像び入5ないことびことびあります。このため、1枚 
の力ードに入っている画像をもう1枚の同じ容量の空の力ードに全コマコピーしても 、 「CARD 
FULL 」 と表示されてコピーできないことびありまず。この場台は、コピーする画像を減5ずか、 
もっと容量の大きいカードにコピーしてください。 
















お巧い合わせ窓口 


商品に関する技術的なお巧い合わせ窓口 


オリンパス光学工業株式会社カスタマーヴポートセンター 
干1目 2-8507 東京都八王子市石川町29曰1 
TEL 0426 -42-7499 

FAX 0426 -42-7486 

オリンノ \°スホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / 

受付曰時 AM 9:30〜17:00 
(± •曰•祭曰 • および当社休曰を除く） 


•お Rg い合わせいただ<前に（お願い） 

•より迅速、正確にお答えするために、お手数ですび次ページ 
のヴポート用カルテの内容をあ！5かじめご確認ください。 

- FAX または郵便または E-mail でお送りいただく場 S ホ、所 
定の項目は必ずご記入ください。 

-本書の裏表紙をご覧になり、お近くのアクセスポイントをご 
確認ください。 

















送付先：オリンパス光学工業株式会社カスタマーヴポートセンター 

FAX 0426 -42-7486 


サポート用カルテ_ ) 


お名前 

フ U ガナ 


連絡先 
ご住所 

□自宅□会社 


1お問い合わせ曰 年月日 

お買い上げ日： 年月日1 

製品名（型番） 

シリアル番号 

(製品底面に記載されていまず） 


パソコンが関係する問题ホ、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数ですができるだけくわしくご記入ください 
♦ご使用のパソコンの種類： 

(メーカー.型番等） 

♦メモリの容量： 

♦八ードディスクの空を容量： 

♦0 S 名とパ’ージョン： 

♦ご使用のパソコンのドライバ： 

(Mac OS の場合）コント□-ルパネルや機能掘;張の内容： 

(Windows ①場合）[コント□-ルパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]の内容： 

♦その他接続されている周辺機器名： 

♦問題のご使用アプリケーションソフト名： 

バージョン： 

♦問題のご使用轉社ソフト名： 

_パ’ージョン：_ 

問題び発生したときの症状-表示されたメッセージ-症状の再現性など： 

(より正確-迅速にお答えするために、できるだけくわしくご記入ください） 


SFAX や郵便でのお問い合わせの勵ま、コピーしてご利用くださし、。 


















用語解説 


A-Z 


AE はーイ ー） Automatic Exposure 

自動露出。カメラに内蔵された露出計で自動的 
に露出をミ夫める方式。このカメラには、絞りと 
シャツ タースピードをカメラに任せる P (プ□グ 
ラムモード)、絞り値をミ夫めて シャツター スピー 
ドをカメラに任せる A (絞り優先モード）、 
シャツ タースピードをミ夫めて絞り値をカメラに 
任せる S (シャツ タースピード優巧モード)の3 種 
類びありまず。 

A (絞り優巧モード ） Aperture priority AE 
Mode 

絞り値をユーザーびミ央めると、カメラび シャツ 
タースピードを変化させ、適正な露出で撮影し 
ます。 

CCD charge coupled device 

撮像素子。カメラの中で、レンズを通して受け 
取った光を電気信号に変換します。 


び1ずつ増加します。逆の場合は減少します。 
また、 EV は明るさと旧0感度でも表ずことびで 
を、旧0感度び2倍になると、1£心増加し、1/ 
2になると1£心減少します。 

ICC プ□ファイル International Color 
Consortium 

各機器の色データ出力をデバイスインディペン 
デントカラー空間に変換するためのデータのこ 
とです。このような標準の色空間に変換するこ 
とによって、各機器間のカラーマネージメント 
を実現します。 

旧〇感度 

国際標準化機構(旧 0) の規格でミ夫め5れたフィ 
ルムの表示方法。通常「旧〇…〇」のように表言己 
します。 

数値び大きくなるほど、光に対ずる感度び強く 
なり、少ない光でも感光ずるようになりまず。 
このカメラは、感度を変えて撮影ずることびで 
きますび、その単位はに0感度を使っています。 


DCF お式 Design rule for Camera File 
System 

電子情報技術塵業協会 ( JEITA ) で制定された画 
像ファイルに関ずる規格。 


旧 mode (インターレーススキヤンモード） 

メカニカルシャツターにより、1/640^>までの 
シャツタースピードを設定でをます。已 .0 M CCD 
の解像度を最大限に利用した撮影びでをまず。 


DPOF (デイーポフ ） Digital Print Order 
Format 

スマートメディアやコンパクトフラッシュに記 
録した画像をプリントずるときに、あ5かじ 
め、どの画像を何枚プリントするか、インデッ 
クスプリントするか、日付や時刻をプリントす 
るかなどをカードに記録するための規格。 
DP 0 F 対応のプリンタやプリントショップでプ 
リントでをまず。 


JPEG (ジェイペグ ） Joint Photographic 
Experts Group 

カラー静止画像の圧縮方式。このカメラで撮影 
した画像は、画質を SHQ 、 HQ 、 SQ に設定する 
と JPEG 方式で力ードに記録されます。 
パソコンに読み込めば、グラフィックス用のア 
プリケーシヨンソフトで加工したり、インター 
ネット閲覧ソフト（ブラウザ)で見ることびでき 
ます。 


EV (イーブイ ） Exposure Value 

露出値。絞り値び FI 、 シャツタースピードわり M (マニユアルモード） Manual Mode 
秒のときを EVO とし、絞りを U ミ絞る、またはシャツタースピードと絞り値を自分で設定して 
シャツタースピードを1段速くずるごとに数値撮影するモードです。 





P ( プ □ グラムモード ） Program Mode 

カメラび自動的に適正な絞り値とシャッタース 
ピードを決めます。 

PS mode ( プ □ グレツシブスキヤンモード） 

電子シャッターにより、2〜1/4000砂と1/ 
18000秒の高速シャッタースピードを設定で 
きまず。ただし、垂直解像度び旧 mode の1/2 
に落ちます。 

RAW データ 

未加工のデータ。ホワイトバランス、シャープ 
ネス、コントラスト、色変換などの処理を行つ 
ていない、撮影したままのデータのことをいい 
まず。当社び独自に開発したファイルなので、 
画像として表示するには専用のソフトび必要で 
す。一般のソフトウェアで表示したり、 DP 0 F 
でプリントすることはできません。拡張子は 

r . orf 」。 


あります。このカメラは、アクティブ AF で距離 
を測定した後で、さ5にこの TTL コントラスト 
検出 AF でピント合わせを行う八イブリツド AF 
方式によって、高速で正確なピント合わせを実 
現しています。 



ホ目視象 


フラッシュを使って人物や動物を撮影したとを 
に、目びホく写ってしまう現象。瞳孔を通して 
網膜の血管に反射したフラッシュの光び写って 
しまうことによって起きます。暗い場所では瞳 
礼び開くので起きやずく、レンズとフラッシュ 
の間の距離び短い場合にち起をやすくなりま 
す。逆に、明るい場所で撮るときや、外部フ 
ラッシュを使うときは、起きにくくなります。 
r 赤目軽減モード」にすると、ホ目現象を軽減さ 
せることびでをます。 


S (シヤツ タースピー ド優 巧モー ド ） Shutter 
speed priority AE Mode 

シャッ タースピー ドを ユーザーび ミ夫めると、力 
メラび絞り値を変化させ、適正な露出で撮影し 
まず。 

TIFF ( ティフ ） Tagged Image File For¬ 
mat 

モノク□やカラーの画像データを保存ずるため 
のフオーマット。スキヤナ用のアプ U ケーシヨ 
ンやグラフィックス用のアプリケーシヨンで扱 
うことびできます。このカメラでは、圧縮しな 
い画像のフオーマットに採用していまず。 

TTL コントラスト検出 AF 

レンズを駆動しつつ CCD でと5えた画像のコン 
トラストを検出し、それびピークになるところ 
までレンズを駆動することによりピント台ねせ 
を行う方式。コントラストびほとんどないよう 
な被写体では、ピント合わせびできない場合び 


アクティブ AF 

被写体にホが光を投射し、その反射光を光位置 
検出センサで検出し、兰角測距の原理により被 
写体までの距離を測定ずる方式。この距離デー 
夕を用いることで、このカメラは、従来の TTL 
コントラスト検出 AF によるピント合わせ時間を 
大幅に短縮しまず。 

圧縮率 

画像などのデータの内容を一部省略してファイ 
ルサイズを小さくすることを、圧縮するとい 
い、圧縮によってルさくなる割合を圧縮率とい 
います。実際の圧縮率は、画像によって変わる 
ので、このカメラで画質として設定ずる圧縮率 
はあくまで目まとするためのものでず。 

色温度 

光源の色を表すための指標。絶対温度の単位 K 
(ケルビン)で表します。プランクの放射則にした 
びった理想的な黒体を熱していくと、温度によっ 
て、暗赤色か5、オレンジ、黄色、白、青白色 





用語解説 


と、発光する色び変わつていくので、その色を絶 
巧温度で示すことびでをまず。ただし、堂光なの 
ように実際の温度と色温度び異なることもありま 
ず。プリセットホワイトバランスのときは、色温 
度を使って光源の色を設定します。 



け6れ 


レンズ鏡筒やレンズフードなどの影になって、 
フラッシュの光び届かず、撮影画面の一部び暗 
くなってしまうこと。レンズ鏡筒やレンズフー 
ドなどによって、レンズに入る光がじやまされ 
て、画面の隅び写5ないことをいう場合もあり 
ます。 


ゴースト 

太陽などの非常に明るいものを撮影したとを 
に、その光と対称的な位置に現れる影。レンズ 
内部での再反射によって起きます。 

合焦 

ピント合わせを行って、被写体にピントび合つ 
たが態。 


コンパクトフラッシュ 

小型のフラッシュメモリカード。このカメラで 
は、画像を記録するのに使います。 



シャープネス 

画像の輪郭の鮮鋭度、鮮明さのことです。 


絞0 

レンズを通して入ってくる光量を調節ずる機 
構。値び小さいほど光びをく入り、値び大きい 
ほど少なくなります。最小の絞り値にすること 
を絞りを開放にするといい、絞り値を大きくす 
ることを絞り込むといいまず。絞りを開放にす 
ることで、ボケの効果を使って違近感を表現す 
ることびでをます。 



スポット測光 

ファインダの中央のごく一部を測光する測光方 
式。このカメラでは、ファインダのスポット測 
光エリア マークの 節囲内を測光します。被写体 
の特定の部分に露出を合わせることびでをるた 
め、明暗差の大きい被写体を撮影するときなど 
に適しています。 


スマー トメディア 

フラッシュメモリをベースにした、厚さ 
0.7目 mm の記録用メディア。画像を記録するの 
に使われ、 3 V (3.3 V ) 用と己 V 用びあります。こ 
のカメラで使用できるのは 3 V (3.3 V ) 用でず。 



中央重点測光 


11面中央部の被写体を中むに広い節囲で測光ずる 
測光方法。通常の撮影に適していますび、画面の 
中に極端に明るし、所や暗し、所びあると、全体の露 
出び、そち5に影響されることびあります。 

デジタル ESP 測光 Digital Electro Selec ¬ 
tive Pattern 

分割測光素子によつて周辺部と中む部を個別に 
測光し、演算して露出を決める測光方法。 



八レーシヨン 

極端に強い光を撮影したときに、その光び、撮 
影画面のその光 m がの部分に影響をおよぼすこ 
と。 


1コ7撮影 

シャツターボタンを1回全巧しすると、1枚の画 
像び撮影されること。 

フォーカス 

^ピント 




被写は 

撮影ずる人物、風景、静物など。 

ピント 

な。フオカス。 

ポイント•オブ-フオーカスのポイント(オラン 
ダ語でピュント)びなまってでをたといねれる曰 
本だけの俗語。画像でもっとも鮮明な像を結ぶ 
位置。ピントより手前にあるもの、ピントより 
先にあるものは、ピントか5離れるほど像びぼ 
けていきます。ピントび合っていないことを俗 
にピンボケといいまず。 

フオーマット 

① 画像や文書の形式。このカメラの画像の形式 
は TIFF 、 JPEG 、 RAW データの3種類。 

② 初期化のこと。このカメラではスマートメ 
ディアやコンパクトフラッシュを初期化するこ 
とをフオーマットといいます。 

フレア 

レンズ面やカメラの内部で反射した光によっ 
て、画面の一部、または全体の明るさび変わっ 
たり、シヤープさび低下したりすること。 



マイク□ドライブ 

コンパクトフラッシュサイズの八ードディスク 
ドライブ。このカメラでは、画像を記録するた 
めに使います。 

マクロ撮影 

接写。被写体に近づいて撮影すること。この力 
メラでは、 20 cm 〜目 0 cm の距離にある被写体 
をマク□モードで撮影します。最短撮影距離は 
20 cm で、ズーム位置(ズームの倍率)び変わつ 
てち変イヒしません。 


マニュアルフオーカス ( MF ) 

自分で フオー カスリングを回してピントを合ね 
せること。 



連写 


シャッターボタンを全巧しし続けている間、連 
続して何枚もの画像び撮影されること。この力 
メラでは、連写でをるよラに設定すると1回に4 
枚まで連写でをます。 

露出 

CCD (撮像素子)に入る光の量絞り値とシャッ 
タースピードの組み合わせで調節します。この 
組み合わせを、被写体の明るさに応じて自動的 
にミ夫めることを AE (自動露出）といいます。 

露出補正 

AE でミ夫まった露出を変化させ、補正すること。 
増やす場台をプラス補正、減5ず場合をマイナ 
ス補正といいまず。 





メ 

Ffi 

発 
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ホ巨軽減 
ホ巨現象 
アクテイ 
圧縮率’ 
後幕シン 
—覧表示 
色温度 . 
インター 
インタレ 


影 


1コマ撮影210 
1コマ消去己3 
2 nd-CURTAIN 
一後幕シンク □ 


イ V 液 
















絞り73,210 
絞 Ofii 己6,已9, 76,102 
絞0優先モード74, 76,208 
シャープネス11ス210 
シャッタ—音134 
シャッタースピード目0 
シャッタースピード優巧モード 
74, 78, 209 
シャッターボタン40 
出荷時142,191 
消去禁止己2 
焦点ーピント 
白飛び101 
ズーム44 
ストラップ21 
スポット測光87 
スマートメディア30,己2， 
己3,133,1已6,188, 20己， 
210 

スミア7目 
スライドショー1己2 
スリープ状態己4,140,197 
ス〇—シャッター 78 
ス□—シンク □ 目4,94 
接写ーマクロ 
セルフタイマに己，201 
鮮鋭度117 
全}甲し40 
全コマ消去1目0 



中央重点測光8ス210 
デイス!シヨン4己 
デジタル ESP 測光8ス210 
テレビ1己3 

電池に，22, 35,曰4,19：7, 
203 

電池節約が態己4,140 



曰中シンク□己8 
ノイズリダクションモード 
63, n 9 



バウンス100 
パソコン177,200 
バックライト17 
発光禁止9已 
発光量98 
巧义目5 

八レーシヨン210 

半巧し40,目8, 69,89 
ビープ音136 
日付138,174, 203 
ヒストグラム121，151 
ピント43,己9,目:7,70,201， 
211 

ファイルサイズ112,116 
ファイル番号1目4 
ファイル名1巨4 
ファインダ9,38,198,201， 
202 

フィルター已目，143 
フォーカス^ピント 
フォーカスリング72 
フォーカス□ック目9,70 
フオーマット162,211 
フォルダ番号1巨4 
フラッシュ巧，46,己：7,己8, 
巨4, 88, 93,107, 200， 
201,202 

プリセットホワイトバランス 
10巨，…，203 
プリンタ17目 
プリント1目7 
フレア己ス211 
プ□グラムモード74,7己， 
209 


プ□グレツシブスキヤンモード 
84, 209 
プ□テクト己2 
望違44, 4ス己目，引 
ポートレート己目 
ホワイトバランス目5,106 



マイクロドライブ32,188, 
205, 211 

マク日44, 61, 68, 201， 
211 

マニュアルフオーカス72， 
211 

マニュアルモード74,80， 
208 

メニュー190,203 



夜景目2,目3,目4 
夕焼け6己 



リセット143 
リモートケーブル128 
U モコン126,。已 

連写目0,124, 211 
レンズキャップ34,己4 
レンズフード己7 
露出己:7, 88,211 
露出補正88, 91，211 
歪曲収差4己 



ワンタッチホワイトバランス 


10巨，109 


流し撮0 78 




OLYMPUS® 

オリンノ \°ス光学工業株式会社 

干 163-8610 東京都新宿区西新宿1の22の2新宿サンェービル 


アクセスポイント（製品に関ずるお問い合わせ) 


札 

幌 . 

. 011-231-2338 

金 

ミ尺.…… 

.…… 076-262-82 曰9 

仙 


. 022-218-8437 

大 

阪.…… 

■■■■■■. 06-62 己 2-0 己06 

新 

漏 . 

. 02己-24曰-7343 

高 

松.…… 

.…… 087-834-6180 

東 

京 (八王子） . 

. 042巨- 42-7499 

広 

胃 . 

.…… 082-222-0808 

松 

本 . 

. 0263 -36-24 13 

福 

岡.…… 

.…… 092-724-821 己 

詩 

岡 . 

. 0己 4-2 己 3-22 己0 

Mi ソレ^ . 

.…… 099-222 -己087 

名古屋 . 

. 0己 2-201-9 已8已 

沖 

縄.…… 

.…… 098-864-2 己48 


※上記のアクセスポイントまで電話をかけていただければ、才 U ンノくスカスタマーヴポートセンター 
に転送されます。（アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。）なお、調査 
のため、回答までにお時間をいただくことびありますのでご了承ください。 

営業時間9: 30〜17 : 00は • 日曜、祝日及び與社定休日を除く） 

※オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / でデジタルカメラおよび関連製品の情報を提供し 
ております。 


国内サービスステーション（修理受付窓 □) 

《±-日曜、祝日および年末年始は原則として休みます。才 U ンパスプラヴ内の東京サービスステーションは 
±曜も営業しております。 


ま京 
札幌 
仙台 
新潟 
松本 
名ち屋 
金沢 
大阪 
高松 
広島 
福岡 
鹿児島 
ミ中縄 


干] 0]-00已2 
干060 -0034 
干981-3]33 
干9已〇 -00 吕7 
干 390-0 吕]己 
干 460-0003 
干 920-0024 
〒已 42-008] 
干 760-0007 
干 730-00] 3 
干 8] 0-0004 
干 892-0 吕46 
干900 -00] 己 


千代田区巧田ル川町1の3の1ル川町3^ビル(オリンパスプラヴ刚 Tel .03(3292)1931 


札幌市中央区北4桑ま]の2の3札幌フコク生命ビル 

仙台市泉区中央1の] 3の4泉エクセルビル 

新潟市ま大通り2の4の1日曰本生命新漏ビル 

松本市深志]の2の]1ネ公本昭和ビル 

名古屋市中区錦2の] 9の2已曰本生命広ル路ビル 

金沢市西念 ] の]の3 コンフイデンス金沢 

大阪市中央区南船場2の12の26オリンパス大阪センター 

高お市中央町11の11高松大林ビル 

広島市中区八 T 堀] 6の11曰本生命広島第2ビル 

福岡市中央区渡辺通3の6の11福岡フコク生命ビル 

鹿児島市加治屋町] 2の7曰本生命加治屋町ビル 

那覇市义茂地3の]の]曰本生命那覇ビル 


Tel.Ol 1(231)2320 
Tel .022(218)8421 
Tel .025(245)7337 
Tel .0263(36) 已 33] 
Tel .052(20])9 已 7] 
Tel .076(262) 吕 257 
Tel .06(6252)6991 
Tel .087(834)6166 
Tel .082(228)3821 
Tel .092(761)4466 
Tel .099(225) l 105 
Tel .098 旧 64)539 目 
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